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Edificio in muratura di tufo in zona di IT categoria

- Muratura di tufo - Solai inc.a. - Fondazioni in c.a.
- 3 Piani + sottotetto - H,,; = 11 m + 3 m (sottotetto)
- Interpiano medio = 3,7 m - Spessore muri: 30 — 50 cm
- 4 pareti // X - 6 pareti // y

Pianta 1° piano
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edificio
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La carpenteria dei solai




La schematizzazione dell'edificio

I telai indir. x: telaio 1




I telaiindir. x: telai2e 3
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I telai indir. x: telaio 4
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I telai indir.y: telaibeé6




I telaiindir.y: tfelai7e8
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I telai indir.y: telai 9 e 10
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Valutazione delle azioni sismiche
Ordinanza - IT categoria - suolo tipo B

Edificio regolare in pianta e

regolare in altezza. :

E applicabile I'analisi

statica con A =0,85

q=20xa,/a;,=20x18

= 3,60 | umm

Le pareti verticali
esistono a tutti i piani

Fattore di struttura
(edificio nuovo)

S(T)=a,S25/q=025x25x1,25/3,6 = 0,174g

W,., = 12000 kN

F,,, = 12000 x 0,174 x 0,85 = 1744 kN

F, = 312 kN
F, = 459 kN
F, = 669 kN
F, = 339 kN
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Caratterizzazione del materiale

Tuk—c} QG..;JL&-:.:» d. o uwa ?m&h&-"
ComMPRESSI10UE

. ‘ Ve oy
RiioiNeine apase dega elemed A, =2 HPa ( lgees. )

4 ¥ .
Q{.J}:ﬂt‘h%m ceralev aATi ta i_;ﬂkn 0315 _}lu,_“ - ?}_-Ir:: H PJ-

Malta tipo M1 (cementizia)
Dute Fehete D (D.H. A98)
fk = 2,7 MPa

Resistenza di calcolo f, = f,/y, /F.C.= 2,7/2 = 1,35 MPa

TRA&LLO

,-qru“_ 2 I‘an & 'D'_f-{ G.ﬂ

Datle Tabetle € (DH.118Y)

fuo, = 0,2 MPa fuo = 0,2/2 = 0,1 MPa
Modulo elastico: E = 2700 MPa
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La verifica dei maschi murari agli stati limite

ﬁ ° °
it Verifica a
£ Lle pressoflessione
A,
[ITT} os5£d
S
Fouw@lbrie alle Tamloulisue Veilicals X
Equ;ﬂ;ioup alle Faioue (Wietus o puute A S Et_ﬁp
My = 9(2-3‘)!?_
m\admha\- P Se p-t : .‘
Mu = G 2t (*1 ~ Gn/o.as.idﬁ/?.. o'tii.\ o854 o >

Le verifiche a pressoflessione sono soddisfatte in
tutti i maschi murari
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La verifica dei maschi murari agli stati limite

Verifica a taglio

Rottura per scorrimento

|

ka = kao"' 0.4 Om

La formula dell' Ordinanza
per edifici nuovi

Vv ?Mu

- 2 £

<

Vue = DY) 1y, =
- (kaO D,t) / Ym + 0'4 P / Ym

Le verifiche a taglio sono soddisfatte in tutti i
maschi murari
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La verifica delle fasce di piano agli stati limite per
flessione e taglio
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Verifica a flessione

Verifica a taglio

In assenza di armature a taglio:

vr'dl - ka bd /Ym

Con armature a taglio:
Vedmax™ 0.3 fpqt d
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I cordoli di piano
e le piattabande
(continue) sui vani

Costituiscono le
armature delle fasce
di piano (traversi)

Y z%%/ sz A@ % A%
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Sovn Soup FYry o0 Sovy wbd , m Geww , m Géwm

Le verifiche a
flessione e taglio
delle fasce sono tutte
soddisfatte
portando in conto
anche il cls dei cordoli
e delle piattabande.
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