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ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA
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FONDAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CATANLA

‘ Pietro Baratono ‘

Lo spirito delle Norme, il regime
transitorio ed i collegamenti
con le norme Europee

Sletro Basalono
Minislero dolle Inprastenllane o

Lot Focidrondi

EVOLUZIONE NORMATIVA ITALIANA

1907 Norme per le opere in cemento armato

1909 Norme sismiche (post-Messina 1908). Zonazione

1916 Aggiornamento norme sismiche (post sisma 1911 e 1915 - Avezzano)
1927 i norme sismiche. I e ll categoria

1939 Norme per le opere in conglomerato cementizio semplice od armato
1962 Aggiornamento norme sismiche

1972 Norme per le opere in ¢.a., c.a.p. ed acciaio (Legge 1086/71)

1975 Norme sismiche a seguito Legge 64/74. Spettro di risposta

m OPCM 3274. Introduzione 4 zone sismiche

Revisione del DM 2005. Piu aderenza con gli Eurocodici. Meno prestazionalita e
sponsabilita

Ministoro dolle Fnprastvallare o

1l panorama normativo: opere e prodotti

- =

L.1086/71, L.64/74, | . Norme Tecniche per le Costruzioni | Dir. 89/106/CE
D.Lgs.112/98
DPR380/01,
L186/04, etc

DPR 246/93

(NTC) opere e prodotti strutturali - RE1

L’ORGANIZZAZIONE DELLE NORME TECNICHE

NORME TECNICHE
Regole sulle Opere
Regole sui prodotti

l da costruzione

Circolari, Linee Guida STC

e |
\@\@ Capitolati speciali tipo,
etc.
Sletro Basatone

DIR 89/106
ENh, BTE

Decreti di recepimento
art.6 DPR 246/93

EUROCODICI

ANNESSI NAZIONALI

Ministore dolle Fnprastrallare s
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11 Panorama delle Costruzioni nell’Unione Europea.
Verso la globalizzazione del settore delle costruzioni?

Le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
DM 14.01.2008




Le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
DM 14.01.2008
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Le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
DM 14.01.2008

NORME TECNICHE: REGIME TRANSITORIO

NORME TECNICHE: REGIME TRANSITORIO

NORME TECNICHE: REGIME TRANSITORIO

opere infrastrutturali iniziate,

LA ROBUSTEZZA




La Robustezza applicata a Materiali e prodotti

| CROLLI piu recenti in Italia

L’elenco, esemplificativo e non esaustivo, si riferisce all’edilizia ordinaria.

Da considerare a parte sono gli eventi che hanno interessato il patrimonio
storico-monumentale e gli eventi sismici.

LAVORI DI
CEDIMENTI RIABILITAZIONE
STRUTTURALI 15%

15% INFILTRAZIONI DI
ACQUA
4%

ESPLOSIONI
66%

Flotse Baratone

Ministoro dolle Fnprastvallare o
Aei Tncridoords

FAILURE IN WORKS

Human Errors

Main cause (construction), more
than 90% with expected actions

Load models unforeseen actions
(fire, explosions), structural
properties, over strong materials

@‘ Materials & Products ‘

Not fit fo use, misuse of the
intended-use (not relyable)

‘Muteriul Degradation ‘

Structures shall be robust, relyable and
durable > Need of a Quantification
procedures of those performances

Not durable, loss of

Sletse Buscatone

Robustezza - NTC

23 Per la valutazione della sicurezza delle costruzioni si devono adottare
criteri probabilistici scientificamente comprovati. Nel seguito sono normati i
criteri del metodo semiprobabilistico agli stati limite basati sull’impiego dei
coefficienti parziali di sicurezza........

3.1.1. In fase di progetto, la robustezza dell’opera deve essere verificata

azioni li convenzionali, in aggiunta alle altre azioni esplicite
(non sismiche e da vento), applicate secondo due direzioni orizzontali ortogonali e
consistenti in una frazione dei carichi pari all’1%, al fine di verificare il

p P VO.

4.2.6  Per situazioni progettuali eccezionali, il progetto dovra dimostrare la
robustezza della costruzione mediante procedure di scenari di danno per i quali i
fattori parziali yM dei materiali possono essere assunti pari all’unita.

doé Taaadorle

Sletse Bareatone

Minisloro dolle Fnfrastrullures

doé Taaadorle

Robustezza — NTC - Circolare

Nella definizione delle scelte progettuali andranno previste almeno:

« la protezione della struttura e dei suoi elementi componenti nei confronti
dell'umidita;

« l'utilizzazione di mezzi di collegamento intrinsecamente duttili o di sistemi di
collegamento a comportamento duttile;

 ['utilizzazione di elementi composti a comportamento globalmente duttile;

 la limitazione delle zone di materiale legnoso sollecitate a trazione
perpendicolarmente alla fibratura, soprattutto nei casi in cui tali stati di
sollecitazione si accompagnino a tensioni tangenziali (come nel caso degli intagli) e,
in genere, quando siano da prevedere elevati gradienti di umidita nell'elemento
durante la sua vita utile.

« lascelta di sistemi statici poco sensibili a collassi parz

 lascelta e la disposizione corretta dei sistemi di

* lascelta di sistemi di collegamento poco

 l'utilizzazione di piu elementi funzi
con un numero elevato di mezzi ¢

e.. i prodotti?
entamento;
all'azione dell'incendio;

parallelo o di collegamenti realizzati
i di unione a comportamento non fragile;

Sletse Buscatone

Minisloro dolle Fnfrastrullures

doé Taaadorle

Allowable Individual Risk in Codes

Allowable Individual Risk
(AIR) YEAR
Works ULS Class 11 104
Works ULS Class 21 10
Works ULS Class 3 106
Works ULS Class 4 107
Railway tunnels (DM 05) 10

(1) A risk analysis for Class 1 or 2 works is only theoretical

(2) The allowable risk could also be function of the relative cost
of safety es and/or cl;

Risk = Hazard x Vulnerability < AIR

Sletse Bareatone

Minisloro dolle Fnfrastrullures

doé Taaadorle




CLASS
ACTIONS IMPOSED 1 i 11 v
Fraction of vertical loads - 0,5% 0,75% 1%
(Height<100 m) (interpolate
between 100 and 200m)
Fraction of vertical loads - 0,05% 0,075% 0,1%
(Height>200 m)
‘Absence of structural members NO No YES YES
Localized load on floors and 2kN 2kN 3kN 4kN
walls
Redundancy - If required YES YES
Explosion scenario or other If required If required YES YES
complex scenarios Static Sensitivity An. | Sensitivity An. | Risk analysis
equivalent Static Static Non linear
analysis equivalent equivalent
analysis analysis
Sletro Basalono
Minislero dolle Inprastenllane o
doi Toaidiorti

RELIABILITY OF
PRODUCTS AND MATERIALS

‘ Product Properties ‘

L d over a
range i.e. (-20° +60°)

3 ‘ Variation Coeﬂ’icient‘
Less than i.e. (0,30)
@‘ Production defects ‘

Less than 5%

Brittleness

Brittle behaviour shall be
highlighted through testing

ENh, ETAs or other technical

(1) Unless differently stated in
specifications

Fletso Bruratone

Soi Traidrordc

Sarete ora in grado di rispondere:
Questa struttura ¢ robusta?

MATERIALI & PRODOTTI
Generalita

Sletoe Brusaatono

Ministore dolle Fnprastrallare s
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NTC - Materiali e prodotti strutturali:

‘ Garanzia della qualita ‘

MATERIALI E PRODOTTI : LE NORME DI
RIFERIMENTO NELLE NTC

Eurocodici Strutturali

o =




NTC - Materiali e prodotti strutturali:

Identificati

Materiali e prodotti strutturali: Quali sono
quelli considerati dalle Norme Tecniche?

...Ma per il DPR 380/01 esis%

solo il conglomerato
cementizio e I'acciaio...

=3

NTC - MATERIALI E PRODOTTI : Qualificazione

Prevalente, al termine del periodo di coesistenza

COSTRUZIONI IN ALTRI MATERIALI

A inio, fibre, vetro, polimeri, mat.murari non
tradizionali, armatura da c.a. diversa
dall’acciaio, combinazioni...

I DD.MM. 2005,2008
I CONTROLLI SUI MATERIALI

I CONTROLLI




NTC - MATERIALI E PRODOTTI :
Accettazione - Certificazione

CERTIFICAZIONE
QUALIFICAZIONE
LA DIRETTIVA 89/106

Qualificazione acciaio
per c.a.

W.?‘m& Sowns Tl Soniee Tt oot [

Sletro Basalono Sletro Basalono
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NTC - MATERIALI E
PRODOTTI :
Marcatura CE
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Regime Transitorio delle Norme Tecniche
Interazione delle norme sui materiali con la Direttiva 89/106

‘ Transitorio nuzzonule

‘ Periodo di Coesistenza ‘

Sistema di attestazione

Caratteristiche dei prodotti CE

Sletoe Brusaatono

Lot Tncade




Le norme ENh: il periodo transitorio

DAV hEN DAP hEN citata  DOW ritiro disposizioni
disponibile in GUUE tecniche in contrasto

[ pgis?l?ill‘e } [ CE possibile} [CE obbligatorio}

9 mesi 12 mesi

Periodo di coesistenza

IL FUTURO SUI PRODOTTI DA
COSTRUZIONE

Regolamento

Regolamenti e Marcatura CE

e CONMSSIONE DELLE COMUNITA EURDPEE
N Branele, 142 3007
e COMONT) 36 demre
20070025 (C0D R0 000
- el
FEGULATION OF THE ETROPEAN PARLIAMINT AND OF THE COUNCIL comsieLe
SETTING OUT THE TREALLNTS JOR ACCRIDITATION AND ALARKI T at s an b
SURVEILLANCE RELATI®G T0 THE MARKETING OF FRODUCTS s drciiome o MELICE s

Obblighi SM - Generali

Obblighi SM - Sorveglianza




Tempistica prevedibile

In ogni caso:

MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI SUI
PRODOTTI, TRA CUILE NTC

CONCLUSIONI

\ CRITICITA’ APPLICAZIONE NTC |

Eccessivo numero di proroghe

‘ Poca chiarezza sui materiali ‘

Mancanza di comunicazione da
parte della P.A.

TR QT

Altre considerazioni

\ NON E’ FINITA QUI... |

Fine del regime di monopolio
nazionale di STC, CSEA, ITC

Modifica della CPD che
diviene un Regolamento

DPR 380/01 e Norme Tecniche per le
Costruzioni: vicenda conclusa?

Gli Eurocodici saranno
finalizzati (2010) ma
rimarranno volontari

Fros o=
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