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NTCO8 - Alcuni punti chiave

(1) principi e regole applicative
Teri: DM 16/1/96, 30 pagine

Oggi: NTCO8, circolare 2009,
Eurocodici:
centinaia o migliaia di pagine

La complessita delle norme pud Rischio
portare a errori che annullano
la loro maggior precisione

NTCO8 - Alcuni punti chiave

(1) principi e regole applicative
Teri: DM 16/1/96, 30 pagine

Oggi: NTCO8, circolare 2009,
Eurocodici:
centinaia o migliaia di pagine

Principi Punto chiave
- obiettivi da raggiungere,
obbligatori
Regole applicative

- come farlo, consigli
autorevoli ma hon obbligatori

Principi e regole applicative
Un cambio radicale di mentalita

Teri: normativa cogente, prescrizionale
- tutte regole da applicare

Oggi: impostazione prestazionale
- e obbligatorio raggiungere gli obiettivi, cioe
seguire i principi
- per farlo, si possono seguire regole applicative
diverse da quelle indicate nella normativa

E importante spiegare in relazione come si
raggiungono gli obiettivi
(e giustificare le eventuali regole applicative non standard)

Principi e regole applicative
Come distinguerli?

1. Fare riferimento agli Eurocodici
(i la distinzione & chiara)

2. Confrontare le diverse versioni delle norme,
dal 2003 a oggi
(quello che di volta in volta & cambiato &
sicuramente una regola applicativa)

3. Fare riferimento a indicazioni autorevoli
(libri, articoli scientifici)

4. Affidarsi al proprio buon senso

Principi e regole applicative
La normativa & perfetta?

Nel testo della normativa ci sono alcuni errori
facilmente individuabili (ad esempio riferimenti
incrociati chiaramente sbagliati)

Nel testo della hormativa ci sono punti ambigui che
potrebbero portare ad interpretazioni sbagliate

Nel testo della normativa ci sono regole applicative
discutibili (e mancano richiami bibliografici per
chiarirle)

Ma tutto questo riguarda le regole applicative,
non i principi generali




NTCO8 - Alcuni punti chiave

(2) elementi principali e secondari

Teri: indicazioni quasi nulle sui
dettagli costruttivi

Oggi: indicazioni gravose
(per tutti gli elementi?)

Elementi principali Punto chiave
- essenziali per il sisma

- per questi occorrono
accorgimenti particolari

Elementi secondari
- irrilevanti per il sisma
- non occorrono accorgimenti

Elementi principali e secondari
Pensiamo a cid che serve veramente

Individuare quali elementi sono principali, cioe
servono realmente a portare 'azione sismica

Come dimostrare che alcuni elementi sono secondari?

- se necessario, ripetere il calcolo senza questi
elementi; confrontare i risultati
(gli elementi sono secondari se sostanzialmente
non cambia niente)

Applicare con rigore i criteri antisismici solo agli
elementi principali
- per quelli secondari, applicarli in maniera blanda

E importante spiegare tutto questo in relazione

NTCO8 - Alcuni punti chiave

(3) gerarchia delle resistenze

Teri: nessuna particolare
distinzione tra gli elementi

Oggi: gerarchia tra i diversi elementi (e
tra caratteristiche di sollecitazione)

Obiettivo Punto chiave
- evitare rotture fragili e
meccanismi di collasso di
piano

E necessario un rispetto sostanziale, hon formale,
di questo obiettivo (e bisogna spiegarlo in relazione)

Il capitolo 10 delle NTCO8

“Le norme di cui al cap. 10, disciplinando la redazione
dei progetti esecutivi delle strutture, contengono
anche criteri guida per il loro esame ed approvazione
da parte degli uffici preposti honché per la loro
verifica e validazione"

Circolare 2/2/2009, punto C10

Per il progettista:
come orgahizzare e presentare la relazione

Per chi controlla:
cosa pretendere dal progettista
+ in che modo e che cosa controllare

Capitolo 10 e norme precedenti

+ Il capitolo 10 delle NTC 08 deriva sostanzialmente
dalle Istruzioni CNR 10024/86 (del 1986)

- Dal 1986 ad oggi le potenzialita di calcolo sono
cambiate radicalmente...
... ma il capitolo 10 delle NTC 08 non ne tiene conto

Residui del passato...

Notare:
[[IN]

“Nel caso di analisi svolte con I'ausilio di codici di calcolo...”
“Qualora I'analisi strutturale sia condotta con codici di calcolo”

e dh
Restan

... come se fosse possibile farne a meno

omis

ttazione strutturale

1l progettista rests com

olire a quanto sopra specificato, ¢ in
Pt edclaions oo - ereT segtire le indicazioni fomite in § 10,2,

10.2 ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L'AUSILIO DI CODICI D
CALCOLO
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sguenti indicazioni:




Capitolo 10 e norme precedenti

+ Il capitolo 10 delle NTC 08 deriva sostanzialmente
dalle Istruzioni CNR 10024/86 (del 1986)

- Dal 1986 ad oggi le potenzialita di calcolo sono
cambiate radicalmente...
. ma il capitolo 10 delle NTC 08 non ne tiene conto

+ Il capitolo 10 delle NTC 08 & molto importante, ma
nell'applicarlo bisogna tener conto del fatto che i
tempi sono cambiati

Capitolo 10.1 - Caratteristiche generali

1.1 CARATTERISTICHE GENERALI

| progetti escoutivi riguardants le strutture devono essere informati a carateeri di chiarczza espositiva
e dh completezza ner contenuti ¢ devone inolire definire compiutamente intervento da realizzare,
Restano esclusi i piani operativi di cantiere ed i piani di approvvigionamento.

1l prog

settor deve comprendere i seguenn elaborati

Relazione di caleolo strutturale, comprensiva di una deserizione penerale dellopera ¢ dei eriteni
generali di analisi e verifica,

- Relazione sui materiali;

= Elaborati grafici, particolari costruttivi;

Pane di manutenziene della parte le dell"opera.
Relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini specialistiche ritenute necessarie
alla realizzazions dellopera

Particolare cura andrd pesta nello \\I||l|\r\|n le relazioni di caleolo, con riferimento alle analisi
svolle con Iavsilio del caleolo automatico, sia m fini di facilitare Minterpretazione ¢ la venfica dei
i fini di consentire elaborzioni indipendenti da pane di etti diversi dal redattore
1 documente,

de
1l progettista resta comunque responsabile dell"intera progettazione strutturale.

Wel caso di analisi ¢ verifica svolte con Pausilio di codici di caleolo, elire a quanto sepra specificato, ¢ in
particolare olire alla Relazione pmerale strutterale, si doveanne seguire ke indieazioni fomite in § 102

Capitolo 10.1 - Caratteristiche generali

1.1 CARATTERISTICHE GENERALI

| progetti escoutivi riguardants le strutture devono essere informati a carateeri di chiarczza espositiva
e dh completezza ner contenuti ¢ devone inolire definire compiutamente intervento da realizzare,
Restano esclusi i piani operativi di cantiere ed i piani di approvvigionamento.

enti elaborati
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sl struttun
@ verifiea.
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Elenco di elaborati
(utile, ma niente
di particolare)

- Relazione sui materiali;

= Elaborati grafici, particolari costruttiviz
Pane di manutenziene della parte le dellopgra:
Relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alfe ind)
alla realizzazions dellopera

Particolare cura andrd pesta nello \\I||l|\r\|n le relazioni di caleolo, con riferimento alle analisi
svolte con Fawsilio del caleolo avomatico, sia a1 fini di facilitare [ wione ¢ la venfica dei
caleoli, sia ai fini di consentire elaborzioni indipendenti da pane di ti diversi dal redattore
del documente,

i

gettista resta comunque responsabile dell"intera progetiazione strutturale.

Wel caso di analisi ¢ verifica svolte con Pausilio di codici di caleolo, elire a quanto sepra specificato, ¢ in
particalare olire alla Relazione penerale strutturale, si doveanne seguire ke indicazioni fomite in § 10.2

Capitolo 10.1 - Caratteristiche generali

1.1 CARATTER

TICHE GENERALI
| progetti escoutivi riguardants le strutture deve I CSSETe nformati a carateeri di chiarczza espositiva

e dh completerza nel contenuti =
Restano esclusi i piani aperativi

realizzare.

Obiettivo delle relazioni di calcolo:

Il progetto deve comprenderz i

- Relazione di caleolo struttu]
generali di analisi e verifica )

« Facilitare l'nterpretazione e la [ criert
verifica dei calcoli

- Relazione sui materiali;

- Elaborati grafici, particolari

« Consentire elaborazioni
Piane di manutenazione della| . N
Relazione sui risuli spern|  INDipendenti (per controllo)

alla realizzazions dellopera)

necessarie

Particolare cura andri posta nello sviluppare le relazig ie alle analisi

svolte con Fawsilio dgle ez an fini Jla venfica dei
caleoli, sia ai I'mlip.'mlum qrm - Mversi dal redattore
del documente,

1l progettista resta comunque responsabile dell"intera progettazione strutturale.

Wel caso di analisi ¢ verifica svolte con Pausilio di codici di caleolo, elire a quanto sepra specificato, ¢ in
particalare olire alla Relazione penerale strutturale, si doveanne seguire ke indicazioni fomite in § 10.2

Capitolo 10.2 - Uso di codici di calcolo

10.2 ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L'AUSILIO DI CODICI DI
CALCOLO

Oualors "analisi struturale ¢ ke relag Qehve siano condote cen ausilio di codie
ffidabilin dei codici unlizeati

il progettista doved w
1 dei rsultat otteny W 1 comtempo che la presentazione dei risul

bilita, I3 T INCTPItazZions ¢ la riproducibilita, In particolare nella
Relazione di caleolo si devono fornire le seguenti indicazioni:

o Cosa deve fare il progettista?

: : Controllare I'affidabilita dei codici utilizzati

A Verificare I'attendibilita dei risultati ottenuti

. « Curare che la presentazione dei risultati sia tale da
garantirne leggibilita, corretta interpretazione, riproducibilita

= i

Citudizio motivato dil accetahillng ded risulio

Capitolo 10.2 - Uso di codici di calcolo

10.2 ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L'AUSILIO DI CODICI DI
CALCOLO

OQualora "analisi struturale ¢ le rLI wive venfiche siano condote cen ausilio di codier di o
n-nunll we |affidabilith dei codici unlizeati ¢
mtcmpe che [a presentazione dei risultati stessi sia
fa inferpretazions ¢ la riproducibilita, In particolare nella
Relazione di caleolo si lIL\n\I\l‘ fornire le seguenti indicazioni:
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Capitolo 10.2 - Uso di codici di calcolo

10.2 ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L'AUSILIO DI CODICI DI
CALCOLO

Oualors "analisi struturale @ ke relative venfiche sia
automatico, il progettista doved controllare
Fatendibilita dei msultati ottenuti, curamdo nel
tale da gar. ibilit

Relazione di caleolo si deveno fornire 1o

o condotte con avsilio di codier di caleolo
fidabilita dei codici unlizeati ¢ verificare
mtcmpe che [a presentazione dei risultati stessi sia
nterpretazione ¢ la riproducibilita, In particolare nella
enti indicazioni:

= Tipo di analisi svelta

lineare) e le sur

indicare il metodo adotiate per la nsoluzione del ]ll\\hldlll strutturale ¢ le metodologic

10.2

Capitolo 10.2 - Uso di codici di calcolo

Notare:

gualerl  Deve essere ben precisato quale programma si utilizza e che
auomil - caratteristiche ha

1ateny
tale d
Relazione di

lealo si devono fornire le s

teristiche dei codict di caleolo utilizzati
distributore, versione, estremi della heenza

titelo, autere, produttore, eventu
iltra forma di autorizzazione all"uso.

seguite per la verifica o per il progetto-verifica delle sezioni. " fi el ¢ ,,“r:-‘ i . . X
oni i carico adottate ¢, nel caso di caleoli ta doved esaminare preliminarmente seumentizione g corredo del software
In ogni case va motivate |imp alutame affidability ¢ soprattio Pidoneitd al caso specifico. La documentazione.
ico adotati, in specie eon riguardo alla effettiva che sari fomnita dal produttore o dal distributore del software, d CORTENETS LNk
exastivitd delle configurazioni studiate per la struttura in esame. esauricnle deserizione d\.lll. basi weoriche ¢ deg it impiegati, individuasone dei
- pente risolli ¢ commentan, per 1 quali
dovranno essere Formiti 1 ile di input necessar a riprodurre Pelaborazione
Capitolo 10.2 - Uso di codici di calcolo Capitolo 10.2 - Uso di codici di calcolo
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che 5am
esauniente deserizione d\.lll. basi teoriche ¢ degh
campi d'impie,

godo del software
documentazione.
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i 1
dovranno essere Formiti i file di input necessari a nprodurre elaborazione

a decumentizione a corredo del software
caso speciiico. La documentazione,
del software, dovri contencre una
ritmi impiegati, Uindividuizione dei
pente risolli ¢ commentati. per 1 guali

T
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Capitolo 10.2 - Uso di codici di calcolo

10. d Notare una omissione:
oualerl — Si parla di “codice di calcolo” come se un programma potesse
auoms

Relazic

fare una sola cosa

In realta qualunque programma consente molteplici scelte

= i
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Capitolo 10.2 - Uso di codici di calcolo

10.2 ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L'AUSILIO DI CODICI DI
CALCOLO

OQualora "analisi struturale ¢ le
automatice, il progettista dov
Pattendibilita dei msultan ottenuti, cu

tale da

ive venfiche
controllar

jano condotte con ausilio di codier di caleolo
fidabiliti. dei eodici unlizeati ¢ verificare
nda nel comempe che la presentazione dei risultal stessi sia
biliti, la corretta interpretazione ¢ la ripreducibilith. In particolare nella

rantirnes la |

Relazione di caleolo si devono fornire le seguenti indicazioni:

Mol caso in cul sion

Validazione dei codici,

U necessaria una v alidazione indipendente del caleolo struturale o
particolare importanzn 1 caleoh pii important devono

1o diverso da ||m.||n originario mediante pr i
li originariamente ¢ cid al fine di eseguire un effetlive

l.'\‘ll||\'||(‘ nerecinto sun risultat delle claberuziont,

Ripetere il calcolo con altri programmi ?
Quasi sempre un confronto € praticamente impossibile




Capitolo 10.2 - Uso di codici di calcolo

10.2 ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L'AUSILIO DI CODICI DI
CALCOLO

Oualor

Riportare i controlli svolti sui risultati
Effettuare controlli che ne comprovino I'attendibilita

ns
ruttura ¢ delle azioni

e sinteticamente illustrat @ con
lart ¢ carichi applicat, compar,

i svolt, quali
i i rsultan

Obiettivi fondamentali

Per il progettista:
+ Comprendere il comportamento della struttura

- controllare che sia corrispondente a quello che si
aspetta

- cercare di migliorarlo per quanto possibile

Spiegare qual & il comportamento della struttura

- preparare una relazione semplice e sintetica che
spieghi in che modo & arrivato a questa convinzione

+ Consentire controlli specifici di dettaglio

- organizzare il materiale che si fornisce in modo che
possa essere effettivamente usato

Obiettivi fondamentali

Per chi controlla:

+ Capire se il progettista ha veramente meditato e
cercato di comprendere qual & il comportamento
della struttura

- Esaminare il comportamento globale della struttura

- controllare se i dati sintetici riportati dal progettista
mostrano effettivamente il comportamento da lui
indicato

+ Scendere nel dettaglio solo quando necessario

- fare controlli per fugare dubbi emersi dall'esame del
comportamento globale

- fare eventualmente qualche controllo a campione

Come si esprime il giudizio?

+ Il controllo non & un fatto formale

+ Esprimere un giudizio richiede il raggiungimento di
una convinzione profonda

- Non ha assolutamente senso:

- che un programma giudichi se stesso (preparando
automaticamente una relazione)

- usare un altro programma per esprimere
automaticamente un giudizio di validazione di un
progetto

I programmi possono essere utili per mettere in evidenza
problemi ("programmi esperti”) ma le loro indicazioni possono
essere solo strumenti per raggiungere una convinzione

Passi nella formulazione di un giudizio

1. Esame visivo della struttura

+ individuazione degli elementi principali
analisi della loro distribuzione in pianta
giudizio sul comportamento nelle due direzioni
e sul comportamento rotazionale
analisi della loro distribuzione in altezza

individuazione di possibili debolezze o irregolarita

I'impalcato & compatto e rigido?
le fondazioni sono adeguate?

gli elementi non strutturali (famponature, ecc.)
sono di aiuto o irrilevanti, oppure danno problemi?

Passi nella formulazione di un giudizio

2. Esame del modello strutturale e del tipo di analisi
Esame del modello strutturale:

per valutare se & adeguato e quali problemi
potrebbe presentare

+  elementi previsti
+  solo elementi monodimensionali ?
nessun problema particolare
aggiunta di offset o tratti rigidi ?
un po’ di attenzione
anche elementi bidimensionali ?
possono esserci grossi problemi




Passi nella formulazione di un giudizio

2. Esame del modello strutturale e del tipo di analisi
Esame del modello strutturale: ... segue
impalcato
+ vincolo mutuo tra i nodi ?
bene (se orizzontale e se forma e rigidezza sono
adeguate)
deformabile, modellato con elementi bidimensionali,
oppure nessun vincolo ?
possono esserci grossi problemi di affidabilita e
problemi nella valutazione dell'importanza dei modi
attenzione a:
impalcati inclinati
impalcati sfalsati di poco

Passi nella formulazione di un giudizio

2. Esame del modello strutturale e del tipo di analisi
Esame del modello strutturale: .. segue
fondazioni
+  modello incastrato al piede ?
va bene se le fondazioni sono adeguatamente rigide

modello con reticolo di travi alla Winkler, o simili ?
va bene, ma attenzione ai parametri geotecnici
(meglio usare un criterio di fascia)

- elementi non strutturali

noh considerati ?

va bene se ben distribuiti e non estremamente rigidi
inclusi nel modello ?

attenzione alla modellazione

(meglio usare un criterio di fascia)

Passi nella formulazione di un giudizio

2. Esame del modello strutturale e del tipo di analisi
Esame del tipo di analisi
Analisi lineare - statica
o0ggi meno usata

va bene se la struttura & bilanciata (ruota poco) ed il
periodo fondamentale non troppo alto

Analisi lineare - modale
analisi standard

va sempre bene, ma a volte &€ meno facile giudicarne i
risultati

Analisi statica non lineare
puo essere importante per analizzare edifici esistenti

deve essere inferrotta al raggiungimento di rotture
fragili (che pud avvenire quasi subito)

Passi nella formulazione di un giudizio

3. Previsione humerica del comportamento
+  stima delle masse
+  stima del periodo fondamentale
valutazione di forze con analisi statica
+ ripartizione delle forze tra gli elementi verticali
+  previsione di taglio e momento nei pilastri (o pareti)
+  previsione del momento nelle travi
+ previsione degli spostamenti
+  stima dell'effetto di
eccentricita accidentale

contemporanea presenza delle due componenti del
sisma

Passi nella formulazione di un giudizio

4. Esame dei risultati del calcolo
*+ non guardare assolutamente

risultati delle singole combinazioni di carico
(non ci possono dire hiente)

guardare

risultati di schemi di carico base (pochi schemi)
inviluppo complessivo di futte le combinazioni

+ dagli schemi base
comprendere il comportamento e giudicare se &
corrispondente a quello aspettato dall'esame visivo
basare il giudizio innanzitutto sugli spostamenti
globali (solo uno sguardo a campione ai diagrammi delle
caratteristiche di sollecitazione)

l'inviluppo serve dopo (per le armature delle travi)

Passi nella formulazione di un giudizio

5. Esame delle armature
(nel caso di strutture in c.a.)
+ travi
esame globale degli elaborati, per valutare la

uniformita delle armature o la presenza di travi
particolarmente armate

giudicare se armature particolarmente forti o
particolarmente deboli hanno una logica ben chiara
guardare a campione uno o pill diagrammi dei momenti
flettenti

i risultati mostrano anche momenti torcenti e sforzi
normali ?

quasi sempre questo & assolutamente privo di senso




Passi nella formulazione di un giudizio

5. Esame delle armature ... segue
+  pilastri

-+ esame globale degli elaborati, per valutare la
uniformita delle armature o la presenza di pilastri
particolarmente armati

- giudicare se armature particolarmente forti o
particolarmente deboli hanno una logica ben chiara

+ grande attenzione ai pilastri corti

+ controllare a occhio che la resistenza dei pilastri sia
maggiore di quella delle travi

per edifici a telaio, con un buon numero di travi emergenti:

dimensione maggiore del pilastro > altezza della trave
armatura totale sui due lati corti del pilastro > armatura
complessiva (superiore + inferiore) della trave;
I'armatura sul lato lungo del pilastro importa poco

Passi nella formulazione di un giudizio

5. Esame delle armature ... segue
+  pareti
+hanno problematiche specifiche
+ nodi trave-pilastro
+ deve essere presente una buona staffatura nel nodo
+ i ferri di parete delle travi che attraversano il nodo
contribuiscono alla staffatura
+  impalcati
+ di solito basta una rete
* attenzione in presenza di pareti o di punti
particolarmente deboli dell'impalcato
+ fondazioni
+ atftenzione nel caso di edifici con pareti




