Tema progettuale 1

L’edificio da progettare è una villetta bifamiliare, costituita da un piano interrato, un piano terra, un primo piano e un sottotetto non praticabile. L’edificio è ubicato in Emilia Romagna, nel comune di Bertinoro (FC). L’abitudine dei costruttori in questa regione è di usare solo travi a spessore. Pertanto nel progetto non si dovranno usare travi emergenti. Il suolo su cui sorgerà l’edificio è pianeggiante ed è classificato come suolo C.

Il tema è ispirato ad un edificio reale, ma ho deciso di variare alcuni particolari; in particolare, ho ipotizzato che il muro di sostegno del terreno sia staccato dalla struttura al piano interrato, in modo da considerare la struttura come composta da tre impalcati indipendenti e non vincolati (più un quarto, il tetto, che è direttamente collegato al terzo).

La struttura non presenta difficoltà, dato il basso numero di piani, ma è necessaria una particolare attenzione ai dettagli costruttivi per la presenza del sottotetto non praticabile e delle le travi del portico che si innestano nel pilastro a quota diversa da quella delle travi di piano. Interessante è anche lo studio della scala, che è abbastanza tipica per le ville e diversa da quella dei più comuni edifici multipiano.

Sono allegate:

· immagini tratte dal progetto reale

· immagini tratte dal file Autocad a disposizione

Dal progetto reale
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Dal file Autocad
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