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Approcci per verifica SLU

Normativa:

*+ Approccio 1
- Combinazione 1: (A1+M1+R1)
- Combinazione 2: (A2+M2+R2)

+ Approccio 2
- (A1+M1+R3)

Nota:
A = coefficienti per azioni
M = coefficienti per materiali (calcestruzzo, acciaio, terreno)
R = coefficienti per resistenza sistema

Approcci per verifica SLU
per tutti gli elementi strutturali

Normativa:

+ Approccio 1
- Combinazione 1: (A1+M1+R1) <—
- Combinazione 2: (A2+M2+R2)

*+ Approccio 2
- (A1+M1+R3) <—

Per calcestruzzo e acciaio coefficienti y. e y,

Per il terreno coefficienti = 1

T coefficienti R in realta non intervengono proprio
Quindi noh sono due approcci diversi

Approcci per verifica SLU
per le verifiche geotecniche

Normativa:

+ Approccio 1
- Combinazione 1: (A1+M1+R1)
- Combinazione 2: (A2+M2+R2) <—

*+ Approccio 2
- (A1+M1+R3) <—

Approcci per verifica SLU
per le verifiche geotecniche

Per soli carichi verticali (senza sisma):
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Approccio 2
PP o . struttura
Carichi incrementati
Parametri terreno fondazione

non ridotti . R.223
Resistenza pit ridotta 30"

Approcci per verifica SLU
per le verifiche geotecniche

In presenza di sisma:
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Resistenza pit ridotta 30"




Caratteristiche del terreno
(risultati di un sondagglo)

Pianta delle fondazioni

Dall'alto:

12 m - sabbie marnose
Ngpr= 26

6.1 m - argille grigio-brune
Ngpr= 47

1.9 m - marne sabbiose
Ngpr=16

6.5 m -argille marnose
Ngpr= 18

3.5 m -ciottoli, argille brune
Nspr = 40

Azioni sulle travi in direzione x Azioni sulle travi in direzione y
— o Ssenza di sisma in assenza di sisma
’—m 120 b : & | — 120

150

]

H ﬁ

=]

P

i:u—_D :

[l
= i il
444 481 436 485 530 | ‘
«1& «i‘ , r&ﬁ nﬁ MF
4 nff' _s: —V—-—HE . =8 T
o il 1l Iy
Azuom sulle fraviin direzione x Azioni sulle travi in direzione x
i in presenza di sisma effetto del sisma x
120 i 7 =2 120
'
’ N 44 o 40 | 150
T
1 i ‘ [ | 1
: :
! i ! f% & /J‘ 46| ( !59 /uzm ( lzs7 /!!8854 T
ﬁ _‘A, . J S— . + ﬁ —‘A‘*U—u . J T L— _‘ +
il 1 i ﬁ,, 1
1\ E———— — gi ? —— l gi




Azioni sulle travi in direzione y
carichi verticali in presenza di sisma

Azioni sulle travi in direzione y
effetto del sismav

H | 120 120
I {
; ;
! T
Trave 14-20 Trave 14-20
Carichi verticali, in assenza di sisma: Carichi verticali, in assenza di sisma:
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Resistenza dei pilastri Resistenza dei pilastri
+ Per i pilastri di piatto (70x30, 220+2214 per lato) + Per i pilastri 18 e 19 (30x70, 3320 per lato)
il momento resistente & superiore a 100 kNm il momento resistente & circa 320-340 kNm
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Trave 14-20

Carichi verticali, in assenza di sisma:
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Carichi verticali piti sisma:
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Carichi verticali meno sisma:
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Trave 14-20
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Trave 27-13
Carichi verticali, in assenza di sisma:

Carichi verticali, in presenza di sisma:
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Trave 27-13
Carichi verticali, in assenza di sisma:
Carichi verticali pit sisma:
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