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Approcci per verifica SLU

Normativa:

• Approccio 2

– (A1+M1+R3)

• Approccio 1

– Combinazione 1: (A1+M1+R1)

– Combinazione 2: (A2+M2+R2)

Nota:
A = coefficienti per azioni
M = coefficienti per materiali (calcestruzzo, acciaio, terreno)
R = coefficienti per resistenza sistema



Approcci per verifica SLU
per tutti gli elementi strutturali

Normativa:

• Approccio 2

– (A1+M1+R3)

• Approccio 1

– Combinazione 1: (A1+M1+R1)

– Combinazione 2: (A2+M2+R2)

Per calcestruzzo e acciaio coefficienti c e s

Per il terreno coefficienti = 1

I coefficienti R in realtà non intervengono proprio

Quindi non sono due approcci diversi



Approcci per verifica SLU
per le verifiche geotecniche

Normativa:

• Approccio 2

– (A1+M1+R3)

• Approccio 1

– Combinazione 1: (A1+M1+R1)

– Combinazione 2: (A2+M2+R2)



Approcci per verifica SLU
per le verifiche geotecniche

Per soli carichi verticali (senza sisma):

Approccio 1,
combinazione 2

Approccio 2

struttura

fondazione

gk + 1.3 qk

struttura

fondazione

1.3 gk + 1.5 qk

’/1.25 cu /1.4

’ cu

Carichi più piccoli
Parametri terreno
ridotti

Carichi incrementati
Parametri terreno
non ridotti
Resistenza più ridotta

R2 = 1.8

R3 = 2.3



Approcci per verifica SLU
per le verifiche geotecniche

In presenza di sisma:

Approccio 1,
combinazione 2

Approccio 2

struttura

fondazione

???????

struttura

fondazione

gk + 2 qk

’/1.25 cu /1.4

’ cu

Carichi più piccoli
Parametri terreno
ridotti

Carichi incrementati
Parametri terreno
non ridotti
Resistenza più ridotta

R2 = 1.8

R3 = 2.3

E

E

Sono
perplesso

Non
possono

essere gli
stessi di

sotto



Caratteristiche del terreno
(risultati di un sondaggio)

Dall’alto:

12 m – sabbie marnose
NSPT = 26

6.1 m – argille grigio-brune
NSPT = 47

1.9 m - marne sabbiose
NSPT = 16

6.5 m – argille marnose
NSPT = 18

3.5 m – ciottoli, argille brune
NSPT = 40



Pianta delle fondazioni
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Azioni sulle travi in direzione y
in assenza di sisma
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Azioni sulle travi in direzione x
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Azioni sulle travi in direzione y
carichi verticali in presenza di sisma
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Azioni sulle travi in direzione y
effetto del sisma y
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Trave 14-20
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Carichi verticali, in assenza di sisma:
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Trave 14-20
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Carichi verticali, in assenza di sisma:
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Resistenza dei pilastri

• Per i pilastri di piatto (70x30, 220+214 per lato)
il momento resistente è superiore a 100 kNm

• Userò 1.3 MEd



Resistenza dei pilastri

• Per i pilastri 18 e 19 (30x70, 320 per lato)
il momento resistente è circa 320-340 kNm

• Userò 1.3 MEd



Trave 14-20
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Carichi verticali, in assenza di sisma:

Carichi verticali più sisma:

Carichi verticali meno sisma:
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77 309 307 6453 58 62

77 316 308 7747 56 57



Trave 14-20



Trave 27-13
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Carichi verticali, in assenza di sisma:

Carichi verticali, in presenza di sisma:

Sisma:



Trave 27-13

414

8

575

2

322

14

165

264

369

326

322

277

359

274

354

324

96

260

Carichi verticali, in assenza di sisma:

Carichi verticali più sisma:

Carichi verticali meno sisma:

343 424 360

356 422 337
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