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Edificio esistente da esaminare

Edificio destinato ad abitazione
Numero di impalcati: 6

Epoca di costruzione: fine anni '70
Terreno: abbastanza compatto (suolo B)

Classificazione sismica
- All'epoca di costruzione: nessuna
- Oggi: media sismicita

T, [anni] a./ g F, T [5]
30 0.061 2.360 0.280
50 0.082 2.316 0.292

475 0.250 2.410 0.360
975 0.339 2.445 0.383




Edificio esistente da esaminare

* Dati disponibili:
- Non esistono elaborati progettuali
- Non esistono certificati di prova su materiali

 Obiettivo: grado di conoscenza adeguato (LC2)

Livello di Creometna Dettagh strutturah Proprieta der materials
L onoscensa (carpenterie)
LC2 Da disegni di [Disegnt costruttivi Dalle speciliche origimali
carpenteria origimal mcomplet di progetio o dai
con rilievo visivo a con certifican di prova
Campione [imitate veriliche in original
oppure situ con
rilievo ex-novo oppure fimitate prove mn-situ
completo ‘lt'.\'.’t'.\'{* veritiche in-situ oppure
gsfese prove 1n-situ
Rilievo (der dettagli costruttivi) Prove (sur mateniali)
WVerifiche estese La quantta e dispostzione dell armatura ¢ 2 provini di ¢ls. per 300 m?* di piano
vertheata per almeno 1l 35% degh element dell’edihicio, 2 campiom di armatura per plano
delledificio




Conoscenza dell'edificio

Non ¢ stato recuperato il progetto

Geometria:
Si effettua un rilievo completo

Dettagli costruttivi:
Si fa un progetto simulato (per avere un'idea)
Si fa un rilievo esteso

Materiali:
Si fanno estese prove in situ

Grado di conoscenza: LC2




Rilievo dell'edificio

Piano terra




Rilievo dell'edificio
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Rilievo dell'edificio

Copertura
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Rilievo dell'edificio
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Carichi unitari e materiali

Carichi unitari:

Elemento feg® G g T G
Solaio (kN/m?) 5.00 2.00 7.00
Shalzo (kN/m?) 4.00 4.00 8.00
Trave (kIN/m) 3.50 - 3.50
Tamponature (KN/m) 7.00 - 7.00
Materiali:
+ Calcestruzzo - Rck = 25 MPa
6. =8.5MPa
Acciaio - FeB38k
5. =215 MPa
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Progetto simulato
Carico sui pilastri

Valutati per area di influenza

Sism o.b 0.2 3.5
Frias 7.0 a.0 3.5
solain shalzo trave
1 ultimo Sism 5 a6 3 5.2 4.5 3Aa 0.0
s 5 7.0 3 3.0 4.5 35 0.0
altri sism 5 5.6 3 5.2 4.5 35 4.5
s 5 7.0 3 a.0 4.5 35 4.5
=) ultimo Sism 11 o.b ] 0.2 7.5 3.5 0.0
Frias 11 7.0 ] a.0 7.5 3.5 0.0
altri Sism 11 a2.6 ] 5.2 7.5 34 2.5
s 11 7.0 ] a.0 7.5 34 2.5
17 ultimo Sism 5 a6 ] 5.2 4.5 3Aa 0.0
s 5 7.0 ] 3.0 4.5 35 0.0
altri sism 5 5.6 ] 5.2 4.5 35 4.5
EES o 7.0 ] a.0 4.5 3.5 4.5
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Progetto simulato

Carico sui pilastri

Pilastrata Piano Scarico al piano [KN]
| 6 81.5
1-5 113.0
6 110.0
9
1-5 150.3
6 57.5
17
1-5 89.0
6 139.9
2,34
1-5 169.6
6 178.1
10,11,12
1-5 178.1
6 90.8
18,19,20
1-5 118.8
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Progetto simulato
Pilastri: sezione e armature

1
M pia I AC nec 1] h A As nec f fi A
ultirno g1.4 g1.4 126 30 a0 a00 27 4 12 45
a 113.0 194 .4 300 30 a0 a00 27 4 12 45
4 113.0 307 & 474 a0 a0 800 28 4 12 45
3 113.0 42045 E48 a0 a0 800 349 4 12 45
2 113.0 53345 823 a0 a0 800 449 4 14 B2
1 112.0 bBd6.5 ag7 30 40 1200 6.0 b 14 9.2
A - N — ———— A =0006 A,
’ o 9
(1+ : p) 0.7 Oc M pia I Ac nec b h Ar Ag nec n fi As AS =0.003 Ab
ultirna 110.0 110.0 170 a0 a0 800 27 4 12 45
n=15 1603 2503 401 a0 a0 800 27 4 12 45
1603 4106 B33 a0 a0 800 38 4 12 45
160.3 o049 oho 30 30 a00 02 4 14 b.2
pP= 0.006 160.3 7112 1097 a0 40 1200 (5] a 14 a2
1603 g61.5 1328 30 a0 1500 g.0 a 14 972
17
M pia M A nec h h A Asg nec 4] fi A
ultirno 7.5 7.5 ad 30 30 a00 27 4 12 4.5
g2.0 146.4 226 a0 a0 a00 27 4 12 45
g89.0 23545 3R3 30 a0 a00 27 4 12 45
g89.0 3245 a00 30 a0 a00 30 4 12 45
g89.0 4134 B3a 30 a0 a00 34 4 12 45
g89.0 a0245 775 a0 a0 800 45 4 14 B2
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Progetto simulato
Pilastri: sezione e armature

pilastro 1 pilastro 9 pilastro 17
piano progetto rilievo progetto rilievo progetto rilievo
sezione| A, |semone| A, |semione| A, |sezmione| A, |sezmione| A, |semione| A,
6 [ 30x30| 42512 3030 | 412 | 3030 | 42012 | 3030 | 42012
5 3030 | 4212 3030 | 412 | 3030 | 4212 | 3030 | 4212
4  |30x30 | 4212 3030 | 4212 3030 | 4212
3 3030 | 4212 3030 | 4214 3030 | 4212
2 3030 4214 3040 | 6214 3030 | 4212
1 3040 | 614 3050 | 6214 | 3050 | 6214 | 3030 | 4214 | 4030 | 61214
pilastr1 2, 3, 4 pilastr1 10, 11, 12 pilastni 18, 19, 20
piano progetto rilievo progetto rilievo progetto rilievo
sezione| A, |semone| A, |semione| A, |semione| A, |semone| A, |[semione| A,
6 | 3030 | 4212 3030 | 4212 | 3030 | 4212 | 3030 | 4212
5 3030 | 42012 3030 | 4212 | 3030 | 4214 | 3030 | 4212
4 |30x30 | 4214 | 3030 | 4214 | 3030 | 4214 | 3030 | 4214 | 3030 | 4212
3 4030 | 6214 [ 4030 | 6214 | 4030 | 014 | 4030 | 6214 | 3030 | 40512
2 50x30 | 6214 | 5030 | 5214 | 5030 | 5214 | 5030 | 6214 | 3030 | 4214
1 6030 | 614 6030 | 61214 | 6030 | 62514 | 4030 | 6214
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Progetto simulato
Carico sulle travi

Valutato per area (larghezza) di influenza

sism 5.6 52 3.4 7.0
max 7.0 5.0 3.5 7.0
Trave saolaio shalzo trave tormpagno TOT
1.4 ultirno sismm 25 56 1.5 52 1.0 3.5 0.0 7.0 25.3
max 24 7.0 1.4 8.0 1.0 3.4 0.0 7.0 33.0
altri sism 24 5.6 1.5 52 1.0 3.4 1.0 7.0 32.3
max 248 7.0 1.5 g.0 1.0 3.4 1.0 7.0 40.0
9.12 ultimo sism 55 56 o 52 1.0 3.5 0.0 7.0 34.3
R 55 7.0 o 8.0 1.0 3.5 0.0 7.0 42.0
altri sismm 55 56 o 52 1.0 3.5 0.0 7.0 34.3
max b4 7.0 o 8.0 1.0 3.4 0.0 7.0 42.10
17...20 ultimo sism 248 5.6 o 52 1.0 3.4 0.0 7.0 17.5
max 248 7.0 o g.0 1.0 3.4 0.0 7.0 21.0
altri sism 248 5.6 o 52 1.0 3.4 1.0 7.0 24.5
max 25 7.0 o 5.0 1.0 3.5 1.0 7.0 28.0
1-3-17 ultimo sism 0.4 b6 o 52 1.0 3.4 0.0 7.0 B.3
max 0.4 7.0 o g.0 1.0 3.4 0.0 7.0 7.0
altri sism 0.4 5.6 o 52 1.0 3.4 1.0 7.0 13.3
max 0.4 7.0 o g.0 1.0 3.4 1.0 7.0 14.0
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Progetto simulato

Carico [KN/m]

Travi

piano trave 1-2-3-4 trave 9-10-11-1212 | trave 17-18-19-20 trave 1-9-17
6 33.0 42.0 21.0 7.0
1-5 40.0 42.0 28.0 14.0
Calcolo di M
Momenti calcolati come trave o’
continua oppure stimati come M = o
F=1/24 F=1/10 F=1/12 £ =1/16 t\/ﬂ
F=1/14 F=1/16 F=1/16 /\
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Progetto simulato
Travi: momenti flettenti e armature

luce 4.00 4.00 4.00
1 2 3 4
Trave e Pl + - Pl + - il + -
1.4 ultimo SiSm 25.3 16.9 25.9 40.5 25.3 337 25.3 253
max 33.0 22.0 377 52.8 33.0 44.0 33.0 44.0
A3 248 4.2 54 3.7 4.4 3.7 3.7
n,sup 2 0 4 0 4 0 3
fi 14 0 14 0 14 0 14
n,inf 2 3 2 3 2 3 2
fi 14 14 14 14 14 14 14
altri zjsm 323 21.5 369 2.7 323 431 325 323
max 40.0 26,7 45 7 B4.0 40.0 53.3 40.0 40.0
A5 3.0 5.1 7.2 4.5 6.0 4.5 4.5
n,sup 2 a 5 a 4 a 3
fi 14 0 14 0 14 0 14
n,inf 2 4 2 3 2 3 2
fi 14 14 14 14 14 14 14
M
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Progetto simulato

Travi

Armatura
Trave Piano I{M) (M™) II (M) (M%) | IO (M) (M) IV (M)
M —22.0 +37.7 —52.8 +33.0 —44 0 +33.0 —33.0
6 sup 2014 4714 4514 314
1-7-3-4 inf 214 314 214 314 214 314 214
¥ —26.7 +45.7 —64.0 +40.0 —533 +43.0 —4{(.0
1-5 | sup 214 514 414 314
inf 2014 4314 214 314 2514 314 2514
M -28.0 +45.0 —67.2 +42.0 -56.0 +42.0 —42.0
6 sup 2914 5614 718 6518
6.10-11-12 inf 214 47514 214 4314 20518 6318 2518
M -28.0 +45.0 —67.2 +42.0 -56.0 +42.0 —42.0
1-5 | sup 214 5E14 TE18 66318
inf 214 4514 214 45314 20518 6518 20518
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Rilievo

I valori forniti dal progetto simulato sono utili per:

Effettuare un riscontro con le dimensioni
geometriche fornite da un dettagliato rilievo
geometrico

Programmare il piano di prove necessari, sapendo
cosa ci si deve aspettare e quali elementi possono
essere considerati ripeftitivi

Decidere se le prove fatte sono sufficienti, sulla
base del maggior o minor riscontro con quanto
previsto dal progetto simulato




