1. ATTIVITA DEL GRUPPQ DI LAVORO GNDT-SSN PER | RILIEVI DI
DANNOWULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI
Alberto Bernardini

Abstract: In the last three years the methodologies and corresponding survey forms
employed in Itay to evauate and record vulnerability factors depending on
construction types, damage levels to structura and not-structura components
due to seismic action and following usability judgements of the buildings have
been reviewed by a Working Group promoted by the National Group for
Earthquake Protection (GNDT) and National Seismic Survey (SSN). A new
approach based on three co-ordinated levels of increasing complexity in the
description has been identified as adequate, taking into account a balance
between the time required by the survey and the uncertainty in the decisions on
usability in the sdsmic emergency, reparing in the post-emergency
management, retrofitting in pre-emergency evauation of the building stock. A
first level emergency survey form for ordinary masonry or reinforced concrete
buildings has been proposed and progressively upgraded taking into account the
experience derived from its application in the survey of nearly forty thousands
buildings damaged by the Umbria-Marche earthquake (1997) and by the Pollino
earthquake (1998). The paper summarises the discussion in the Working Group
and the progressive development of the ideas and of the survey form from the
first to the fina draft.

1.1 Premessa

Ne periodo di tre anni che vanno da Gennaio 1997 a Febbraio 2000 s €
sviluppata I'attivita di un Gruppo di Lavoro promosso in modo congiunto dal Gruppo
Nazionde per la Difesa da Teremoti dd CNR (GNDT) e dd Servizio Sismico
Nazionadle (SSN), con lo scopo di daborare nuove idee e prodotti applicativi  per il
rilievo congiunto dd danno e de fatori di vulnerabilita ssmica degli edifici ordinari,
innovando le metodologie basate sulle schede GNDT di primo e secondo livelo
ampiamente utilizzate in Itdia nel precedenti 15 anni, e progettate sulla base
dell’ esperienza dei due intens terremoti che nel periodo compreso fra il 1976 ed
1980 hanno colpito I'ltdia il teremoto dd Friuli dd 1976 ed il terremoto ddla
Campania e Badlicatadd 1980.

Il Gruppo ha visto la partecipazione costante di un gruppo di ricercatori del
SSN R Colozza, G. Di Pasguale, G. Orsini, A. Goretti, F. Papa) e ddle 4 UR
GNDT che, nél’ambito de PE1996-98, hanno sviluppato ricerche nell’ambito della
vulnerabilita degli edific ordinari: la UR di Ngpoli (coordinata inizidmente da A.
Baratta e successvamente da G. Zuccaro), quela di Roma, Terza Universta
(coordinata da A. Giuffre, e successvamente dla sua dolorosa scomparsa, da C.
Baggio), qudla dedla Badlicata (coordinata da M. Dolce) ed infine Padova
(coordinata da A. Bernardini, che ha assunto anche il compito di coordinatore del
Gruppo di lavoro). Hanno inoltre partecipato attivamente ricercatori dd  gruppo
GNDT ddl’ Aquila, coordinati da A. Martinelli.

11



Lo scopo della presente relazione € quello di riassumere le idee che hanno
guidato I'ativita dd Gruppo di Lavoro, documentando la discussione e la
progressva configurazione de  prodotti  gpplicativi  findi, dlegati dla rdazione
Precisamente:

» Lascheda AeDES (versone 05/2000): Scheda di primo livello a supporto

delle decisoni rddive dl'agibilita degli edific ordinar, dla regidrazione
dd danno e de fattori tipologici, agli interventi di pronto intervento, da
utilizzare ndl’ emergenza post-Ssmica

» Manudedi Istruzione per la compilazione della scheda.

12 Laprima“lpotes”

In (Dolce, 1988) € chiaramente espressa I'esigenza di una nuova metodologia,
coordinata a livelo europeo, di raccolta del dati (una scheda unificata per la
codruzione di una base di dati unificata) di vulnerabiliteldanno degli edifici, a
supporto di un goproccio erimentde  dl’identificazione ddla vulnerabilita  degli
edifid, o meglio di categorie di edifici isovulnerabili definite da una liga di
cadterigiche drutturdi a priori ritenute Sgnificative in base dl’esperienza ed d
giudizio di un gruppo di epeti e apoderiori  vdidate ddle datistiche dd loro
danneggiamento. Scrive Dolce: “In order to make a survey form suitable for a wide
range of countries and situations|...]:

- the unified form must be able to correctly classify building characteristics
which are heterogeneous with respect to materials and technologies, but
similar asfar asthe seismic behaviour [..].

- [..] Surveys at different levelg[...] of accuracy can be carried out.[...] The
data collected at different levels of accuracy should be fully compatible, so
that they can be gathered together in the same data base]|...].

- [...] the information up to now gathered in past surveys can become the
initial base of the data bank [...]. At this end, precise correspondences
should be established between existing forms and unified form.

- It is necessary that the unified form contain information on both the
vulnerability characteristics and on the damage state of each building. [ ...]

- It is opportune that [...] all commonly adopted types of analysis can be
carried out. Vulnerability and damage assessment for single or for groups
of buildings , macroseismic intensity estimations, vulnerability calibrations
through damage data should be allowed. The possibility of applying expert
systems techniques and to treat uncertainty should also be taken into
account.”

Piu gpecificatamente  riflettendo  sulla  esperienza  itdiana, con particolare

riferimento agli edifid tradiziondi in muraura, il cui comportamento Ssmico non
pud essere vautalo senza una adeguata caraterizzazione tipologica (Giuffré &



Carocci  1996; Carocci 1996) in (Bernardini, 1996a) S arivava dle dsesse
conclusoni. Scrive Bernardini:

“II terremoto del Friuli del 1976 ed il successivo ddl’Irpinia del 1980, con le
conseguenti necessita di rapida diagnos di decine di migliaia di edifici sottoposti a
rilevanti azioni e generalmente non progettati secondo criteri anti-sismici, hanno
richiesto la preparazione di metodi di rilievo e catalogazione degli edifici, sia per
quanto riguarda I'edilizia storica in muratura sia per gli edifici di piu recente
costruzione con strutture resistenti di c.a. In particolare le metodologie basate sulle
schede di primo e secondo livello preparate in ambito GNDT si sono affermate come
lo strumento principale, largamente utilizzato negli anni ‘80 non solo per il rilievo
dei danni nella fase post-terremoto, ma anche per la raccolta di dati finalizzati a
previsioni di vulnerabilita e rischio sismico sul territorio. A distanza di circa 15 anni
S awerte |’esigenza di ridiscutere la tematica del rilievo, in particolare nell’ ottica di
creare una serie di strumenti fra di loro strettamente coordinati ma piu
specificamente orientati ai differenti obiettivi: quantificazione rapida del danno
economico nell’ispezione post-sisma, indicazioni di abitabilita degli edifici, rilievo
dell’intensita macrosimica, valutazioni a priori della vulnerabilita , indicazoni
relative alla necessita e alle tecniche di adeguamento anti-sismico. S tenga presente
che il drammatico sviluppo delle tecniche per I'archiviazione ed elaborazione delle
informazioni awvenuto in questo stesso periodo rende oggi possibili obiettivi
assolutamente inimmaginabili agli iniz degli anni 80, quali lo sviluppo e la gestione
di archivi locali e nazionali degli edifici immediatamente disponibili a supporto delle
situazioni di emergenza. || documento elaborato ad Erice (1996) dai delegati del
GNDT, ING ed SSN segnala come obiettivo per i prossmi anni la preparazione di
“strumenti di seconda generazione.. per le stime di wulnerabilita” e di una
“ sistematizzazione e armonizzazione dei diversi approcci attraverso la messa a
punto di uno strumento di indagine unificato” ”

Un punto chiave per la codruzione di tale srumento riguarda il problema della
definizione e misuradd danno agli edific:

“L’edificio in generale pud dimostrare un danno iniziale nel suo stato attuale,
precedente al sisma, rispetto ad una condizione originaria 0 “ normale’ . Tale danno
iniziale va accuratamente distinto (ad esempio nell’ispezione post-sisma) da quello
provocato dal sisma, ma e chiaro che, in sede di previsione della vulnerabilita, il
danno iniziale deve essere tenuto in debito conto’ . Occorre distinguere fra

1 - Danno economico: costo delle riparazioni, generalmente normalizzato
rispetto al costo di un edificio "equivalente'. Ha a che fare con la vulnerabilita
dell'edificio intesa come probabilita di danni economici condizionata rispetto
all’intensita sismica.

2 - Danno dtrutturale: riguarda la riduzione della "capacita portante” di
edifici rispetto all'azione di carichi verticali (gravitazionali) G e/o orizzontali . La
misura puo essere data dal valore critico gor del moltiplicatore di una azione
orizzontale convenzionale F (ad esempio dovuta a vento o0 a sisma) in una
combinazione di carico del tipo: C =G + g F; puo essere normalizzato al valore
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Oadm considerato come minimo accettabile per gli edifici (ad esempio 2.5); un
edificio con nessun danno apparente, ma con ger < gagm deve essere considerato

"danneggiato”, e di tale danno si deve tener conto nella valutazione di vulnerabilita
al sisma. Il danno strutturale ha a che fare con il giudizio di abitabilita nell'ispezione
post-sisma e con la vulnerabilita dell'ediliza dal punto di vista della probabilita di
perdita di vite umane .

3 - Danno apparente riguarda |'apparire di deformazioni, spostamenti
relativi, fuori piombo, fessurazioni, degrado dei materiali e dei componenti
strutturali  dell'edificio; per tale tipodi danno non € facile un criterio di
normalizzazione, e non é facile in particolare definire un parametro che descriva
sinteticamente la gravita e |'estensione delle lesioni ai singoli componenti strutturali
e successivamente all’ edificio. [...] Solo il danno apparente pud essere osservato e
registrato; il danno economico e dtrutturale pud essere solo valutato per
"correlazione statistica” o per "calcolo".

Tale valutazione € probabilmente determinabile per quanto riguarda il danno
economico [..] piu facilmente di quanto sia invece fattibile o possibile per il danno
strutturale. Le strutture murarie manifestano infatti molto spesso comportamenti di
tipo fragile. 1l loro campo di comportamento lineare elastico € molto ridotto, in
guanto molto piccola € la resistenza a trazione; e seguito da una estesa fase di
comportamento fessurato, durante la quale ci si awicina gradualmente a condizoni
limiti di collasso, per perdita di stabilita di equilibrio o per ribaltamento [...].

In definitiva I'osservazione e la registrazione empirica del danno apparente e
di fondamentale importanza, ma non é sufficiente per determinare il danno
strutturale e la vulnerabilita. E dunque alla registrazione del danno va sempre
associata la registrazione di "fattori di vulnerabilita”, che fanno riferimento piu che
alla tipologia costruttiva, al comportamento strutturale atteso (Dolce, 1988).”

Il punto di partenza € una andis critica delle procedure disponibili di primo e
secondo livelo. Al secondo livelo I’ atenzione e sugli edifici in muratura.

“La scheda di 1° livello viene generalmente considerata una scheda di
supporto per I'ispezione post-sisma. In effetti essa comprende la Sezione 8 dedicata
alla codifica della estensione e livello del danno (apparente) e la Sezione 7 dedicata
alla codifica della tipologia strutturale. Nel loro inseme queste sezioni consentono
di trarre indicazioni sul danneggiamento degli edifici e su fattori di vulnerabilita
legati alla tipologia, e quindi anche di eseguire censimenti finalizzati a valutazioni di
intensita macro-sismica. Viceversa le informazioni della scheda non sono sufficienti
per trarre indicazioni puntuali di agibilita o provwedimenti di emergenza sui singoli
edifici. In realta la scheda di 1° livello sembra progettata per fini completamente
divers da quelli della gestione dell’ emergenza: e finalizzata a censimenti sul
territorio di estese popolazioni di edifici, per ottenere statistiche di esposizione e di
rischio sismico. Per questo comprende, oltre alla Sezione 3 con i dati metrici
principali, una complessa Sezione 4 relativa all’uso del’edificio e alla sua
utilizzazione media nel tempo ed una Sezione 6 con lo stato delle finiture e degli
impianti.” [...] “La compilazione della scheda di secondo livello richiede un
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accurato rilievo di tutte le caratteristiche dell’edificio significative per quanto
riguarda il comportamento sotto azione sismica, compresi spessori e lunghezze della
scatola muraria; rilievo quindi sostanzialmente incompatibile con i tempi di gestione
dell’emergenza. In effetti la scheda e finalizzata ad analis preventive di
vulnerabilitd sismica, ad esempio a supporto di valutazioni di costo/benefici di
operazioni sistematiche di rinforzo degli edifici [...] tramite “ un ben preciso metodo
di analis di vulnerabilita sismica degli edifici in muratura, e cioe quello basato
sull’indice di vulnerabilita di Benedetti/Petrini.” [...] “Inoltre Si pud osservare come
la scheda di 2° livello da un lato richiede la compilazione preliminare della scheda
di 1° livello, dall’ altro presenta una serie di sovrapposizioni di dati ed informazoni,
nonché una non completa utilizzazione delle informazioni gia codificate al 1° livello
( s veda ad esempio le informazioni sul danno; o quelle relative alla tipologia dei
solai e della copertura).

S tratta dunque di una procedura sostanzialmente ma non totalmente
autonoma rispetto a quella di 1° livello, ed inadatta, nonostante la complessita del
rilievo, a fornire le informazioni necessarie per metodologie basate, in analogia a
guelle applicate agli edifici con struttura portante in c.a., su metodi di calcolo
approssmati della resistenza sismica.”

| criteri fondamentdi per la codtruzione della nuova procedura di rilievo ed i
problemi aperti da risolvere vengono cosi riassunti:

“a) creazione di una procedura a doppio albero delle informazioni e della
regole per la valutazione del danno e della wulnerabilita (Dolce, 1988); le
informazioni ad un certo livello devono consentire di valutare [...], le informazoni
al livello superiore, fino alle classi di danno e di vulnerabilita.

b) Il grado di incertezza del giudizo finale dipende owiamente dalla
profonditd delle radici dell'albero da cui s € partiti, e ci0 deve risultare
esplicitamente nel giudizio stesso ...]

c) La scheda di rilievo danno\vulnerabilita e tendenzialmente unica, anche se
con sezioni separate che corrispondono ai divers livelli delle radici dell'albero, da
prescegliere in funzione dell'obiettivo principale del rilevo ( ispezione post-sisma per
il rilevo rapido del danno economico, ispezione post-sisma per le decisioni di
abitabilita, ispezione post-sisma per la determinazione dell’intensita macrosismica
locale, ispezioni per la quantificazione piu precisa del danno economico ai fini del
contributi per riparazioni o indennizz assicurativi, ispezioni per la misura
preventiva della vulnerabilita di gruppi di edifici).

d) La scheda deve costituire un'utile guida anche per la trattazione di
informazioni altamente incomplete, quali quelle per l'interpretazione dell’intensita
macrosismica di terremoti storici [...].

€) La scheda, ed il sotteso modello di danneggiamento strutturale degli edifici
in muratura, deve essere coerente con le regole internazionali di misura
dell’intensita sismica dal danno ( ad es. EMS 92);

f) La scheda ed il sotteso modello deve essere coerente con le regole ed i
criteri di sicurezza sismica di nuovi edifici: deve essere chiaro cioe il valore del
danno atteso per edifici progettati secondo tali regole e criteri.
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g) La scheda deve essere coerente con analoghe procedure o schede utilizzate
0 progettate per edifici non di muratura o misti.”

Riguardo dla struttura ddla scheda g ipotizzano sostanzidmente 3 livelli.

LivdloO - Ispezione post-ssma “S tratta di un’ispezione molto rapida (pochi
minuti; forse affidata ai vigili del fuoco) finalizzata alle operazioni immediate di
protezione civile e alla valutazione macro-economica degli effetti del terremoto.|.. ]
In particolare per il danno s ipotizzano 3 livelli di danno apparente (DO-D1; D2-
D3; D4-D5, ottenuti per aggregazione de sa dati di danno definiti nela EMS92),
strutturale (O = abitabile; S1-S2 = prowisoriamente non abitabile; S2-S3:
prowvisoriamente non abitabile) ed economico (EO = trascurabile; E1-E2 = medio;
E2-E3 = grave) da scegliere mediante regole prefissate molto semplici. La scheda é
applicabile a tutti gli edifici multipiano.”

Livdlol - Ispezione post-dsma completa “ [...] € finalizzata a: valutazione di
intensita macrosismica; valutazione pu precisa del danno economico, anche ai fini
dei contributi inviduali; giudizio definitivo di abitabilita.”

Le informazioni richiete sono quelle sono quelle da moduli di Danno e di
Tipologia Strutturale, prodotte da una squadra comprendente tecnici  edili
aufficientemente addestrati. In particolare per quanto riguarda lo stato di danno,
doveva essere con piu accuratezza precisato nel sa livdli (da DO a D5) ddla EMS92
(successvamente EMS98 (Gruntal 1998)) per il danno gpparente, ed in 4 liveli peri
danni strutturali ed economici, come precisato nella Tabella1.1.

Tabellal.l. ValutazioneaLivello 1 del danno strutturale ed economico (Bernardini 1996a)

DANNO STRUTTURALE DANNO ECONOMICO
(%ep (% del costo di sostituzione)
SO nullo: Oor>2 EO trascurabile:  de<5
S1 moderato (abitabile): 2<(Qg<1 Elmoderato: ~ 5< de<20
S2 grave (non abitabile): 0.5< Q<1 E2grave: 20<de<80
S3 molto grave: Ocr <05 E3 molto grave: de>80

Livdlo2 - Ispezione per l'andis di vulnerabilita “Deve consentire il rilievo
completo del sistema murario e I’applicazione di analisi semplificate della risposta
al sisma basate sull'individuazione dei meccanismi di rottura nel piano e fuori del
piano.”

1.3 Laschedadi primolivello: versione Taormina ( Settembre 1997)
La discussone iniziata a Gennaio 1997 nd Gruppo di Lavoro, pur accettando

in sodtanza le ipotes di lavoro sopra esposte, individua come prioritaria
I'daborazione di una scheda da utilizzare ndl’emergenza anti-Ssmica intermedia fra
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il Livdlo O ed il Livelo 1, a supporto non tanto dele squadre di primo intervento
de Vigli dd Fuoco, ma de tecnici che hanno il compito successvo di accertare le
condizioni di agibilita degli edifici, fornendo dle autorita competente gli dementi
per programmare le ordinanze di sgombero e la predisposzione di interventi di
pronto intervento per la riduzione dd rischio. E dato inoltre sceto un formato che
consenta I’ acquisizione autometica per |ettura ottica della maggior parte dei dati.

La bozza di tale scheda discussa a Taormina nel settembre 1997 prevedeva le
Seguenti Sezioni.

1.3.1 Sezionel - ldentificazione dell’ edificio

Tabellal.2 Identificazione del rilevatore (Versione 09/97)

Provincia:

Comune:

Regione:

Squadra o
rilevatore |__|_ |

Scheda |_|_| | | |
Data | [ | | | | |

Come ndla scheda GNDT di primo livdlo I'identificazione ddl’ edificio €

dfidata inizidmente d

pianificazione del rilievo (Tab. 1.3).

rilevatore (Tab. 1.2), in modo definitivo dl’ Autorita di

Tabellal.3 - Identificazione daparte dell’ Autorita di pianificazione del rilievo (Versione 09/97)

Identificativi
Istat Istat Istat N° Squadra N° N°
Regione Provincia Comune orilevatore  aggregato edificio
Yy I I e Y e O I I
| Codice identificativo dggregato
Codice identificativo edificio
Cartografia di rilevazione : N° carta |__|_ || Sez. censimento ISTAT |__|_ | |

1.3.2 Sezione 2 — Descrizione dell’ edificio

Tabellal.4 — Dati metrici ed eta (Versione 09/97)

Superficie media di piano

A O£50m

B OS50,

C 0100,
D O 200,

E O 300,
F 0400,

G 0600,

100
200
300
400
600
800

Dati metrici Eta
N° Piani C;ostruzion_e e
ristrutturazione
H O 800, 1000 O1 O6 10O £1919
| O >1000 02 O7 2 0 19-45
03 08 3 O 46,60
04 09 4 061,71
O5 0310 50 72,81
Piani interrati A OSi 6 O 82,91
B O No 70 >91
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Questa sezione permette una rapida registrazione del dati piu importanti relativi
dle dimensoni, dl'etda (Tab. 14) e dl'utilizzazione ddl’edificio (Tab. 15). La
discretizzazione dei vaori numerici dovrebbe consentire una gima piu rgpida, una
immediata codifica per lalettura ottica e la classficazione degli edifidi.

Tabellal.5 - Uso ed Esposizione (Versione 09/97)

Uso - Esposizione
Uso N° unita d'uso Utilizzazione Occupanti
A O Abitativo 101,2 A O >75% 10 £10
B O Produttiva 2 O3, 4 B O 10, 75% 2011, 50
CO Commercio 3 O5, 8 C O <10% 3 O51, 100
D O Uffici 409,15 DO Incostruzione 4 O3 100
E O Serv.Pubb. 5 O 16, 30 E O Non finito Proprieta
F O Deposito 6 O>30 F O Abbandonato A O Pubblica
G O Strategico B O Privata

1.3.3 Sezione 3-—Tipologia dell’edificio

Tabella1l.6 — Tipologie (Versione 09/97)

Muratura Cemento
armato
Strutture Tessngra |rregg|. Tessitura regQ[. B ©
-~ e cattiva qualita e buona qualita e < 54
verticali 8 8 o
— _ =|2gl =] 2| £
.5 L= S = = Sg8| 8= = <
Hi =] H) .1 [} =] = ©c 3] )
28| e5|s8s|58s| 28| ge| & 2
solec|zgclzss| 5|55| 5 <
L "o | ESZ2lE S| 8 sc| €5 2
do| d5|=8e|l=%5| & | Eg| =3
Strutture g g g 2lce8leeR e g
orizzontali gl 82|leeglee 2 B
ac]lazg|mac|mag % n
% o % o
A B [ D E F G H |
1 |Volte in muratura (@) @) @) O Sl [®)
2 |In legno O O O O O O
3 |Acciaio voltine O @) @) O of O
4 |Acciaio tavelloni O @) @) O of O
5(In c.a. (@) @) O O |Nnof O] O Of O
6 |Non identificate O @) @) 0 ©) (@) Of O] O
(1-multiscelta: sono ammesse piu scelte. Le caselle piu evidenziate indicano situazioni peggiori)

Per gl edifid in muratura la tipologia viene definita tramite i campi di una
matrice che riporta in riga la tipologia de sola, in colonna qudla delle murature
portanti. La matrice viene estesa, anche se con dcune evidenti incongruenze, d caso
degli edifici in ca ed acciao. L'idea base era quella di  ordinare righe e colonne ne
senso di vulnerabilita decrescente e quindi di suddividere la metrice in bande
corrispondenti dle class di vulnerabilita A, B, C ddla norma EMS98. A Tae scopo
la tabella di classficazione della Norma veniva riprodotta nella scheda, ed inoltre le
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scde di grigio dele casdle della matrice codtituivano una prima orientazione per tae
classficazione.

La tabella consentiva anche, con I'opzione multiscdta, di descrivere edifici
misi 0 con diverse tipologie di sola o pareti, superando la rigida classificazione
delle tradiziondi classficazioni previge ddla scheda di primo livelo dd GNDT, ma
naturalmente con maggiori complicazioni da punto di vista ddla gestione del dati.

1.3.4 Sezione 4 — Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI ed interventi di somma
urgenza (multiscelta)

Tabellal.7a— Danno ad elementi strutturali (Versione 09/97)

. DANNO
Livello
D4-D5 D2-D3 D0-D1
Gravyiss a crollo Medio grave Nullg g leggero
@ © %)
el lelela o]~
Tipo N - — N - = N ! =
struttura A = v A = v A § v
A B_ C_ D E E G H ]
1 [Stutture verticali O O O O O O O O O
2 |Strutture orizzont. O O O O O O O O O
3 [Scale O O O O O @) o) 0O 0O
4 |Danno preesist. O O O O O O O O O

A questo livelo la misura separata dd danno drutturde (in termini di
vaiazione dd coefficiente di Scurezza rigpetto ad una azione laterde convenzionae)
e dd danno economico (in termini di percentude dd costo di sogtituzione), anche se
concettudmente corretta, € sembrato in pratica molto difficile S é pertanto ripiegato
SuU una piu tradizionde misura de danno apparente (Tabella 1.7a). Rispetto a quanto
previsto ddla scheda GNDT di primo livelo la descrizione dd danno agli dement
drutturdi  principdi  gopare maggiormente  sfuocata (ad esempio solo  tre  livelli,
invece che 10, di estensone percentude del danno; solo 4 livdli (DO, D1, D2-D3,
D4-D5; decisione questa assunta a maggioranza dopo lunghe discussioni), invece che
6, d livdlo dd danno epparente), ma per ceti vers piu completa, registrando
I'estensone non solo dd danno piu frequente, ma quela di tutti gli Stati di danno
presenti.

Una seconda novita riguarda la regisrazione del danno preesistente, anche se
non diginto per singoli componenti drutturdi. La distinzione fra danno preesstente
e danno provocato da ssma non sempre e posshile, ma, quando posshbile, € di
grande importanza d fine di quantificare il danno economico provocato da ssma

La findizzazione ddla scheda dla gegtione del’emergenza suggerisce indltre
d regigrae nela scheda dli interventi di pronto intervento, che, in tempi repidi e
con codi limitati possono consentire di ridurre in modo dgnificaivo il numero di
edifici inagibili. In questa sezione (Tabdla 1.7b) vengono regidrai gli interventi gia
eseguiti, ad esempio a seguito dd primo intervento da parte delle Protezione Civile,
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mentre qudli suggeniti dd

rilevatore vengono riportati

scheda, per giudificare giudizi di inagibilita temporanea degli edifici.

Tabella 1.7b— Interventi di somma urgenza eseguiti (Versione 09/97)

Livel INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI (* =Limitati; ** Estesi)
ivello
2 Puntellie
3 ... | Cerchiature e/o| Riparazione .
a Demolizioni S protezione
i} tiranti copertura .
) Z passaggi
Tipo
struttura A B C D E F G H |
* *%* * *% * *% * **
1 |Stutture verticali O O O O O O O O O
2 | Strutture orizzont. O O O O O O O O O
3|scale o o 0 O O O O O] ©

1.35 Sezione5 — - Danni ad eementi NON STRUTTURALI ed interventi di somma

urgenza (multiscelta)

Tabella1.8 — Interventi di somma urgenza eseguiti (Versione 09/97)

ndla terza pagina ddla

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI

. PRESENZA g Puntelli Divieto di

Interventi DANNO g Rimozione e protezion Riparazione 2cCCesso

A B C D E F G H | J

Tipo di danno * *ok * ok * - * *k
1 [Tamponature Q @) ®) @) @) O O @) @) Q
2 |Distacco intonaci, rivestimenti, controsoff. Q O Q O Q Q Q Q Q Q
3 [Caduta tegole, comignoli O ®) O Q Q O @) @) @) O
4 |Caduta cornicioni, parapetti Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
5 |Caduta altri oggetti Q Q O ®) ©) Q Q O @) @)
6 |Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica Q Q Q Q Q Q
7 |Danno alla rete elettrica, del gas O @) @) O @) @]

Anche questa sezione (Tabela 1.8), dedicata a danni agli dementi non

grutturdi e dle reti da servizi ddl’edificio, e giudificata ddle necessita di gestione

dell’ emergenza e di vautazione dd danno economico.

1.36 Sezione 6 — Danno o pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni

(multiscelta)

Tabella1.9 - Danno o pericolo esterno (Versione 09/97)

INTERVENTI DI SOMMA
Intereventi PERICOLO SU URGENZA ESEGUITI
i - L Divieto di Transenne
Tipo di danno Sull'edificio |Via d'accesso| Via interne 2CCESSO brotezioni
A B C D E
1 |Da crolli di altre costruzioni @) @) @) QO QO
2 |Da caduta di elementi di altre costruzioni O O O O O
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Ai fini dd gudizio di agibilita in nude compless di edifid interagent
dl’interno di centri dtorici, con dtrade e vicali di di larghezza molto limitata,
ha grande importanza il pericolo che il danno ad un edificio induce sugli edific e
ugli spazi adiacenti. Questi pericoli sono regidrati nella Sezione 6 (Tabdla 1.9),
asseme coi reativi provvedimenti di somma urgenza eventua mente gia eseguiti.

1.3.7 Sezione 7 — Stuazione geologica

Andoga condderazione va fata per il rischio derivante da possbili cedimenti
de tereno o ddle fondazioni (Tabela 1.10). Nauramente a questo livelo il
giudizio non pud essere basato su una indagine specidigica, ma da evidenze
empiriche.

Tabella1.10 — Situazione geologica (Versione 09/97)

1 O RISCHIO ELEVATO: (Situazione ad alto rischio con esito di inagibilita totale per I'edificio)
2 O RISCHIO ASSENTE
3 O NON SO

1.3.8 Sezione 8 e 9 — Rischio, agibilita e altre osservazioni relative all’ ispezione

Tabella1.11 — Rischio e agibilita (Versione 09/97)

RISCHIO ALTO BASSO CON BASSO
PROVVEDIMENT]I
A B C
STRUTTURALE(Sez, 3 e 4) O o) o)
NON STRUTTURALE (Sez. 5: punti 1 - 7) o O o)
ESTERNO (Sez. 6: punti 1 - 3) O O O
GEOTECNICO (Sez. 7) O o) o)

ESITO AGIBILITA

A |Edifico AGIBILE

Edifcio AGIBILE CON PROVVEDIMENTI di pronto
intervento

C |Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE

Q
Edifico TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da IEI
Q

rivedere con approfondimento

E |Edifico INAGIBILE

La teza pagina ddla scheda riassume i risultati dell’indagine dd punto di
viga de rischi condatati nelle precedenti sezioni e dd punto di viga ddl’agibilita
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(Tabella 1.11). Owvviamente questo richiede un giudizio di sntes da pate dd
rilevatore basato aulla sua epeienza e non ceato formdizzabile in  regole
determinigtiche. 1l grado di incertezza con cui il rilevatore deve assumere le decigoni
viene regigtrato anche tramite un giudizio sull’ accuratezza ddlavisita (Tabdla 1.12).

Tabella1l.12 — Informazioni conclusive (Versione 09/97)

Accuratezza visita Evacuazioni
1 O Solo dall’'esterno Unita immobiliari inagibili [
2 O Parziale

Nuclei familiari evacuati [

3 O Completa (> 2/3)
N° persone evacuate L

Viene lasciao infine nela Sezione 9 uno spazio per I'insrimento di dtre
ossarvazioni  ritenute  Sgnificative, eventudmente anche per meglio giudificare la
decisione proposta.

1.4 Bilancio critico dei rilievi nelle Marche e ndl Pollino e successive versioni
ddlla scheda

Ne settembre 1997, poche settimane dopo la stesura della versione provvisoria
della scheda un terremoto di media intensita colpiva una estesa zona delle Marche e
ddl’Umbria, con danni limiteti ale persone ma con notevole impatto economico e
socide, per il gran numero di edific danneggiati e sgomberati e per la gravita de
danno d patrimonio sorico-culturde; impatto aggravato anche dala lunga sequenza
di scosse di assestamento. Mentre in Umbria era disponibile una scheda locade per il
rilievo de danni messa a punto durante il precedente terremoto dela VaA Nering,
ndle Marche, in assenza di Srumenti dternativi, veniva deciso di utilizzare la bozza
provisoria SSN-GNDT a fini ddla regidrazione dd danno e de giudizio di
agibilit; in pochi mes circa 38000 edifici sono stati schedati.

L'andis de risultati di tde operazione di rilievo hanno impegnao neé mes
successvi il Gruppo di Lavoro ndl’andis de dati e soprattutto nella modifica ddla
scheda, in particolare nel punti che I'esperienza  de rilevatori ha dimostrato essere
ambigui, o inutilmente dettagliati, 0 viceversa eccessvamente sntetici. Ad esempio
per quanto riguarda la registrazione dd danno notevoli incertezze ha creato |l
mancato chiarimento d tipo di danno (totde ovvero provocato da ssma) da
regisrare nelle prime tre righe di Tabdla 1.7a

Quedta fase di lavoro s concludeva con la pubblicazione sul sto WEB dd SSN
della versone 06/1998 della Scheda, per essere sottoposta ad inchiesta pubblica. In
particolare modifiche sono Sate introdotte dla Sezione 3 per quanto riguarda gli
edific d ca o accao (con [lintroduzione di una gpposta tabdla di
caraterizzazione dele irregolarita in pianta ed in eevazione viceversa per dli edifici
moderni non é richieda la specifica delle drutture orizzontai, che s suppongono in
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ogni caso rigide), per quanto riguarda la caratterizzazione tipologica dele drutture
orizzontdi degli edificd in muratura (con riferimento piu esplicito a comportamenti
drutturdi  attesi; Tabdla 1.138) e per quanto riguarda i fattori di vulnerabilita
collegati dla copertura (peso e spinta) (Tabela 1.13c); nella Sezione 4 € Saa
introdotta una riga relativa d danno dle Tamponature (precedentemente elencate
nella Sezione 5), da per andogia con la Scheda GNDT di primo livelo, sa per
I'importanza strutturde ed economica che il danno dle tamponaure riveste per le
srutture di ca. La Sezione 7 € staa ampliata introducendo nformazioni relative d
gto, condderate come indic di vulnerabilita per effetto di posshbili amplificazioni
della eccitazione Samica (Tabella 1.14).

Dd punto di vida grafico viene utilizzata una smbologia distinta per le opzioni
monoscelta (cerchio) e per quelle multiscelta (quadrato).

La verdone 06/1998 ddla scheda €& daa utilizzata per la registrazione dei
danni provocati acirca 18000 edifici da terremoto del Pollino (Settembre 1998).

Tabellal.13a— Tipologiadegli edifici in muraturae misti ac.a. (Versione 06/1998)

o Strutture in muratura
IS
© Atessiturairregolare | A tessitura regolare
Strutture = e di cattiva qualita e di buona qualita © <
verticali g (Pietrame non (Blocchi; mattoni; 3 3}
B | squadrato, ciottoli,..) | pietrasquadrata,..) | ._ g
c + -
) g Senza Con Senza Con § g
Solai catene catene catene catene o
ocordoli | ocordoli | ocordoli | ocordoli
A B C D E F G
1 |Non Identificate ol O O O O | s | &
muratura
2 |Volte senza catene O O O O O Q Q
muratura
3 |Volte con catene O O O | O
su c.a.
Travi con soletta deformabile
4
(travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine,...) D n n D D NO O
Travi con soletta semirigida in
5
(travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...) D n n D D O orizzont.
Travi con soletta rigida
6
(solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a,...) D D D D D O
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Tabella1.13b— Altre Strutture (Versione 06/1998) Tabella1.13c — Copertura (Versione 06/98)

Altre strutture Copertura
Telai in c.a. O 1 Q spingente pesante
Paretiin c. a. D 2 O Non spingente pesante
Telai in acciaio | 3 Q spingente leggera
Non 4 Q Non spingente leggera
REGOLARITA' | regolare | R901a®
A B
Forma pianta
1| ed elevazione O O
Disposizione
2| tamponature O O

Tabellal.14— Morfologiadel sito (Versione 06/1998)

| MORFOLOGIA DEL SITO “

‘ 1Qcresta 2 Q Pendiofote 3 QO Pendio leggero 4 Q Pianura

1.5 Laversionefinale (AeDES 05/2000)

La versone finade della scheda e riportata nelle Tabdle 1.15, 16, 17 e 18. Essa
comprende tre pagine, suddivise nelle Sezioni da 1 a 9 sostanzidmente coincident
con quelle previge ndla Scheda Taormina e della versone sopra descritta, ma con le
sgnificative variazioni preannunciate nd 8 1.3.

Oltre a modifiche foomdi o di minore importanza suggerite da rilievi critic
raccolti durante I'inchiesta pubblica, la modifica pil consgtente riguarda la Sezione
3, in cui per gli edific in muratura € previsa una goposita colonna per segndare,
oltre a cad di drutture mise, | cad di rinforzi Sdematic ddle pareti murarie
(iniezioni, intonaci amdi etc.). Informazioni piu dettagliate per quanto riguarda
I'aspetto  geomorfologico della poszione ddl'edificio ed i rischi di cadtere
geotecnico sono date richieste nella Sezione 7. Nela sezione 8 sono state meglio
precisate le condizioni di inagibilita permanente e temporanea, classficando a parte
quelle derivanti esclusvamente da pericolo esterno indotto sull’ edificio.

1.6 Il manualedi Istruzioni per la compilazione della Scheda

L’ esperienza ha modrato che una adeguata illustrazione degli obiettivi e delle
definizioni assunte nella Scheda €  indispensabile per  ativare una collaborazione
consapevole e responsabile da parte dei rilevatori ed asscurare una certa uniformita
di comportamento, fermo restando che comunque le decisoni finadi sono mediate
dal’ esperienza personale.

Fin ddla prima bozza (versone 09/97) ddla scheda acune Istruzioni dla sua
compilazione sono date insrite ndla quata pagina della Scheda; tdi Istruzioni
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ritenute essenzidi sono date riviste e ampliate ndla versone (05/98) ed infine ndla
versone finde AeDES 04/2000 (Tabdla 1.18). S ritiene infati importante che le
Istruzioni di base dano codantemente a disposizione de rilevatore durante il
sopraluogo dl'edificio.

Un effettivo Manude di Idruzioni ha perdtro findita piu ampie, anche di
cardtere didattico, contenendo esemplificazioni, condderazioni etese di cardtere
generde, abachi di riferimento con materide grafico.

Per questo motivo il Gruppo di Lavoro ne suo ultimo anno di ativita ha
elaborato un Manuae esteso di Istruzioni per la compilazione dela Scheda (SSN -
GNDT, 2000). Il manude €& contenuto nd CD ROM dlegato dla presente
pubblicazione.

1.7 Conclusoni esuggerimenti per ulteriori ricerche

I lavoro triennde de Gruppo di Lavoro GNDT-SSN per i rilievi di
danno/vulnerabilita ssmica degli edificd ha riesaminao criticamente gli - Srumenti
utilizzeti in Itdia negli ultimi 15 anni, proposto una nuova metodologia coordinata su
tre livdli di progressvamente piu precisa lettura ddle caratteristiche tipologiche
degli edific e dd danno Ssmico e prodotto una nuova scheda di primo livelo,
findizzata dla gedione ddl’'emergenza pos-samica classficazione tipologica degli
edifici, regigrazione dd danno, interventi di pronto intervento eseguiti e propost,
giudizio di agibilita

S ritiene che tde srumento possa essre utilizzato ne prossmi anni, Sa ndle
ativita priminai  di  pianificazione ddla protezione civile (ad esempio per
schedature preiminari di aggregati  drutturdi ed edifici, con individuazione delle
tipologie) sa ndla gestione ddle inevitabili future emergenze.

Perdtro tde strumento andrebbe completato con metodologie coordinate di
secondo e terzo livelo, in paticolare per quanto riguarda gli edific di ca
I'esgenza sul territorio itdiano di  una estesa popolazione di edifici di ca codruiti
senza  seguire adeguate prescrizioni di difesa anti-9smica codituisce infetti una ddle
principai incertezze per quanto riguarda la vulnerabilita ddl’ edilizia ordinaria

La creszione e la gedione di una base dai nazionde e regionde degli edifici e
del loro danneggiamento potra essere quindi un obiettivo perseguibile, a supporto di
indagini dtatitiche in grado di  fornire matrici di probabilita di danno degli edific
ordinari, opportunamente classificati, in funzione del’intengta ssmica atesa
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Tabellal.15 — AeDES 05/2000 Pagina 1

§|E§ XAlllcl 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri Consiglio Nazionale delle Ricerche
NAZIONALE ~ DIPARTIMENTO DEI SERVIZI GRUPPO NAZIONALE PER LA
IIIM?‘IM TECNIC! NAZIONALI Presidenza del Consiglio dei Ministri DIFESA DAI TERREMOTI!
s DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITA
PER EDIFICI ORDINARI NELL’EMERGENZA POST-SISMICA
(AeDES 05/2000) Codice Richi L
SEZIONE 1  Identificazione edificio IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO giomo mese  anno
Provincia: Squadra| | | | Schedan| | | | |[Datal_|_ | | | | |
c . IDENTIFICATIVO EDIFICIO
omune: - istat Reg. Istat Prov.  Istat Comune N° aggregato N° edificio
Frazione/Localita: A Y T A I Y ey Y Y
(denominazione istat) ’
Indirizzo Cod. di Localita Istat I | Tipo carta
1O via | | Sez. di censimento Istat |_[_|_| N° carta |___|__|__|__|
2O corso -
3Ovicolo ||| Il 1 || | | | | |Daticatastati  Foglio| | | [Alegato] | |
4 O piazza Num. Civico | ||| | (Patieete |11 1|1 ||| |||
5 altro P edificio 1 1solato 2 Interno 3 O D'estremita 4 O D'angold
(Indicare: contrada, localitd, traversa, salita, etc.)
Denominazione Codice Uso
edificio o proprietario || | || | | | ||} | | ) 0 ] [IS ]
Fotocopia dell’aggregato strutturale con identificazione dell’edificio
L4
SEZIONE 2 Descrizione edificio
Dati metrici Eta Uso - esposizione
N° Piani | Altezza media Superficie media di piano Costruzione Uso N° unita | Utilizzazione Occupanti
totali con di piano o e ristrutturaz. d’uso
; . P
interrati [m] [max 2] a0 Abitativo | | [ 00 10 1
L ojlojo
O1 09 |1 O<250 |a0O<50 1 04004500 |4 <1919 (8 Produttivo ||_|_| |a O >65% T
Q2 0102 02503508 Q50 +70 L 0500650 |2[]19+45|cld commercioll__|__| [8 O 30:65% 2|22
03 O11|s O350:50 |cO70+100 MO650:900 |30 4661|000 Utfici 1. |cO <30% 3 3 :
04 O12|4 O>50 D O100+130 N 900+1200 |4 6271l Serv.Pub. ||_|_| [p ONonutiizz. | {53 [ s
05 O>12 £ 130+ 170 012001600 |5 (1 72.<81|F D Depositc || || |E O In costruz. 61616
7]7]7
06 Piani interrati | F O 170+230 P O 1600 <2200 |6 [ 82 + 91| strategico ||__|__| |F O Non finito 8188
o7 AOQ0cO2 |60230+:300 aO2200+3000 [7 192+ 01|+ Turis-ricet. [|_| | |6 O Abbandon. 9(9]9
o)} 8O 1 00 23/HO 300-400 RO >3000 s O > 2002 Proprieta A O Pubblica B O Privata
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Tabella1.16 — AeDES 05/2000 Pagina 2

Itk Prosncin ||| istat Gomana | |_[._ T Deta |1 | |
SEZIONE 3 Tipalagla mtiscelta; e o asafoh i murasim indcsin o s £ b3 ) oo sirainurm veicsi-so |
[ Strutture in myraum Alire wtrutiur I
Tum v cm [ [
findhe
m. g Farwh ine & _:. |
E ; Telwi in neeiom m |
=
T g ] [ e
| a | W — — A | B
i '|Mmll""""m'“'-I 3 o0 1: ::.r.r.'.:ﬂ.. 2 ¥
| e — LT
. AT -_;ﬁl Gl |_“1 I uumum: _J 3
T ] _ﬁ oo
e e e : = E_? ,, T o T
lll::mn"ﬂm FEs 8 ERLEm | Im: B3 He i!mm_l
| ) !T:mmm—- e DL L ] _g i : m I"‘.Q_MLM
.nummm aloa &1 1) Seingertie iegpen
J,|.|l..i|ll W DR el b s e |

m 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALT o provvedimenti di pronto intervento (P.L) eseguit

[ Earia aatan ! FACWECIMENT! Tl P | ESECET
" GTETD a0y ]
mpmnpcnn i Muilia graus L.q.. i g § é £ E i é
| Comesrnta i elal=zlal%|212]| 2 ts| E| £ 13 g
| i - - sllm e b &l a] &5 = o g £ & il §
. b = CH N T Y ® [0 E [ E -'_ 7|
T [0 folalnninloll ol a8 ['a I'n o
& o = JE= A agloiaojolffolalala o g
= 1aa glalooofollolalala a o
- ‘B3l iololo/aojola oo o a8
 [ramp — A inioloolojoll ol o o0 O
-l Ol
ie I:I-u.unlulrn|Ilnnrnrmu'.l|lf1l|rl'-|nnuhllmullwm1h:Hrmmnrrﬁmm-iﬂmmnrunmnhlﬁ
BEZIONE 3 Danni ad ELEMENT! HDN STRUTTURALL & provvedimenti di promto intervenio esegulll
T — | PROVVEDMENT. D¢ Fi EEEGUIT
— FREEEWIA
Foe -— SLLLEE] Massurn | Bmesene | Potieh | Flataeses Snmad) T:;:'::-
— arETEEED
Tipo i dlarhn — flimisang)
e . " c o £t 3 B
| 4 | Dt bt ik 3 2 [m} [} [u] j_
3 [5] 0 ] =] i f |
3 2 ] [ ] i i > 1l
lale ) o_| O a ol o a
| niar,_..q'_.,-... riza, bagrnrin o bt ] o) o R i | [w |
H;_h{m!hlwum_qyulu!! 3 o] e I = | a

SETIONE & Pericola ESTERND indotte da altve costruzionl & provvedimentl di p.. eseguitl

. AECALE 8L PREOVVEDRL 0N ML ERETRATE
- — e | Windemeas) W e rsstii o mrzempi Taspae:-
i AL |
| GG DIEEE S & M [ o 7]
{1 a1 pockte e i et o C C [ [#]
& phemnn e Sl [ s} ] [u] o] C

SEZIONE 7 Temeno e fondazioni
WDEFTS DOLA OEL KTy DEFEST] ¢ il ik O Varmani lezembeisti | O Tarsns dl ksndannne
T T e o e N e o I (TP L T iy




Tabella1.17 — AeDES 05/2000 Pagina 3

[Tt Provancin | tutot Comuna] | | || wisvelorn| | | Nrochesa) | | | | | oss || | | || ]

SETIONE 8 Giudizio di agibilita

Walutazione did rschic Esito ol agibilit

A |Em AGIBILE

P AR o v s ety

LI i Al cijiiema iporer dela G 4§ fesae @ el anomaann) e el 3 et sagril ik E, ﬂ|.ht-E HsCHE BRI Rt F

Solweehriares T ) Soin dulfesiemn I'th‘lmuﬂh::pu‘._ll:l Hepradungo rillinnn {8 b0 Ruders {RL)) o Oh Demoite 1)

3 3 Pacrinh o % Propnutong onn tovaln (NT) e O A FAL)
il it 3 <3 Cormjiets = 29| " "
Brovvedimanti o pronfo detervenic o roplde reaferacions, it (%) o estesl (*
| v | | PROVVEDIMENTT (8 Pl SUGGERIT! - | = emowemenn 2 Pk SUGHERT]
1 O3] 0 | brewss i a5 comchirn o e = = .
2 O O | mpaeseson tores logge m%L.D.._%&.ﬁmumww
1 O3] OV | mparnsonn coperue 3 OO Jamsoaiin s proiezees pmeagy
OO instsirs 2 e 10 3T T sopemrion: ok e el mgunntl u
2 0O mmasions 9 rasvac, nustinent. costmactsie o O O
5 [ TV | mwessio ol s il plrEpe e E
Linitd immaobiliar inagibif. Eunigie ¢ persone ovacian
Linita mmobdlan magite ||| Mt il svmonntl ||| W pemmenmeviicuate | ||

SEZIONE @ Altre oesarvazion|

il dammn, sef proviadiment! dl pronta infarvonio, lagibifits o altro
J s o tiaamre | wilihide

N campiiatare [in efampilaio) Firmma




Tabella1.18 — AeDES 05/2000 Istruzioni

HOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AsDES 0572000

La schada va complliain per Un ntorg adificis inendemda par
edificia uia unith. siniflursle "cala laeraT, indlvidudbile par
corattoristicho tpalogicho o quindl distinguibie dagli edifici
adiacant par tall caratieristicho @ ancho per difforenza o) aftezza
alo el di costrizions a0 plan sfalsst, wlc

L& scheda & divisa in @ sezlonl. Le informazions song generalmsnta
defirila annetenco |2 ceasle SOMMEPONCants I alcOne seziond B
presorea i cosele quedrle (D) indcaco 0 pessibinh di
muttiscelta in guosh Tasl s possona famim Pl indcaronk e
casalie iorde (O Indicano @ possibdith & unk singala soefta. Dove
mno presert b ommede | | 8 deve  scivere in elempaialio
appoggands || lesho 2 sintsts ad {numaen a destra.

Seziore 1 - ldantilficazione edificio.

Indicare | datl df locakezarona: Provincia, Comune o Frazonn
IDENTIFIEATIVG . SCHEDH; 1 filvalots rods § proped mimaro
assagnato  dal coondinamenin cenlmbe, un rumam pogressiva di
=eca & dena del sopraduogo,

IDENTIFICATIVE ERSFHD
Lamganzzerone del dlovemonio  preveds un . Coordnameiin
Tacnko & la coleborazions dalfuffico tagrico comunale. Quesio ka
tra Maftrn § compita di assisbenzn par Tespletemenin del lavam dal
tilevatne @ par lindividussione degll edific. L'edificio in gensrale nea
& pre-indlvidesio ef & guindd compido del revalore 1 dix
ricanascimeniy & i swea identificaziond  sulla catografia rporata
nelly spazio dela prima fecclaka || codice idantificativo dell adlico,
canlfmbe dalfinsiomn dal dati dolla prima riga nelld. spais in griga,
i pol assegnato, i modo umivoco, prasss i coordinamanin
comanaie dove | flevaton, depo b islie comunicans asdo dal
popralkicgn. La numemronn degll agreqofll & degd adific g
engels lenuls Bggiomsts nouna cardografia genorale preass
coprdinamenty comunale in modo cha | flevaton posssna rianm
visite dl sopraluogo, ofie song Achissls 0 genas B0 UARA
mmoitan, siadfick cho  offetvamanis W confEne.  Pes
Ndeniifeathe, § 0" di ceeta, | dall Isted & § dall calastal & recessana
| arewirlons teda codaboczione - dal coordinamendn comurala,
Prslrigng adificio; s Fedifion non & isolalo au ulll § B4, vi indcata
8 mia posizona . alfingamo d-ﬁlf‘mtgm (i, destremid,
mrgo). . imdicam a
dampmruzions se adilicia mﬂmmﬂ i noma dal congominic o o
g il proprotan se privads (e | Candaminia Viende, Rosal Maro)
Sexonp 2 - Desorizione edificio

- indico || nummm dl panl compessad
sl efilicher calle Speciabo o iondazionl escluso qualin & sofiototin sa
non wiflzzabd @ mansarda: Computare inleratl | plan madismenta
intermall par pit df maks oela lor alleeza. Albaren media di pispg,
inditare felazes che mogho sppiossima & meda dolin afinzzn o
plana presertl. Suparfcie meda, di gane: w8 indicals Nrsrato cha
comprandg la mada dalle suporfic o il pani B G2 olgianl): @
postibile fornira 2 indicazioni i3 pima & sempra 'oba di cominezions,
la secands & l'evenluale anmo in cil 8l sona affeliusd euenhesi
inteneerh suble st Uso [moisceta) indisams | Bpe of ueo
compresentl nel'sdficio. Usliprazions; indicerionn atbandonals =
ritefisce ol s o non uliieests it cafive conolzion.
Bexions 3 - Tipodogis ( misslme 2 opxioni]
Pet gl eadifici i mumlura 8l posson? begnalans ta dum combinarions
sniflum omgyontal @ veriicall provaenk o EO voleerstill ad
esame! vilta senca cebana @ muralums n pietena al 17 edo {28)
= sl fgidi (in c.a) & murale In plevemo @ lvella (5B La
murtturn & distintn in dus fipi in fegicns dele quakisd (matenad,
hgjmlmahzmjﬂwcgmupaﬂllhﬂd sepnalire anche B
presanza O cordall O calene 88 sono sufficontements diffus; O
anche da filavare Fevenluale presenea di plasin sokat, slano sl in
., mumiurg, accisio o iegno e b pressiea di s@uazion mee b
uratues o winsthen intelaiatn, G ediic si ceasklerang con simlieeg
imalaisle di ¢ 3. o decclelo, s lintnre sinatura porfarte d inca. o in
decinin. SHiarion! meste (misstira-elel) o o varno indicate,
con modalkh  mulisesia; nethe colonne 3 Bd H delia pedte
‘i
&1 ca. (o allre abtulfure intelbisle) s muraies
G2 muraturs s c.a, (o aftrn sintiore imdeleisbe)
3 ! Muralre mista 8 0.8, (o ale strutture nielaaie) - panalelo

aclf abeng g

H#: Misstura nrdorzata can irdsionl o imonac non amak
HZ: Mursiurg Brirasta o can milonac] armet]
H3: Murabura con alii o non identificat o

Pat k= alnilles infstrmle e amponature sorn smogolan guandn
pesontann dssimmalia 0 planta el I Slevaziane o sono in
pratoa complalEments assand in un plana in aimene ura diraions.

Sazione 4 - Dannl ad ELEMENTI STRUTTURALI PRINCIPALI .

I danpd da rporare nefa serane 4 seno quelll ‘oppanent’, cok
ques saconirahil & viata, Nella tibaella ogm ogo & rieila ad o tipe
di componente foganismo snsiess, meate ls colonne soo
differpnziate N modo g8 consentme di rilevans § (el @ demoo
pragenll sulls componenle & le mdalive esiensioni v perceniuale
risgietin alld sua fodadits nelfedificia

La defimizione del bwall dl danno rscontreto & @ particolare
rilavenza, esaa 4 basata sulls scaly macresimmic eumpen EMSGE,
infagerain com ln defininioni purduali ulilizzate nelie schede di rilevo
GHOT, In parlicolans & farm rdorimando alla sommania descizione
riporiats g sspuiin, magakn deltag sona rponall nel manuols;

Of danno hegpgoro & un danno che Aon cambia in modd
signfiicafvn la resistenza defla sindtem e non pregudca e
slowerza deqll occupantl 8 cagas df caduls & eherenl an
simtlesi: || danmd & leggens snche se queals ullime passono
rapidommnbe essany soongiursde.

0200 denno medie = grave: @ w1 gapne che poisbbs anche
cambilare in mada significative |a resistenze delle siafura senze
che vangs mvwichndln prsdemants || imie di ool peribe &
slamanti nindturali prinopal

D4-D5 danne gravissime: & un danno che madbca In mods
evidenie i3 reaisbanza dalla stiullura parandala visging al lmils del
crollo parrinke 0 oinde o elemantl sindheall prncipal. Staio

‘descritio da dannl supsdcn @l precadantl, inchuen i coflasso;

Brveadimenti_di promio inleveain esonuss seoo quall che oon
fampn @ mazzi Imilsl consaguono ura aliminazions o ddusions
i sl Gol fsihio vanmo Wlcal qusl g messl n atio,

Sorlana 5 - Dannl sd ELEMENTI NON BTRUTTURALL-
Par gli alamani non sinlurell ve ndicaks 1 presenca dal danno e gi
il provvedrmendi gid in nllo, con modaits mulscoka.

Batiom B - Paficola ESTERNG e intervent] di (p.i.) essgiili
Indicre i parcoi indatll da costruzioni sdacons aio dal contesto & gl
avamusll presmdimontl prosi, con modelld mukscata.

Saziong T - Tervaro @ fondaxsoni
Wa ifddividusta [ rorologia dal silt od svenluali Susess aul 1ermena
aip 2ol Wndesions, in alo o emibili,
Sazlane & - Glidizio dl AGIEILITA
W nlivwiorn slabiincs e condizionl & mschio defedficia [abela
valitgrione dsl mschi) Bulla base delle indormazonl racoche,
dﬂmpcmna vigivi o dele proprin voulasion], relaivamands sle
condriors struftural (Seeione 3 8 4 - Tipologin o denng), e
condziom dogl alamand non smsurell (Saziona 5] @l pencoin
dmmummwmmmmmsiamammmm

{Suzione Te . L'eséa B vi indcato guando b idurions
ded dschi & pud conseguir can || grovo. dntenseno (cpam o
consfEfenza Omilate, o Jepice & fecie Eoaculiong cba rendond
e edificin), L'esto D solo in casi particolarments problematici o
spratinitio su 5t di ediici pubblic @ cue inaghbits compromatio
turmon| Imporant,

son g8

irnisabeine_inagilal, famalle 4 potsbae smoumle:
hm:i?lm pii offotti dal gisdizio di inagibdita, qualors corfermata dal
Sindaco; vanno partento mdicaie anche Ip famiglis & parscno ga
mvacuate, ofre o guelle che abbisso gib lasciste ledilicl.
Emyyediment di pronto_aervents: nel cash o esha B indicare |
pmiwndiment necarsan per rancane: aginla Narificia
“Sozsong 9 - Adire sssorvarion|
Accurpbazra deils vista: reficarn san quaie lvells & sccrains @
mmplatezza & sl posaiblie etletuere il soprabuogs .

fipardare e gamatheiare che s mporRang per meglo
precisam | wvari aspef del revamanso. L'aveniugle fotograha
inglamg dalfedificio deve assans splists nel nquadna eReggialo in
chisrg e red 20k argolo n allo a destm
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