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Processo progettuale

vV 1. Concezione generale della struttura, nel rispetto
di principi base di buona progettazione

V2. Impostazione della carpenteria dell'edificio

V3. Dimensionamento delle sezioni e verifica di
massima della struttura

V4. Analisi strutturale dettagliata e verifica del
comportamento della struttura

5. Definizione delle armature ed elaborati grafici




Processo progettuale tradizionale

Modellazione della struttura

1l

Risoluzione degli schemi base

Ll
Inviluppo dei risultati

Il

Definizi del ature
i e all'inwi 0

No: occorre tener conto della
gerarchia delle resistenze

ovvero: progettazione in capacita
NTC13, punto 7.2.2




Gerarchia delle resistenze
(progetto in capacita)

Travi - elementi duttili, che si devono plasticizzare
a flessione durante il sisma per dissipare

energia
Il

L'armatura a flessione delle travi
deve essere definita in base ai risultati del calcolo

Nota: in realta e poco influente il fatto che
qualche trave sia meno armata e si
plasticizzi prima del previsto

Il

Tutto il resto (armatura a taglio delle travi, armatura
a flessione e a taglio dei pilastri) & definito
a partire dall'armatura a flessione delle travi




Definizione delle armature - travi




Primo passo
armatura a flessione delle travi

Si parte dall'inviluppo dei risultati

Si esaminano come esempio la trave 14-20, la trave 22-2 (molto
caricata da carichi verticali) e la trave 27-13 (maggiormente
sollecitata da sisma, anche per effetto della rotazione)
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Trave 14-20
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Trave 14-20
momento flettente per schemi di carico base

I impalcato - analisi modale, €D "A"

q max q min Fx Fy M(Fx) M(Fy)
16 -25.8 -15.6 22.1 5.6 0.3 0.5
17 -28.0 -16.9 -15.6 -39 -0.2 -0.3
17 -40.0 -23.9 110.4 27.8 1.7 2.4
18 -52.6 -315 -159.5 -40.1 -24 -35
18 -79.1 -47.3 168.6 42 4 2.5 3.7
19 -84.1 -50.3 -169.3 -42.6 -25 -3.7
19 -63.6 -38.0 152.3 38.3 2.3 34
20 -37.8 -22.6 -115.0 -28.9 -1.7 -25




Trave 14-20
momento flettente

I impalcato

q max q min Fx Fy M(Fx) M(Fy) | sismax sismay x+0.3y
16 -25.8 -15.6 22.1 5.6 0.3 0.5 22.4 6.0 24.2
17 -28.0 -16.9 -15.6 -3.9 -0.2 -0.3 -15.8 -4.3 -17.1
17 -40.0 -23.9 110.4 27.8 17 2.4 1121 30.2 1211
18 -52.6 -31.5 -159.5 -40.1 -2.4 -3.5 -161.9 -43.7 -175.0
18 -79.1 -47.3 168.6 42 4 2.5 3.7 1711 46.1 1849
19 -84.1 -50.3 -169.3 -42.6 -2.5 -3.7 -171.8 -46.3 -185.7
19 -63.6 -38.0 152.3 38.3 2.3 3.4 154.6 417 167.1
20 -37.8 -22.6 -115.0 -28.9 -1.7 -25 -116.7 -31.5 -126.2




Trave 14-20

diagramma del momento flettente (CD"A")

Qmip
- siIsma

+ sisma

236.0 kNm

Qmin

16—

17

18

Qrmax

143.5 kNm

19

20




Primo passo
armatura a flessione delle travi

» Si parte dall'inviluppo dei risultati

- E possibile far riferimento ai valori a filo pilastro




Quali valori di M?
meglio i valori al filo pilastro
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Primo passo
armatura a flessione delle travi

» Si parte dall'inviluppo dei risultati
- E possibile far riferimento ai valori a filo pilastro
Ma non eccedere con le spuntature se il pilastro e

molto grande, specialmente se I'effetto dei carichi
verticali e rilevante

« Per la verifica delle sezioni si usano le formule

tradizionali b o2

r'e

M =




Trave 14-20

verifica della sezione

Momento sollecitante massimo (negativo):
Mgq4 = 236.0 kNm (in asse) 181.9 kNm (a filo)

Momento resistente: b d?
con semplice armatura Mea = r? = 242.4 kNm
(r = 0.0197)

2
con doppia armatura My, = b 02' =321.7 kNm
(u=0.25, r'=0.0171) :

La sezione e pienamente accettabile
(anche senza armatura in compressione)




Primo passo
armatura a flessione delle travi

Si parte dall'inviluppo dei risultati
- E possibile far riferimento ai valori a filo pilastro

» Per il progetto (o il controllo) si usano le formule
tradizionali "

A, =
0.9df,

Nota: il diagramma dei momenti risente molto
dell'effetto del sisma (forti valori positivi
all'appoggio) Questo puo condizionare la
disposizione delle barre di armatura




Progetto dell'armatura longitudinale
limiti di normativa

A A
Posto: = — __S.comp
p b h pCOﬂ'\p b h
. : 35
Deve essere: = <P<Peomp
fyk fyk
Nota: me

'Eurocodice 8 prescrive Py, <0.5

f

yk

Nel caso in esame (trave 30x60) questo implica che

5.6 cm® <A, <A, ., +14.0 cm?
5.1 cm? per EC8

NTC 08, punto 7.4.6.2.1 EC8, parte 1.1, punto 5.4.3.1.2 ¢ 5.5.3.1.3




Progetto dell'armatura longitudinale
limiti di normativa

Ulteriori prescrizioni:
+ Disporre sempre almeno 2 014 sia sup. che inf.

+  Armatura compressa almeno pari al 25% della
armatura tesa, sempre, e al 50% della armatura
tesa, nelle "zone critiche”

+  Armatura superiore, sempre almeno 1/4
dell'armatura massima disposta agli estremi

Zona critica - dal filo pilastro un tratto pari a:
hi .. per DC"B" 1.5 h;,.,,. per DC"A"

NTC 08, punto 7.4.6.2.1 NTCO8, punto 7.4.6.1.1
EC8, parte 1.1, punto 5.4.3.1.2 ¢ 55.3.1.3




Progetto dell'armatura longitudinale
limiti di normativa

Considerazioni:

* Il limite trovato, 5.6 cm? < A < A, ,, +14.0 cm?
per la trave 30x60, condiziona particolarmente
I'armatura minima da disporre

* La normativa dice che questo vale

“In ogni sezione della trave, salvo giustificazioni che
dimostrino che le modalita di collasso della sezione
sono coerenti con la classe di duttilita adottata”

- Il riferimento alla "modalita di collasso” farebbe
pensare che l'indicazione non serva per le zone
centrali (che rimangono sicuramente elastiche)

Osservare, o ho, questo limite nelle zone poco sollecitate
puo condizionare il diametro minimo delle barre




Trave 14-20
progetto dell'armatura longitudinale

Momento sollecitante (negativo): Mgy = 181.9 kNm

M
0.9df,

Area di ferro: A =9.22 cm?

Momento sollecitante (positivo): Mgy = 129.5 kNm

M

A = =6, 2
*~094¥, 6.57 cm

Area di ferro:

Armatura: 40 14+1020sup 3014+1020inf
(pienamente accettabile)




Trave 14-20

armature a flessione

®
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Trave 14-20

armature a flessione

O

Riflessioni a posteriori:

To sono abituato ausare 014 e 120 ea
disporre in zona tesa almeno 3 barre.

Le attuali indicazioni di normativa
potrebbero rendere necessario qualcosa in
pit di 3 014. Sto quindi prendendo in
considerazione l'idea di passare ai [116,
mettendo come minimo 3 [J16.

Un ulteriore vantaggio potrebbe essere che
cosi e possibile aumentare il passo minimo
delle staffe
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Trave 22-2
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Trave 22-2
momento flettente per schemi di carico base

I impalcato - analisi modale, €D "A"

q max q min Fx Fy M(Fx) M(Fy)
22 -51.5 -30.8 -18.3 67.9 -4.2 -6.1
15 -93.3 -55.6 23.2 -86.0 5.3 7.8
15 -82.0 -47.5 -29.1 107.8 -6.6 -9.7
8 -76.5 -44 2 284 | -105.2 6.5 9.5
8 -66.2 -39.3 -30.4 112.6 -6.9 -10.2
5 -64.1 -38.4 308 | -113.8 7.0 10.3
5 -63.1 -37.8 -256.5 94.3 -5.8 -85
2 -35.9 -215 19.4 -71.9 4.4 6.5




Trave 22-2
momento flettente

I impalcato

q max q min Fx Fy M(Fx) M(Fy) | sismax | sismay y+0.3 x
22 -b1.5 -30.8 -18.3 67.9 -4.2 -6.1 22.5 74.1 80.8
15 -93.3 -55.6 23.2 -86.0 5.3 7.8 -28.5 -93.8 -102.3
15 -82.0 -47.5 -29.1 107.8 -6.6 -9.7 35.7 117.6 128.3
8 -76.5 -44 2 284 | -105.2 6.5 95 -349 -1147 -125.1
8 -66.2 -39.3 -30.4 112.6 -6.9 -10.2 37.3 122.8 134.0
5 -64.1 -38.4 30.8 -113.8 7.0 10.3 -37.7 -124.1 -135.4
5 -63.1 -37.8 -25.5 943 -5.8 -8.5 31.3 102.8 112.2
2 -35.9 -215 194 -71.9 4.4 6.5 -23.8 -78.4 -85.5




Trave 22-2

diagramma del momento flettente (CD"A")

Qmin

Qmin

- Sisma 4 sisma

175.8 kNm

q max




Trave 27-13
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IT impalcato — analisi modale, CD “A”

Trave 27-13
momento flettente per schemi di carico base

q max q min Fx Fy M(Fx) M(Fy)
27 | -66.3 -42.1 -57.3 265.8 26.4 389
20| -597 -37.3 53.3 | -247.6 -24.6 -36.2
20 -17.6 -12.8 -53.3 247.6 24.6 36.2
13| -353 -24.6 57.3 | -265.8 -26.4 -38.9




Trave 27-13
momento flettente

IT impalcato
q max q min Fx Fy M(Fx) M(Fy) sisma x sismay y+0.3 x
27 -66.3 -42.1 -57.3 265.8 26.4 38.9 83.7 304.7 329.8
20 -59.7 -37.3 53.3 | -247.6 -24.6 -36.2 -779 | -283.8 -307.1
20 -17.6 -12.8 -53.3 247.6 24.6 36.2 779 283.8 307.1
13 -35.3 -24.6 57.3 | -265.8 -26.4 -38.9 -83.7 | -304.7 -329.8




Trave 27-13

diagramma del momento flettente (CD "A")

371.9 Omin+ F
G~ F La sezione richiede:
15.1 cm? sup
> — 13.2 cm? inf

(molto forti, ma forse
ancora accettabili)

305.2




Secondo passo
armatura a taglio delle travi

Gerarchia delle resistenze
non si deve avere rottura a taglio;
quindi il taglio si ricava non dall'analisi strutturale ma da
condizioni limite di equilibrio

.+
v :_l _|_de Mld,sm I Mld,des

9
2

Yeq = 1 per CD"B” Yeq = 1.2 per CD"A"

NTC 08, punto 7.4.4.1.1




Campata 17-18
sollecitazioni di calcolo (CD "A")

Esempio - prima campata q=31.7 kN/m
sinistra destra
sup. 1020+ 3 014 sup. 1020 +4 014
inf. 3014 inf. 3014 +1020
M., (KNm)
-161.1 -192 4
+97.3 +161.2
V = q_l + Ve MRd,sin + MRd,des _ 34.1x2.70 +1.2 97.3+192.4 _
2 I 2 2.70

46.1+128.8 =174.9 kN




Taglio

sollecitazioni di calcolo

82.7
174 .9
V = q_l + Ve MRd,sin + MRd,des _ 34.1x2.70 +1.2 97.3+192 4 _
2 | 2 2.70

46.1+128.8 =174.9 kN




Campata 17-18
sollecitazioni di calcolo (CD "A")

Esempio - prima campata q=31.7 kN/m
sinistra destra
sup. 1020 + 3 014 sup. 1020 + 4 014
inf. 3014 inf.3 014 +1020
Mgy (KNm)
-161.1 -192.4
+97.3 +161.2
=9y Musn Mg 341x270 ) ,1611+1611
2 | 2 2.70

[
N

6.1+143.2 =189.3 kN




Taglio

sollecitazioni di calcolo

189.3
97.1
82.7
174.9
=9y Musn Mg 341x270 ) ,1611+1611
2 | 2 2.70
= 46.1+143.2 =189.3 kN




Armature trasversali (staffe)

Prescrizioni di normativa:

La prima staffa di contenimento deve distare non piu
di 5 cm dalla sezione a filo pilastro; le successive
devono essere disposte ad un passo non maggiore
della piu piccola delle grandezze seguenti:

un quarto dell'altezza utile della sezione trasversale

225 mm (per DC"B") 175 mm (per DC"A")
8 Omin,tra (per DC"B") 6 Omin,tra (per DC"A")
24 Ostaffe

avendo [114: 6x14 = 84 mm
NTC 08, punto 7.4.6.2.1 se 016: 6x16 = 96 U100 mm




Armature trasversali (staffe)

Nel caso in esame si ha, ad esempio (per CD "A"):
V =189.3 kN

A, V., 189.3x10

- - =96 cm?/
s zf,,cot® 09x056x39L3xD)

che richiede

Si possono disporre 0 8 / 10 cm alle estremita
(O 8 / 20 cm nella parte centrale della campata)
Dovrebbero essere [1 8 / 8.4 per i limiti minimi

Nota: per CD"B" si puo usare cot 6 = 2

per CD"A" si deve usare cot 6 =1
NTC 08, punto 7.4.4.1.2.2




Definizione delle armature - pilastri




Terzo passo
armatura a pressoflessione dei pilastri

Per la sezione alla base e in testa all'ultimo piano si
usano i valori di calcolo




Pilastri esaminati
(come esempio)

Si esamina il pilastro 20

[ 2- |
-2
A 13

N
~
L

;H

Z =

&0
)




Pilastro 20, base del I ordine (CD "A")

alla base non occorre gerarchia delle resistenze

Schemi di carico base

q max q min Fx Fy M(Fx) M(Fy)
-7.25 -4.34 -58.53 -14.82 -0.92 -1.36 M
X
0.36 0.1 72.13 -360.46 -35.46 -52.17
991.3 628.3 250.9 62.2 3.6 5.3
MY
N positivo = compressione

Pilastro con rilevanti carichi verticali
Sollecitato prevalentemente in una direzione (y)

Effetto dell'eccentricita propria ed accidentale
abbastanza modesto




Pilastro 20, base del I ordine (CD “A")

alla base non occorre gerarchia delle resistenze

, M, testa M, testa /Mf., plede My piede N
piatio (kNm) (kNm)/ (kNm) (kNm) (kN)
1 (Jmin + SISMA prev. x p2.3  -107.¢ -68.0 251.5 903.0
(Jmin — SISIMA Prev. X -37.8 106. 60.0 -231.3 AD3.0
(fmin + S1SMAa prev. y al.1 206.1 -a8.3 -444.5 721
(Jmin — SISINA prev. vy -16.6 -207.2 29.7 445.0 4584.4

—

M,
Pilastro con rilevanti carichi verticali
Sollecitato prevalentemente in una direzione (y) TMY

Effetto dell'eccentricita propria ed accidentale
abbastanza modesto




Pilastro 20, base del I ordine
dimensionamento armature

Puo essere effettuato separatamente per le due
direzioni

E [kHm] E E E E E Coppia M -
M || kH m

con domini M-N SR / ot —

------------------------------------------

Si visualizza bene

Ad esempio col
programma EC2

: ﬂ : : E Vizualizza

A'S _________________________________________
Salva...
A Mumero di curve per dominio M-N |5 % Help...
s 30 Chiudi




Pilastro 20, base del I ordine
dimensionamento armature

Puo essere effettuato separatamente per le due
direzioni

Coppia M -

M [445 kN m dif‘CZiOHC Y

N 772 kN

—»p

M,

M max = 445 KNm
con N =484 +~ 772 kN

occorrono 4 120
Bl su ciascun lato corto

W




Pilastro 20, base del I ordine
dimensionamento armature

Puo essere effettuato separatamente per le due
direzioni

—>>
M,
EuppiaH:_ ] ]
M 686 KkNm direzione x
M (303 kN My
................................ M, nox = 68.6 kNm

................................

con N = 353 + 903 kN

occorrono 1 1020
Salva... su ciascun lato lungo




Armatura longitudinale nei pilastri
limiti di normativa

Nella sezione corrente del pilastro la percentuale di
armatura longitudinale deve essere compresa tra i

seguenti limiti: l%si < 4%,

C
con A, area totale dell'armatura longitudinale e A_
area della sezione lorda del pilastro

Per tutta la lunghezza del pilastro l'interasse tra le
barre non deve essere superiore a 25 cm

Per una sezione 30x70: 21lcm? < A, <84 cm?

NTC 08, punto 7.4.6.2.2




Pilastro 20, base del I ordine

Il pilastro puo essere armato con 8 120 e 4 014,
con doppia staffa

TR L

2014 @8 L=160 @8 L=160

4020

Poiché i momenti trasversali sono molto bassi
in questo caso non occorre una verifica a
pressoflessione deviata




Pilastro 20, base del I ordine

Il pilastro puo essere armato con 8 120 e 4 014,
con doppia staffa

T

2014 @8 L=160 @8 L=160

4020

e & o o

Ai piani superiori le caratteristiche di sollecitazioni si riducono,
ma le armature non possono scendere al di sotto di 21 cm?, cioe
4 1020e 6 014 (quindi 2 020 e 1 O 14 nel lato corto)




Verifica a pressoflessione deviata

Si possono usare domini di resistenza M,, M, N

200 -
| N4 4 o0

M, e
* N = 1000 kN . . o4
. * 2120

100

I
M, 500




' Dominic M-N per la Sezione Ref

Verifica a pressoflessione deviata

Si possono usare domini di resistenza M,, N e M, N
per ottenere la resistenza a pressoflessione rettae
poi usare formule semplificate

— 2 I

N = 484.4 kN

EDPP_i'Ei M m

Mo kNm
N 4844 kN Mled = 491.3 kNm

Salva_ ..

Chiudi

Humero di curve per dominio M-N 1I] % Help...




Verifica a pressoflessione deviata

- Si possono usare domini di resistenza M,, N e M, N
per ottenere la resistenza a pressoflessione rettae
poi usare formule semplificate

Salva_ ..

Chiudi

Humero di curve per dominio M-N 1I] % Help...

b

N = 484.4 kN

M, = 175.3 kNm




Verifica a pressoflessione deviata

» Si possono usare domini di resistenza M,, Ne M,, N

per oftenere la resistenza a pressoflessnone retta e
poi usare formule semplificate

e e =

(4450j5 (297

4913 1753
=0.862+0.069=0.931<1

15
j =0.906" +0.169" =




Continua ...
armatura a pressoflessione dei pilastri

Per la sezione alla base e in testa all'ultimo piano si
usano i valori di calcolo

Per le altre sezioni, i momenti flettenti con cui
armare si ricavano dai momenti resistenti delle travi

Per ciascuna direzione ¢ clascun verso di applicazione delle azioni sismiche, si devono proteggere |
pilastri dalla plasticizzazione prematura adottando opportuni momenti flettenti di calcolo; tale
condizione si consegue qualora, per ogni nodo trave-pilastro ed ogni direzione e verso dell’azione
sismica, la resistenza complessiva dei pilastri sia maggiore della resistenza complessiva delle travi
amplificata del coefficiente gy, 1n accordo con la formula:

Z Mcra 2 Vra Z My ra - (7.4.4)

dove:
Yrq = 1,30 per le strutture in CD “A™ e 7, = 1,10 per le strutture in CD “B”,




Nelle sezioni diverse da quella di base

I valori di progetto si ottengono dal criterio di
gerarchia delle resistenze

“per ogni nodo trave-pilastro ed ogni direzione e verso
dell'azione sismica, la resistenza complessiva dei
pilastri deve essere maggiore della resistenza
complessiva delle travi amplificata del coefficiente yyq
in accordo con la formula ZMc,Rd 2 VRdZMb,Rd "

Nota: non e precisato come ripartire il
momento tra pilastro superiore e inferiore

NTC 08, punto 7.4.4.2.1




Gerarchia delle resistenze
pilastro - trave I momenti

nelle travi
possono
crescere

Devono
crescere

anche i
momenti nei
pilastri
Nodo
(momenti

in equilibro)




Gerarchia delle resistenze

pilastro - trave I momenti

nelle travi
possono
crescere

Devono
crescere
anche i
momenti nei
pilastri

Se il comportamento fosse elastico, i momenti

crescerebbero in proporzione Si puo dare un qualsiasi
Ma la struttura va in campo plastico e non ha =  aumento, purché logico e
senso parlare di proporzione nel rispetto dell’equilibrio




Per la gerarchia delle resistenze:
momenti resistenti delle travi

Tab. &, Momenti resistent1 nelle travi adiacent al pilastre 20 (kINm)

, direzione x direzione ¥ ,
148110 T,
b 211 deg mhd glrn des T P
M- 973 160.0 | -160.0 0.38
4 fid 97.3 391.9
Mtra 97.3 1612 | 1612 0.62
M- -128.6 2950 | -225.0 0.492
3 fid 198.6 450.0
M tra 7.3 2250 | 225.0 0.58
M- -161.2 2898 | 2898 0.46
9 fid 161.2 5473
M tra 161.4 o5TE | 2575 0.54
M- -161.2 2898 | 2898 0.50
1 fid 161.2 5473
M tra 161.4 o5TE | 2575 0.50

Poiché i pilastri mantengono la stessa sezione ai vari piani, ho ripartito il momento
(per tutti i pilastri) in proporzione al rapporto tra i tagli globali di piano




Equilibrio del nodo

AM =547 .3 kNm

Taglio piano 3: 1285 kN
1285

=0.46

1285 +1501

Taglio piano 2: 1501 kN

1501

=0.54
1285+1501

Nodo del 2° impalcato

in direzione y Ovviamente e una
scelta soggettiva




Per la gerarchia delle resistenze:
valori di calcolo dei pilastri

Tab. 7. Filastre 20, valorl per 1l progetto delle armature o la verfica delle semom

| M, M, N M, M. N
PEUS O kNm) | (kNm) (k) (Nm) | (kNm) )
= 481 | 537 | 747 1052 | 285 | 1587 | 817 989
4 784 | 937 | 1781 2887 | 3514 | 2589 | 2042 2627
5 97.0 | 1257 | 2601 4924 | 3577 | 8393 | 3155 4370
5 113.2 | 1513 | 3254 7138 | 4292 | 3842 | 4180 6211
| tosta | 104.8 | 1079 314 | 3557
oo | 686 | BBLE 3636 9030 - 4844 7721

Ho usato in una direzione i valori da gerarchia delle resistenze e nell'altra i
valori di calcolo (o0, se maggiore, 0.3 x valori ger. resist. nell'altra direzione)




Per la gerarchia delle resistenze:
valori di calcolo dei pilastri

Considerazioni:

- T pilastri "di piatto"” possono essere considerati
secondari, se portano una aliquota molto bassa del
taglio di piano
Esempio: pilastro 20 direzione x porta 1.7+2.5% del taglio di piano

 In tal caso non sarebbe necessario tener conto
della gerarchia delle resistenze

+ To in genere I'ho fatto comunque, perché mi bastava
I'armatura minima




Per la gerarchia delle resistenze:
valori di calcolo dei pilastri

Considerazioni:
* Uno dei pilastri “di piatto” (il 24) ¢ piu sollecitato
perché compreso tra due pilastri "di coltello”

Il pilastro 24 direzione x porta 2.1+4.4% del taglio di piano,
mentre i pilastri di coltello portano 6+7% del taglio di piano

»+ Comunqgue non ¢ tanto sollecitato e potrei non tener
conto della gerarchia delle resistenze

» To I'no fatto in parte, nel senso che ho fatto il
calcolo e ho messo un‘armatura maggiore della
minima ma non pienamente rispettosa della
gerarchia delle resistenze




Tabella dei pilastri

ardine \ [V 11 I l dalla fon-
dazione
pilastro | sezione armatura

| T30 A A A & ( (
2 T30 A A A & ( (
5 FESIE A A A & [ ("
| SR A A A H & B
3 SR A A A H & B
] 3070 A A A & & B
fi 070 A A A & & B
8 070 A A A & & B
9 A0T0 A A A & & B
L} FESIE A A A & & &
[ 1 FLESTE A A A H & B
| 2 FESTN A A A & & B
3 070 A A C (" 1 [
|4 070 A A A & & B




Tabella dei pilastri

ordine \ v 1] I | |daliatfon-
dazione
pilastro | sezione armatura

15 070 A A A & & B
16 A0T0 A A A & & B
7 FLESTE A A A H & B
s FLESTE A A A H & B
15 FLES A A A & & B
20 SR A A O i 1} [
21 FESTN A A A & & B
22 T30 A A A & & B
23 FLESTE A A A H & B
24 T30 A | Al Bl 11 Bl
25 T30 A \ A & & B
26 T30 A A A & & B
27 3070 A A C { 1 [




SEZIONI

Tabella dei pilastri

EM]

E

L1 EF"H

30=70
4720 + 60714

EM]

30=70
6720 + 407914

30«70
8720 + 40914

WEE LE

30x70
8020 + 2t714

Bl

070
10220 D

3070
10220 + 45014




2 @20 + 43141 2320+
1014 o4

5
A ordinge |

@8/8.4

Pilastri:
sezione
Ver'TiCClle < ordine @815

Ba/E 4

3 @20 4214 3 @20

-

@8/8 4

3 @20 a4l 3 @20

1“ ordine @815

@8/8 4

3 @20 48314 3 @20




Quarto passo
armatura a taglio dei pilastri

- T valori del taglio vanno calcolati con lo stesso

criterio mostrato per le travi




Armatura trasversale nei pilastri
limiti di normativa

Zona cr'i’ricq: | | o EcE
dall'estremita del pilastro un tratto parialla 55325
maggiore delle seguenti quantita: in €D "H"
il lato maggiore della sezione trasversale 15 h
un sesto dell'altezza netta del pilastro
45 cm 60 cm

tutto il pilastro, se la sua altezza e inferiore a 3
volte il lato maggiore della sezione

Per il pilastro 30x70: 70 cm

NTC 08, punto 7.4.6.1.2 - Eurocodice 8, parte 1.1, punto 5.4.3.2.2




Armatura trasversale nei pilastri
limiti di normativa

Nelle zone critiche devono essere rispettate le
condizioni seguenti:

* le barre disposte sugli angoli della sezione devono
essere contenute dalle staffe;

» almeno una barra ogni due, di quelle disposte sui

ati, dovra essere trattenuta da staffe interne o da

egature;

- le barre non fissate devono trovarsi a meno di
20 cm (CD"B") 0 15 cm (CD"A") da una barra fissata

Le staffe disegnate vanno bene

NTC 08, punto 7.4.6.2.2




Armatura trasversale nei pilastri
limiti di normativa

Il diametro delle staffe di contenimento e legature

non deve essere inferiore a 6 mm. suggerisco 8 mm
per le staffe

Nelle zone critiche esse saranno disposte ad un passo
pari alla piu piccola delle quantita seguenti:

per CD "B" per CD "A"
1/2 lato minore sezione 1/3 lato minore sezione
175 mm 125 mm
8 Omin,lon 6 Omin,lon
Nei tratti di estremita si devono quindi disporre 08/8.4
Nella parte centrale si metteranno 08 /15

NTC 08, punto 7.4.6.2.2 - EC8, parte 1.1, punti 5.4.3.2.2(11) e 5.5.3.2.2(12)




Armatura trasversale nei pilastri
limiti di normativa

Per le staffe viene inoltre indicato come valore

minimo
per CD "B"
per CD "A", zonanon  per CD "A", zona critica
critica
As 5 0.0g T Bt As 5 0121 Bt
S f S f

yd yd
Per pilastro 30x70, calcestruzzo €25/30, acciaio B450C, CD "A"
b,=25cm A,;27.24-1086cm*/m ovvero  [18/13.8-9.2

b,=65cm A, =>1882-28.24cm’/m ovvero 208/10.6-7.1

Questi valori sembrano eccessivi e non trovano riscontro
nell'Eurocodice 8

NTC 08, punto 7.4.6.2.2




Duttilita
e armatura trasversale

» Richiesta di normativa europea ed italiana:
“le zone dove potenzialmente possono formarsi cerniere
plastiche devono avere grandi capacita di compiere rotazioni
plastiche”
* La domanda di duttilita puo essere espressa, in
termini di curvatura, con
s 2q, -1 per T, 2T,
. 1+2(QO _I)Tc/Tl per T, <T;

Questa deriva dall'ipotesi che la duttilita in termini di
spostamento |5 sia legata a quella in fermini di curvatura da

q per'leTC
=2 U, —1 >
et B R {1+(q—1)Tc/T1 per T, <,

NTC 08, punto 7.4.4 NTC13, punto 7.4.4.1.2 EC8, punto 5.2.3.4




Duttilita
e armatura trasversale

» Richiesta di normativa europea ed italiana:
“le zone dove potenzialmente possono formarsi cerniere
plastiche devono avere grandi capacita di compiere rotazioni
plastiche”

» La duttilita disponibile, in fermini di curvatura, puo
essere valutata come rapporto tra

- Curvatura corrispondente al raggiungimento della
deformazione ultima del calcestruzzo confinato (o
dell'acciaio) oppure ad una riduzione del 15% della
resistenza massima

- Curvatura al limite dello snervamento

La deformazione ultima del calcestruzzo dipende dal
confinamento fornito dalle staffe

NTC 08, punto 7.4.4 NTC13, punto 7.4.4.1.2 EC8, punto 5.2.3.4




Duttilita

e armatura trasversale

Duttilita disponibile

Esempio 1 (N medio)

M
Mpg =77 e X, =0.000054
0.85 MO0 — i
400MY i X©o85M) — 0.000405
300 - i U = X(0.85M,.) ~75
X
200 :
100 -
0 Xy 0.0002 0.0004 X, X=1/r

X(0.85 Mmax)




Duttilita
e armatura trasversale

Duttilita disponibile

Esempio 2 (N basso)

600 -

500 -
M o )

0.85 V00 o T
. max My Xy = 0.000051

300

200 Xossm_ ) = 0000653

100 =2 =12.8

0 Xy

0 Xy 0.0002 0.0004 0.0006 X, X =1/r




Duttilita
e armatura trasversale

» Richiesta di normativa europea ed italiana:
“le zone dove potenzialmente possono formarsi cerniere
plastiche devono avere grandi capacita di compiere rotazioni
plastiche”

* Inalternativa si puo controllare che la quantita di
staffe sia tale da avere

b
aw,, =30V, ssy,db—°—0.35
con
a coefficiente di efficacia del confinamento S A
w,y percentuale meccanica di staffe Wyg = b, hso

v, forza assiale normalizzata Vy =Ngg/bh £,
b, dimensione minima della sezione

b, dimensione minima del nucleo confinato
NTC13, punto 7.4.6.2.2 EC8, punto 5.4.3.2.2




Possibile
dettaglio
costruttivo

stalle B5 (8)

2320 (C})
aggiurivi

stafle @14 (&)

stafle &3 L= 180

43

safe @8 L= 70
12

15@15 D
15

0 34

L= 40 L=150

2@200(C)
aggiuntivi

futle e bame
del pilagtm

+H7

stafe A5 (B)
posiziane
provdisena

staffe @14 (A)
pPOSIDans
ProWIsana

nodo di estremita




Ulteriori passi

Verifica ed armatura dei nodi

(e opportuno armarli bene, ma le regole applicative
della norma portano spesso a valori eccessivi, non
realizzabili)

Verifica ed armatura degli impalcati

Verifica ed armatura degli elementi di fondazione




Confinamento dei nodi

Nodi interamente confinati
* In ognuna delle 4 facce si innestano travi

- Le travi sono sovrapposte ai pilastri per almeno i 3
della Iar'ghezza del pilas’rro (e tra loro per i 3 dell'altezza)

Per i nodi interamente confinati
non occorrono verifiche

| Nodo interno,
interamente
confinato

Nodi non
interamente
confinati Nodo laterale Nodo d’'angolo




Azione tagliante nel nodo

Pilastro
sup. N : : :
HP l ¢ Taglio sollecitante il nodo

Ve
Vi=V,- (At + Agp) fy
A, f
«— — 1 = La norma aggiunge il
i | coefficiente yyy
== i i | vj = VC ~ Yra (Asl * Asz) fy
| | Ag 1,
4 —
I Nota: V. = taglio fornito dal calcolo o

Pilastro inf massimo taglio corrispondente alla
NITC 08, punto 4.3 ' plasticizzazione degli estremi del pilastro




Verifica del nodo
compressione - in assenza di specifiche armature

lo Cerchio di Mohr
c
- AN
T
L |
o | Oc
| T n

° bh 2
e 5 () o
V. ! 2 2

compressione




Verifica del nodo
compressione - in assenza di specifiche armature

2
o o)
O, :\/(7Cj +1° +(7Cj <n f, compressione

con semplici passaggi t<nf |1- Oc
(vedi file Nodo.pdf) - n f.

ovvero _V

NTC 08, punto 7.4.4.3.1 Visnf.b h\/ 1 ﬁ

y=_N n=o. [1- fo o, =0.60 nodo interno
bh f, ’ 250

a; = 0.48 nodo esterno




Nodo senza armature

°
%/‘/\_\\.“?
ey

}

Comr U2 2 wme

‘ s ()

o
<
o=
rA




Verifica del nodo
trazione - in assenza di specifiche armature

lo Cerchio di Mohr
c

R &

trazione




Verifica del nodo
trazione - in assenza di specifiche armature

2
o o
O-r] :\/(7(:] +T2 _(7(:} < fCt trazione

Si puo ottenere

OVVETO V. < fubh |1+
bh f

f,. =03f,”° NTCO8
¢  OPCM 3431

ctm




Verifica del nodo
trazione - in presenza di armature orizzontali

loc Cerchio di Mohr
—>
T
- AR
Og O¢ O¢
T
N f
% ph %
G :\/KO-C_O-SJ .[2 _(O-c_l_o-s
V, E 2 2
_ i
'[__
h

trazione




Verifica del nodo
trazione - in presenza di armature orizzontali

2
o.—-0 , (O0.+0 _
GE:\/( C2 Sj +T —( C2 Sj < fqu trazione

con semplici passaggi LS \/(fct +0.) (fy +05) per verifica
(vedi file Nodo.pdf) 12
0,2 - fq per progetto
fq + O armatura
OVVEro ATy . (V /bh)® —f
NTC 08, punto 7.4.4.3.1 bh f,+v f, ct
N




Nodo con armature




Staffe nel nodo

* La normativa impone di effettuare le verifiche
innanzi indicate solo per nodi non confinati di
struttura di classe di duttilita A

- T valori di staffe nel nodo che si ottengono sono
veramente alti, difficilmente proponibili

- Ci sono studi sperimentali e (sembra) la normativa
heozelandese che indicano che serve una minore
quantita di staffe nel nodo




Staffe nel nodo

* La normativa impone comunque, indipendentemente

dalla classe di duttilita, di disporre in nodi non
confinati una quantita di staffe che rispetti la

condizione
s As 0,05

Y

ovvero che l'interasse i delle staffe nel nodo sia
g Agy




Staffe nel nodo

- Esempio

- f&=25 MPa  f,,=450 MPa
- n,=2 A;=0.5 cm?
- b;=30 cm

Si ottiene

i < 2"0'525 =12 em
30x0.06—

450

che ¢ un valore pienamente accettabile




Verifica di rigidezza dell'impalcato

\

E necessaria solo se si e effettuata l'ipotesi di
impalcato planimetricamente indeformabile

Richiede di:

analizzare l'impalcato estratto dalla struttura e
soggetto ad un insieme di azioni equilibrate

calcolarne la deformazione con schema di lastra o,
se una dimensione & predominante, con schema di
trave deformabile a taglio

confrontare le deformazioni relative tra impalcati
adiacenti con gli spostamenti relativi forniti dalla
risoluzione del telaio spaziale




Verifica di resistenza dell'impalcato

E sempre necessaria
Richiede di:

- analizzare l'impalcato estratto dalla struttura e
soggetto ad un insieme di azioni equilibrate

+ calcolarne lo stato tensionale (con schema di lastra
0, se una dimensione & predominante, con schema di
trave)

» valutare 'ammissibilita della sezione in calcestruzzo
e |'eventuale necessita di armature aggiuntive per
garantire la resistenza

Gerarchia delle resistenze: incrementare del 30% le forze
ottenute dall'analisi (confermato da NTC 08)




Verifica delle fondazioni
1 - azioni sulle fondazioni

- Le azioni sulle fondazioni devono essere valutate nel
rispetto della gerarchia delle resistenze

Si considera quindi agente:

- Lo\ sforzo normale dovuto a carichi quasi permanenti
pil azione sismica;

- Il momento resistente del pilastro associato a quel
valore dello sforzo normale

Nota: come momento M non si deve prendere piu di:

* Ypq per valore uscito dal calcolo
(de = 11 per‘ CD “B"’ 13 per. CD \\Au)

» Il valore che esce dal calcolo con g=1

NTC 08, punto 7.2.5




Verifica delle fondazioni
2 - fondazioni dirette, criteri di progetto

- Normali verifiche allo stato limite ultimo

Nota: la normativa dice

“le fondazioni superficiali devono essere progettate per
rimanere in campo elastico. Non sono quindi hecessarie
armature specifiche per ottenere un comportamento duttile
ma questo vuol dire semplicemente che non
occorrono accorgimenti particolari, a parte la
normale verifica agli SLU

n

NTC 08, punto 7.2.5




Verifica delle fondazioni
3 - fondazioni dirette, armature

* Normali armature per allo stato limite ultimo

Nota: armatura longitudinale non inferiore allo 0.2%
della sezione

NTC 08, punto 7.2.5




Verifica delle fondazioni
4 - fondazioni su pali

- Tener conto, se occorre, dell'interazione cinematica

Disporre un'armatura longitudinale non inferiore allo
0.3% della sezione

NTC 08, punto 7.2.5




Verifica delle fondazioni
D - spostamenti relativi

Tener conto degli effetti che possono essere
indotti da spostamenti relativi

Non occorre calcolo specifico d tali effetti se si
collegano le fondazioni con un reticolo di travi o con
una piastra in grado di sopportare azioni assiali:

0.3 Ny 0,,.4/9 per suolo tipo B
0.4 N a,.../9 per suolo tipo C
0.6 N4 a,.../9 per suolo tipo D

N,y = valore medio delle forze verticali sugli
elementi collegati

N

NTC 08, punto 7.2.5




