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04 – Dimensionamento degli isolatori



Principi generali
da seguire nella progettazione degli isolatori

• I dispositivi del sistema d’isolamento devono essere 
in grado di sostenere, senza rotture, gli in grado di sostenere, senza rotture, gli 
spostamenti valutati per un terremoto avente 
probabilità di superamento pari a quella prevista 
per lo SLC

– Per gli isolatori elastomerici si ammette in genere 
uno spostamento pari al doppio dell’altezza totale 
degli strati di gommadegli strati di gomma

– Per i sistemi a comportamento non lineare occorre 
tener conto anche dello spostamento residuo allo 
SLD



Principi generali
da seguire nella progettazione degli isolatori

• Il carico massimo verticale agente su un isolatore 
elastomerico dovrà essere inferiore al carico elastomerico dovrà essere inferiore al carico 
critico Ncr diviso per un coefficiente di sicurezza 2

Questa prescrizione (ed altre indicazioni analoghe) 
sono in genere garantite dal produttore degli 
isolatori e riportate nelle schede tecniche forniteisolatori e riportate nelle schede tecniche fornite



Principi generali
da seguire nella progettazione degli isolatori

• Per minimizzare le differenze di comportamento 
degli isolatori, le tensioni di compressione a cui degli isolatori, le tensioni di compressione a cui 
lavorano devono essere, per quanto possibile, 
uniformi

Se questo non è possibile, occorre valutare l’effetto di 
cedimenti differenziati sulla sovrastruttura

• Occorre evitare o limitare azioni di trazione negli 
isolatoriisolatori

Scegliere la posizione degli isolatori (e gli interassi della 
maglia strutturale) in modo tale che il carico verticale di 
progetto agente sul singolo isolatore sotto le azioni 
sismiche risulti essere di compressione o, al più, nullo



Principi generali
da seguire nella progettazione degli isolatori

• Posizione isolatori:

Per minimizzare gli effetti torsionali le proiezioni Per minimizzare gli effetti torsionali le proiezioni 
del centro di massa della sovrastruttura sul piano 
degli isolatori del centro di rigidezza dei dispositivi 
di isolamento devono essere, per quanto possibile, 
coincidenti.



Parametri di progetto

• Smorzamento viscoso equivalente
è un dato progettuale inizialeè un dato progettuale iniziale

• Spostamento massimo richiesto dal sisma di 
progetto (SLC)
deve tener conto dell’incremento dovuto a possibili 
eccentricità proprie del sistema e dalla eccentricità 
accidentale

• Rigidezza orizzontale totale
necessaria per ottenere il periodo proprio voluto

• Rigidezza orizzontale totale
necessaria per ottenere il periodo proprio voluto

• Carico verticale sopportabile 
sia in presenza di sisma (SLV) che in assenza di sisma 
(SLU)



Parametri di progetto
smorzamento viscoso equivalente

• Il valore dipende dal tipo di isolatore prescelto, ma 
anche dall’entità della deformazioneanche dall’entità della deformazione



Parametri di progetto
smorzamento viscoso equivalente

• Il valore dipende dal tipo di isolatore prescelto, ma 
anche dall’entità della deformazioneanche dall’entità della deformazione

• Lo smorzamento varia in genere dal 10% al 15% e 
oltre

• Nelle analisi svolte si è immaginato di avere uno 
smorzamento del 10% per γ=2 (spostamenti doppi 
dell’altezza degli strati di gomma)dell’altezza degli strati di gomma)



Parametri di progetto
spostamento massimo

• Spostamento laterale massimo e smorzamento 
viscoso equivalenteviscoso equivalente
Lo spostamento laterale max richiesto all’isolatore si ricava 
dallo spettro in termini di spostamento in corrispondenza del 
periodo desiderato per la struttura isolata
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(m) Suolo D Lo spettro da utilizzare  è

• riferito allo SLC della struttura 

• definito per lo smorzamento viscoso 
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• definito per lo smorzamento viscoso 
equivalente corrispondente al primo 
modo di vibrazione della struttura 
(sostanzialmente quello dei dispositivi 
di isolamento e di eventuali dispositivi 
ausiliari)



Parametri di progetto
spostamento massimo

• La scelta di un determinato periodo della struttura 
isolata e del livello di smorzamento viscoso equivalente 
governano, su un predeterminato suolo di fondazione, 
isolata e del livello di smorzamento viscoso equivalente 
governano, su un predeterminato suolo di fondazione, 
l’entità dello spostamento max richiesto al dispositivo di 
isolamento
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Parametri di progetto
spostamento massimo

• Gli isolatori devono essere in grado di sostenere, 
senza rotture, gli spostamenti valutati per il senza rotture, gli spostamenti valutati per il 
terremoto corrispondente allo SLC

• Ho preferito determinare lo spostamento a partire 
dallo spettro di risposta in termini di accelerazioni, 
più comunemente usato, anziché direttamente da 
quello in termini di spostamentoquello in termini di spostamento



Parametri di progetto
spostamento massimo
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Parametri di progetto
spostamento massimo

• Gli isolatori devono essere in grado di sostenere, 
senza rotture, gli spostamenti valutati per il senza rotture, gli spostamenti valutati per il 
terremoto corrispondente allo SLC

• Lo spostamento è legato all’accelerazione
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• L’accelerazione corrispondente a T=1.9 s è 0.236 g
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Questo valore deve essere incrementato almeno di un 10% per 
tener conto della rotazione dovuta all’eccentricità accidentale



Parametri di progetto
rigidezza totale degli isolatori

• La rigidezza totale degli isolatori deve essere tale 
da fornire (per la massa prevista) il periodo da fornire (per la massa prevista) il periodo 
prescelto

– Il peso totale dei 6 impalcati è 18991 kN

– La massa è quindi 1935.9 t
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Parametri di progetto
sforzo normale

• Dalle analisi preliminari svolte, si vede che lo sforzo 
normale dovuto a carichi verticali arriva al massimo normale dovuto a carichi verticali arriva al massimo 
a:
1844 kN in assenza di sisma
1225 kN in presenza di sisma



Parametri di progetto

• Spostamento massimo = circa 230 mm

• Rigidezza totale = 21.17 kN/mm• Rigidezza totale = 21.17 kN/mm

• Carico verticale sopportabile: 
1225 kN in presenza di sisma
1844 kN in assenza di sisma

• Sulla base di questi dati si deve scegliere la 
tipologia ed il numero di isolatoritipologia ed il numero di isolatori

Nota: conviene usare isolatori tutti uguali tra loro



Parametri di progetto

• Spostamento massimo = circa 230 mm

• Rigidezza totale = 21.17 kN/mm• Rigidezza totale = 21.17 kN/mm

• Carico verticale sopportabile: 
1225 kN in presenza di sisma
1844 kN in assenza di sisma

• Rigidezza totale ≤ 21.17 kN/mm

• Numero pilastri 27

• Vorrei mettere isolatori almeno sotto il 50% dei 
pilastri

• Rigidezza singolo isolatore = 0.78÷1.56 kN/mm



Dati relativi agli isolatori

• Sono forniti dalle ditte che li producono

Tipologie:

• Isolatori elastomerici

• Isolatori a scorrimento

Userò questi





Caratteristiche

• Dati generali

Nota: dati forniti da FIP. La ALGA non mi ha risposto



Caratteristiche

• Diagramma isteretico



Caratteristiche

• Diagramma isteretico

Si noti che la 
rigidezza (secante) 
dipende dal livello 
di deformazione



Caratteristiche



Caratteristiche
scheda (in dettaglio)

Carico verticale 
massimo, in presenza 
di sisma (SLC)

Carico verticale 
massimo, in assenza 
di sisma (SLU)

Tipo mescola
S = soft (morbida)
N = normale
H = hard (dura)



Caratteristiche
scheda (in dettaglio)

Rigidezza orizzontale

Rigidezza verticale



Caratteristiche
scheda (in dettaglio)

Diametro

Spessore totale 
gomma

Altezza (escluse 
piastre ancoraggio)piastre ancoraggio)

Altezza (incluse 
piastre ancoraggio)

Lato piastre 
ancoraggio



Caratteristiche
scheda (in dettaglio) – spostamento 250 mm

Spostamento massimo = circa 230 mmSpostamento massimo = circa 230 mm

• Rigidezza totale = 21.17 kN/mm

• Carico verticale sopportabile: 
1225 kN in presenza di sisma
1844 kN in assenza di sisma



Caratteristiche
scheda (in dettaglio) – spostamento 250 mm

Spostamento massimo = circa 230 mmSpostamento massimo = circa 230 mm

• Rigidezza totale = 21.17 kN/mm

• Carico verticale sopportabile: 
1225 kN in presenza di sisma
1844 kN in assenza di sisma



Caratteristiche
scheda (in dettaglio) – spostamento 250 mm

Spostamento massimo = circa 230 mmSpostamento massimo = circa 230 mm

• Rigidezza totale = 21.17 kN/mm

• Carico verticale sopportabile: 
1225 kN in presenza di sisma
1844 kN in assenza di sisma



Scelta isolatori
scheda (in dettaglio) – spostamento 250 mm

• Scelgo isolatori SI-N 500/126:• Scelgo isolatori SI-N 500/126:

– Spostamento ammissibile 250 mm

– Rigidezza 1.25 kN/mm

• Se ne devono usare al massimo 16 → ktot = 20 kN/mm



Posizione isolatori

• Gli isolatori si mettono (usualmente) sotto i pilastri

• Vi sono 27 pilastri e dobbiamo disporre 16 isolatori• Vi sono 27 pilastri e dobbiamo disporre 16 isolatori

• Sotto 11 pilastri metteremo slitte

Posizione (schematica) dei pilastri



Posizione isolatori

• La posizione deve essere tale da avere il baricentro 
delle rigidezze degli isolatori il più possibile vicina delle rigidezze degli isolatori il più possibile vicina 
al centro di massa (totale)

Assegnando in 
corrispondenza 
del pilastro la 
rigidezza degli 
isolatori è 
possibile 

continua …

Coordinate dei pilastri

possibile 
calcolarne il 
baricentro



Posizione isolatori

• Scelta della posizione:

con Excel è facile disporre gli isolatori e calcolare con Excel è facile disporre gli isolatori e calcolare 
automaticamente il loro baricentro

continua …



Posizione isolatori

• Scelta della posizione:

con Excel è facile disporre gli isolatori e calcolare con Excel è facile disporre gli isolatori e calcolare 
automaticamente il loro baricentro

Operando per tentativi ho 
ottenuto una buona soluzione

(eccentricità inferiore a 10 cm)

continua …



Parametri della struttura
con gli isolatori scelti

• 16 isolatori con k=1.25 kN/mm → ktot = 20 kN/mm

• Periodo della struttura isolata• Periodo della struttura isolata
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• Ordinata spettrale per SLC: 0.230 g

• Spostamento isolatori per SLC: 218.2 mm

• Ordinata spettro di progetto per SLV: 0.119 g


