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Matricola Cognome e nome data di nascita

Prima di cominciare, scrivi il tuo numero di matid@&, cognome, nome e data di nascita nello spazio
appositamente predisposto.

Rispondi usando una penna nera o blu (non una prowdore diverso o una matita). Scrivi le pa-
role e i numeri in bella grafia (risposte difficila interpretare non saranno prese in considermgzion
Le domande possono essere di tre tipi: ,
Esempi
— domande con risposta da scegliere tra quelle itr@izaquesto
caso dovresti sempre essere in grado di trovaispasta sen- jZ[ [4]
za consultare libri (in genere senza calcoli; taévoon calcoli
semplicissimi): devi rispondere sbarrando con uoaec (ben
evidente) la risposta prescelta

— domande che richiedono una risposta scritta: s deve || formula = 09 A o
essere sintetica ma completa e deve contenere anehai MR ey
utilizzati per i dati non forniti nella domandayisc la rispo- |con A = 372mn? e y,,, = 125

sta dentro il riquadro predisposto

— domande che richiedono un risultato numerico: sdrisul-
tato nello spazio predisposto, usando un numerguade di Os=| 1292 | MPa
cifre significative.

Dopo ciascuna domanda e indicato, con caratter@ipaolo, il (punti 4)
punteggio che viene assegnato se la risposta étteorr il punteggio in caso di rispo-

sta esatta e 4

Per tutti i quesiti fai riferimento alle Norme Teacime per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008), alla
Circolare n. 617 del 2/02/2009 ed all’Eurocodic@RII EN 1992-1-1, novembre 2005).

Indica se ciascuna delle seguenti affermazionira vdalsa (per ciascuna domanda punti 2)
(1) La resistenza del calcestruzzo aumenta allaumewi@rrappor-

to acqua/cemento vero [2]falso
(2) La carbonatazione del calcestruzzo promuove laosmme delle

armature d’acciaio vero [2]falso
(3) Il ritiro comporta sempre una riduzione di volunedl'élemento

in c.a. [1]vero [2]falso
(4) Il valore caratteristico della tensione di snervatoeli un accia-

io B450A deve essere almeno 450 MPa vero [2]falso
(5) Lanormativa pone un limite sulle tensioni in esgecdel calce-

struzzo anche per contenerne le deformazioni véscos vero falso

(6) Nelll stadio di comportamento, I'asse neutro dasezione ret-
tangolare in c.a. a semplice armatura soggettassifine sem-
plice si ottiene risolvendo un’equazione di 1° grad vero [2]falso

(7) La presenza di armatura compressa in un seziona.in (punti 3)

non ha influenza sul momento resistente

e di fondamentale importanza solo nelle verifiale stato limite di esercizio
in fase di progetto, consente di ridurre 'altentiée

due delle risposte precedenti sono corrette
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(8) Una sezione circolare con diamette 30 cm, armata con@.6 e con copriferra =5 cm e
soggetta a sforzo normale centrato di compressiQuanto vale lo sforzo normale resistente

Nrg Se il calcestruzzo & di classe C20/25 e l'armagreealizzata in acciaio B450C?
(punti 3)

1125.2 kN 1430.5 kN 1807.5 kN [4]2154.7 kN 2827.4 kN

Per le domande che seguono fai riferimento allo Q =45 kN/m
schema statico raffigurato a fianco. Tutte le aste [ S
no realizzate con lo stesso materiale di module elat+ IZ O
stico E ed hanno lo stessa sezione trasversale com @ ® ©)
momento d’inerzial. Per il calcolo delle guantita I 35m 30m I
necessarie all’applicazione del metodo degli Sp7om
stamenti e del Metodo di Cross assumi le aste-ncer
nierate ad un estremo ed incastrate sull’altro.

+ o
(9) Quanto vale la rotazione del nodo 3 (positiva s®earia) a meno dtl? (punti 4)

b=l [/EI

(10) Indica il momento flettente dell’estremo 3 della&-3 (positivo se antiorario):
(punti 3)

-46.3 KNm -15.1 kNm 12.4 kNm  [4]31.2 kNm 47.4 KNm

(11) Indica quanto vale il coefficiente di ripartiziodell’estremo 3 dell’asta 3-4 per I'applicazione
del metodo di Cross: (punti 2)

0.124 [2]0.288 0.384 [4]0.427 [5]0.513

Per le domande che seguono fai riferimento alltosezin c.a. di- : B |

segnata a lato. La lunghezza delle due ba€3 ®50cm e + — —+
b =30 cm, laltezza vald= 60 cm, lo spessore della soletta & © A S
s= 15 cm. L'armatura disposta sul lato inferioreealizzata con ‘I‘

2 @14, mentre quella disposta sul lato superiore &zreda con

4 @20. Il copriferro € uguale per le due armaturele & 5 cm. Il c A
coefficiente di omogeneizzazione vale= 15. Si assuma inoltre 1 :|:

che la sezione sia soggetta ad un momento flettegativo pari a 40—
M =-150 kNm.

(12) Quanto vale la distan2tra I'asse neutro ed il bordo compresso? (punti 4)

13.7 cm 16.4 cm 19.9 cm [4]24.6 cm 35.1cm

(13) Quanto vale la tensione massima di compressioneattsdstruzzo? (punti 3)
-6.8 MPa -7.2 MPa -9.3MPa  [4]-11.7 MPa -14.4 MPa

(14) Quanto vale la tensione dell'armatura tesa? (punti 3)
35.8 kNm 62.7 KNm 92.1 kNm  [4]124.7 kNm 245.9 MPa
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Si vuole progettare la sezione trasversale di tmata spessore di solaio soggetta ad un momento
flettente pari agg =125 kNm allo Stato Limite Ultimo. La sezione iéfarma rettangolare di al-
tezzah = 25 cm ed a doppia armatura. Si assuma un coprife= 4 cm, un calcestruzzo C25/30 ed
un acciaio B450C.

(15) Si determini il valore minimo (senza approssimade)la larghezzd della sezione suppo-

nendo un’armatura compressa pari al 50% di quedia ¢ = 0.5): (punti 4)
b=l lem
(16) Si determini il valore minimo dell’armatura tesa: (punti 4)
A= L lenf
(17) Dopo aver approssimato per eccesso al multiplo di 5 cm, si determini alore minimo
dellarmatura compressa: (punti 4)
As= L lenf
Per le domande che seguono fai riferimento allaoeezin c.a. : B |

trapezia disegnata a lato. La lunghezza delle dgedB =50 cm -
e b =30 cm, l'altezza vala = 65 cm. L'armatura disposta sul lato
inferiore e realizzata con@0, mentre quella disposta sul lato su-
periore e realizzata con@l4. Il copriferro € uguale per le due ai n
mature e vale =5 cm. | materiali sono calcestruzzo C25/30 e
acciaio B450C. Si assuma inoltre che la sezionessggetta a -
momento flettente positivo e si ipotizzi un diagraandelle de-
formazioni con la deformaziong, al bordo superiore e l'asse
neutro a distanz4 = 15.63 cm dal bordo compresso.

(18) Si determini la tensiones dell'armatura tesa: (punti 3)
Os= L IMPa
(19) Si determini il risultante delle tensioni nel calttezzoN; assumendo un leganaec del cal-
cestruzzo con tensione costante pafigper 0.2, <€ <& (punti 4)
Ne=L_ JkN

(20) Si spieghi se e perché il diagramma delle deforamazionsiderato € quello con cui conven-
zionalmente la sezione raggiunge il collasso neb «h flessione semplice con momento flet-
tente positivo: (punti 4)




