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Matricola Cognome e nome gruppo revisione es. n.

(1)

(2)

3)

Nella flessione composta, in quale caso ocabeterminare il nocciolo d’inerzia della sezione
costituita da tutto il calcestruzzo piu 'armat@rmogeneizzata? (punti -1/+5)

Se siamo nel primo stadio, indipendentementeeatai® dello sforzo normale
Se siamo nel secondo stadio e la sezione e sagg#tzione

K Se siamo nel secondo stadio e la sezione e saggettmpressione

[4] Se siamo nel terzo stadio e la sezione é sogaétéaione
Se siamo nel terzo stadio e la sezione e soggetanpressione

Nelle verifiche a flessione composta allo SL&lla sezione (tutta compressa) sotto riportata,
qguale tra i diagrammi di deformazione indicati édisgramma limite? (punti -1/+5)

€ 20x10% & _p5x108 € —30x10% & -35x10% € _2px103

-1.5x103 -2.5x10° -1.8x103 -1.5x10 -1.2x10°3
0 pt x| 0 psg
Una sezione rettangolarex@D, per la quale [ 80
il dominio M-N allo SLU e riportato a fian-
co, € soggetta alle seguenti caratteristiche
sollecitazione:

Ned = -1250 kN Med = 400 KNm

Qual e la giusta armatura da disporre? 108Q d 4000 2000 309" a0
(punti -1/+5)
Nota: non sono indicate altre barre nel trattoigelt, che comunque si disporranno fuori calcolo.

A=A =15cm?

3014 3016 3020 4020 5020
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3014 3016 3020 4020 5020

0 pt' R X 0 pt T

Per le due domande che seguono fai riferimentosaltzone a fianco

< < Sezione

indicata, in calcestruzzo C25/30 e con barre imaaw®450C. In en- 30x30
trambi i casi ci si riferisce alle verifiche alla.S.
Il copriferro di calcolo é&=4 cm. . o 4020
(4) Qual € il valore dello sforzo normale che, pardiagramma limite di deformazione, corri-

sponde al passaggio tra sezione parzializzatai@settta compressa? (punti 0/+5)

-310 kN -830 kN -1080 kN ¥ -1340 kN -1830 kN
(5) Quanto vale il momento resisteiMeq se lo sforzo normale é pari -k fed?  (punti 0/+5)

15kNm (53 kNm 81 kNm 139 kNm 164 kNm



(6) E riportato a fianco il diagramma delle tensiomla taglio in una se-
zione rettangolare in c.a.

A quale delle situazioni qui elencate si riferidaiagramma?
(punti -1/+5)

Primo stadio, sezione tensoinflessa con momergiiyo
Secondo stadio, sezione pressoinflessa con morpesitivo
E Secondo stadio, sezione pressoinflessa con momegaiivo
[4] Secondo stadio, sezione inflessa con momentoiywmsit
Terzo stadio, sezione inflessa con momento negativ

(7) Quanto e importante e a cosa serve determifigegn una trave? (punti -1/+5)
Molto importante perché indica la massima residentaglio della sezione
Abbastanza utile per definire il valore massimoatio

0 ptE Indispensabile per decidere se si possono omel&tteatto le staffe

Poco utile, perché indica se si devono calcokdffe o bastano i minimi di normativa

0 ptE Non e un valore che si riferisce al taglio nedéevi

Per le tre domande che seguono fai riferimento raa@ tvave di sezione ¥@6 in calcestruzzo
C25/30 e con acciaio B450C, con copriferro di dalch cm. La trave € soggetta ad un taglio
Ved = 381 kN e la verifica ed il progetto delle arnrata taglio deve essere fatto allo SLU.

(8) Come fai a decidere qual € il massimo valoread® che pud essere usato per progettare le
armature a taglio? (punti -1/+5)

Determino ilVrys usando cob = 1

0 ptE Determino ilVrds usando cob = 2.5
Determino il valore di cod per il qualéeVras= Ved
X Determino il valore di cdd per il qualéVrdmax= Ved
Determino qual & il piti grande t&qs € Vrdmax

(9) Applicando il criterio sopra indicato, quallemassimo valore di cd che pud essere usato

nel caso in esame? (punti 0/+5)
cotf=1.2
cotB=1.5
cotf=1.8
ﬁcote =21
cotB=2.5

(20) Indipendentemente dalla risposta che hai digpointo precedente, immaginiamo che tu abbia
deciso di usare cd = 1.5 e di disporre staffé8 a 4 bracci. Qual e il passmecessario per

portare il taglio sollecitant&eq, sopra indicato? (punti 0/+5)
Nota: indica il valore che esce dal calcolo, chedoera ovviamente essere arrotondato.

[1] s=5.2¢cm [4] s=7.9¢cm

EES:G.lcm [5] s=8.8cm



(11) In quale dei casi di seguito elencati puasdtaare la torsione, perché e dovuta solo alla con-
gruenza? (punti -1/+5)
Shalzo laterale, con armature dello sbalzo anearalla trave anziché prolungate nel so-

laio retrostante.

0 ptEL Foro nel solaio, realizzato con travi circostaman collegate ad altre travi dell’edificio.
Trave a ginocchio con scalini a sbalzo.

[4] Pensilina con solaio che esce dalla trave in mamissimmetrica.

Oppure:
Nessuno dei precedenti, in tutti la torsione dessere considerata.

(12) Una delle seguenti affermazioni relative atlesione (o torsione e taglio) € sbagliata. Indica
quale. (punti -1/+5)
L’armatura longitudinale a torsione non puo esseeitata con la traslazione del dia-
gramma del momento flettente.

K Usare un valore piu alto di cBtconsente di risparmiare sia staffe che barre tadgiali.

Un valore piu alto di coB comporta una riduzione della resistenza del calee=o
TRd,max-

[4] Nelle verifiche allo SLU non esiste un valoreTdal di sotto del quale si pud evitare di
armare a torsione.

Nel verificare una trave soggetta a torsione &aagcorre usare lo stesso valore di 8ot
per entrambe le caratteristiche di sollecitazione.

(13) Una trave di sezione 480 in calcestruzzo C25/30 e con acciaio B450C, aupriferro di
calcolo 4 cm, e soggetta a momento torcente e desere verificata allo SLU. Quanto vale

'areaAx da utilizzare nella verifica a torsione? (punti 0/+5)
512 cnd

691 cnd

877 cnd

T 1124 et

1840 cm

(14) Per una trave di cui € assegnata la seziargydntita di staffe e 'armatura longitudinale hai

calcolato i seguenti valori, utilizzando dt= 1: Tramax= 88.4 KNM, Trysstaffe)= 44.0 KNm,
Trd,stong) = 82.0 KNm. Qual e il massimo valore del momentoédnte che puo essere portato

dalla sezione cosi armata (in assenza di taglio)? (punti 0/+5)
44 kKNm 72 KNm
53 kNm 88 kNm

T 60 kNm

(15) Per una trave di sezione assegnata hai caldelaesistenz®rdmax € Trd,max Per cotd = 1, ot-
tenendoVrymax = 450 kN eTramax= 88.4 KNm. Se nella trave agisce la caratteristicsolle-
citazioneVeq = 200 kN, qual € il massimo valore THq che pud essere portato, contempora-

neamente, dalla sezione? (punti 0/+5)
27 kNm 76 kKNm
X 49 kNm 88 kNm

63 kNm



(16)

(17)

(18)

Cosa si intende caension stiffening? (punti -1/+5)
L’incrudimento dell’acciaio a trazione dopo lo sremento.
E Il contributo irrigidente del calcestruzzo tesaimotra due fessure.

La variazione di tensione dovuto alla presenzhe dghffe.

[4] La variazione di rigidezza dovuta alla presenke deaffe.

Oppure:

Nessuna delle risposte precedenti.

Quale dei seguenti fattori € negativo ai fiella verifica a fessurazione? (punti -1/+5)
Usare barre di diametro abbastanza piccolo.
X Far lavorare I'acciaio a tensioni elevate.

Disporre barre a distanza non elevata 'una datia

[4] Rispettare dei minimi di armatura in tutte le zéese.

Oppure:

Nessuna delle risposte precedenti, perché ttattari elencati aiutano a limitare la fessu-
razione.

Una trave a spessore di seziong28l) con ricoprimento delle barcg=2.5 cm e copriferro di
calcoloc,=4 cm ha in mezzeria un’armatura inferiore codttuia 6120. Qual € la distanza
massimas maxtra le fessure? (punti 0/+5)

108 mm
132 mm
158 mm

(193 mm

244 mm

(19) Con quale modello di comportamento si effettube verifiche allo stato limite di tensioni in

esercizio? (punti -1/+5)
Primo stadio, con = Es/ Ec.

Primo stadio, con = 15.

E[Secondo stadio.

[4] Terzo stadio.

Il modello dipende dalla combinazione (rara, frexgfe 0 quasi permanente).

(20) Quale dei seguenti fattori non influisce suliaccia di una trave in cemento armato?

(punti -1/+5)
Deformazioni viscose.

0 pt@ Ampiezza della zona fessurata.

Tension stiffening.
[4] Quantita di armatura longitudinale disposta nielae.
Oppure:

Nessuna delle risposte precedenti, perché ttdtiori elencati influiscono sulla deforma-
zione della trave.
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(1) Nella flessione composta, in quale caso ocatdeterminare il nocciolo d’'inerzia della sezione
costituita da tutto il calcestruzzo piu 'armat@rmogeneizzata? (punti -1/+5)

Se siamo nel terzo stadio e la sezione é soggétéaione

Se siamo nel terzo stadio e la sezione e soggetanpressione

Se siamo nel secondo stadio e la sezione e sagg#tzione

K Se siamo nel secondo stadio e la sezione € saggettimpressione

Se siamo nel primo stadio, indipendentementeeatai® dello sforzo normale

(2) Nelle verifiche a flessione composta allo SL&lla sezione (tutta compressa) sotto riportata,
qguale tra i diagrammi di deformazione indicati édisgramma limite? (punti -1/+5)

€ _35x100 € —20x10% & —26x10% € —30x108 & -—25x10%

-1.5x10°3 -1.5x103 -1.2x10°3 -1.8x103 -2.5x10°3
" 0pt
(3) Una sezione rettangolarex@®, per la quale [ 400 '
il dominio M-N allo SLU é riportato a fian- | 500 LA toom
co, € soggetta alle seguenti caratteristiche 10
sollecitazione: 0 °
Ned = -300 kN Med = 270 kNm 0 A0
Qual e la giusta armatura da disporre? 1}&& N0 200 W /@@

(punti -1/+5)
Nota: non sono indicate altre barre nel trattoigelt, che comunque si disporranno fuori calcolo.

4014 4016 4020 5020 6020
L] [ ) [ ] [ ) L] [ ) [ ] [ ) L] [ ) [ ] [ ) L] e o o [ ) e 60 o 0 O
L] [ ) [ ) ® L] [ ) [ ) ® L] ) [ ) ® L] e o o ® e 60 o 0 o
4014 4016 4020 5020 6020
1t X
Per le due domande che seguono fai riferimentosaltzone a fianco Sezione
indicata, in calcestruzzo C25/30 e con barre inaax®450C. In en- 30x30
trambi i casi ci si riferisce alle verifiche alld.8.
Il copriferro di calcolo &=4 cm. . . 4018

(4) Qual € il valore dello sforzo normale che, pardiagramma limite di deformazione, corri-
sponde al passaggio tra sezione parzializzatai@setitta compressa? (punti 0/+5)

-250 kN 830 kN X[ -1280 kN -1480 kN -1680 kN

(5) Quanto vale il momento resisteiMeq se lo sforzo normale e pari - fd?  (punti 0/+5)
T 43 kNm 71 kNm 93 kNm 133 kNm 151 kNm



(6) E riportato a fianco il diagramma delle tensiomla taglio in una se-
zione rettangolare in c.a.

A quale delle situazioni qui elencate si riferidaiagramma?
(punti -1/+5)

Terzo stadio, sezione inflessa con momento negativ
Secondo stadio, sezione inflessa con momentoiymsit
Secondo stadio, sezione pressoinflessa con momesitivo
XSecondo stadio, sezione pressoinflessa con momegaiivo
Primo stadio, sezione tensoinflessa con momergitiypo

(7) Quanto e importante e a cosa serve determifigegn una trave? (punti -1/+5)
X Poco utile, perché indica se si devono calcoksdffe o bastano i minimi di normativa
Molto importante perché indica la massima residentaglio della sezione
Abbastanza utile per definire il valore massimoatio
0 ptﬂ Indispensabile per decidere se si possono omel¢tteatto le staffe
0 ptSLNon e un valore che si riferisce al taglio neldevi

Per le tre domande che seguono fai riferimento raa@ tvave di sezione ¥@4 in calcestruzzo
C25/30 e con acciaio B450C, con copriferro di dalch cm. La trave € soggetta ad un taglio
Ved = 379 kN e la verifica ed il progetto delle arnrata taglio deve essere fatto allo SLU.

(8) Come fai a decidere qual € il massimo valoread® che pud essere usato per progettare le
armature a taglio? (punti -1/+5)

Determino il valore di cdd per il qualéVry,s= VEd
Determino ilVrys usando cob = 1

0 ptE Determino ilVrgs usando cob = 2.5
[4] Determino qual & il piti grande t¥ags € Vrdmax
E Determino il valore di cdd per il qualéVrdmax= Ved

(9) Applicando il criterio sopra indicato, quallemassimo valore di cd che pud essere usato

nel caso in esame? (punti 0/+5)
cotf=1.2
cotB=1.5
K cot6=1.8
[4] cotB=2.1
cotB=2.5

(20) Indipendentemente dalla risposta che hai digpointo precedente, immaginiamo che tu abbia
deciso di usare cd = 1.5 e di disporre staffé8 a 4 bracci. Qual e il passmecessario per

portare il taglio sollecitant&eq, sopra indicato? (punti 0/+5)
Nota: indica il valore che esce dal calcolo, chedoera ovviamente essere arrotondato.
Ks:5.6cm [4] s=8.3¢cm

[2] s=6.5¢cm [5] s=9.2cm

s=7.4cm



(11) In quale dei casi di seguito elencati puasdtaare la torsione, perché e dovuta solo alla con-
gruenza? (punti -1/+5)

Pensilina con solaio che esce dalla trave in mamissimmetrica.

Sbalzo laterale, con armature dello sbalzo anearalia trave anziché prolungate nel so-
laio retrostante.

0 ptEL Foro nel solaio, realizzato con travi circostanath collegate ad altre travi dell’edificio.
[4] Trave a ginocchio con scalini a sbalzo.
Oppure:
K Nessuno dei precedenti, in tutti la torsione dessere considerata.

(12) Una delle seguenti affermazioni relative atlesione (o torsione e taglio) € sbagliata. Indica
quale. (punti -1/+5)

Nel verificare una trave soggetta a torsione &aagcorre usare lo stesso valore di 8ot
per entrambe le caratteristiche di sollecitazione.

L’armatura longitudinale a torsione non puo essagtata con la traslazione del dia-
gramma del momento flettente.

ﬁ Usare un valore piu alto di cBtconsente di risparmiare sia staffe che barre tadugiali.

[4] Un valore pil alto di co® comporta una riduzione della resistenza del calee=o
TRd,max-

Nelle verifiche allo SLU non esiste un valoreTdal di sotto del quale si pud evitare di
armare a torsione.

(13) Una trave di sezione %00 in calcestruzzo C25/30 e con acciaio B450C, aapriferro di
calcolo 4 cm, e soggetta a momento torcente e desere verificata allo SLU. Quanto vale
'area A« da utilizzare nella verifica a torsione? (punti 0/+5)

712 cnt
1144 cmi
1963 cmi
W 2420 cm
2815 cm
(14) Per una trave di cui € assegnata la seziargydntita di staffe e 'armatura longitudinale hai

calcolato i seguenti valori, utilizzando dt 1: Tragmax= 202.8 KNM,Trasstaffe)= 75.0 KNm,
Trastong)= 110.5 kNm. Qual e il massimo valore del momeantodnte che puo essere portato

dalla sezione cosi armata (in assenza di taglio)? (punti 0/+5)
75 kNm 110 kNm

T 91 kNm 155 kNm

105 kNm

(15) Per una trave di sezione assegnata hai caldelaesistenz®rdmax € Trd,max Per cotd = 1, ot-
tenendoVrgmax = 450 KN €Trymax= 202.8 KNm. Se nella trave agisce la caratteaddicsolle-
citazioneVeq = 175 kN, qual € il massimo valore THq che pud essere portato, contempora-

neamente, dalla sezione? (punti 0/+5)
61 kNm 2 124 kNm
84 kNm 166 kNm

99 kNm



(16)

(17)

(18)

Cosa si intende caension stiffening? (punti -1/+5)
L’incrudimento dell’acciaio a trazione dopo lo sremento.
X Il contributo irrigidente del calcestruzzo tesaimotra due fessure.
La variazione di tensione dovuto alla presenzhe dhffe.
[4] La variazione di rigidezza dovuta alla presenke deaffe.
Oppure:
Nessuna delle risposte precedenti.

Quale dei seguenti fattori € negativo ai fiella verifica a fessurazione? (punti -1/+5)
Usare barre di diametro abbastanza piccolo.
X Far lavorare I'acciaio a tensioni elevate.

Disporre barre a distanza non elevata 'una datia

[4] Rispettare dei minimi di armatura in tutte le zéese.

Oppure:

Nessuna delle risposte precedenti, perché ttattari elencati aiutano a limitare la fessu-
razione.

Una trave a spessore di seziong28l) con ricoprimento delle barcg=2.5 cm e copriferro di
calcoloc,=4 cm ha in mezzeria un’armatura inferiore codttuia 6120. Qual € la distanza
massimas maxtra le fessure? (punti 0/+5)

108 mm

132 mm

(19) Con quale modello di comportamento si effettube verifiche allo stato limite di tensioni in

esercizio? (punti -1/+5)
Primo stadio, con = Es/ Ec.

Primo stadio, con = 15.

]z Secondo stadio.

[4] Terzo stadio.

I modello dipende dalla combinazione (rara, frexgfe 0 quasi permanente).

(20) Quale dei seguenti fattori non influisce suliaccia di una trave in cemento armato?

0 ptE

(punti -1/+5)
Deformagzioni viscose.
Ampiezza della zona fessurata.
Tension stiffening.
[4] Quantita di armatura longitudinale disposta nielae.

Oppure:
Nessuna delle risposte precedenti, perché ttdtiori elencati influiscono sulla deforma-
zione della trave.
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Matricola

Cognome e nome gruppo revisione es. n.

Nella flessione composta, in quale caso ocabeterminare il nocciolo d’inerzia della sezione
costituita da tutto il calcestruzzo piu 'armat@rmogeneizzata? (punti -1/+5)

Se siamo nel primo stadio, indipendentementeeatai® dello sforzo normale
K Se siamo nel secondo stadio e la sezione e saggettmpressione

Se siamo nel secondo stadio e la sezione e sagg#tzione

[4] Se siamo nel terzo stadio e la sezione & soggetianpressione

Se siamo nel terzo stadio e la sezione e soggétéaione

(2) Nelle verifiche a flessione composta allo SL&lla sezione (tutta compressa) sotto riportata,
qguale tra i diagrammi di deformazione indicati édisgramma limite? (punti -1/+5)
€ 3.0x10° & -—35x10% & -—25x10% & —26x10% € —2.0x10%
-1.8x10°3 -1.5x10°3 -2.5x10°3 -1.2x10°3 -1.5x103
0 pt Y| X
(3) Una sezione rettangolarex@®, per la quale [ 400
il dominio M-N allo SLU é riportato a fian- | 500 LA toom

co, € soggetta alle seguenti caratteristiche
sollecitazione:

Ned = -1500 kN

Qual e la giusta armatura da disporre?
(punti -1/+5)

Med = 310 KNm A

N 0

-1000 -2000

T

Nota: non sono indicate altre barre nel trattoigelt, che comunque si disporranno fuori calcolo.

4014 4016 4020 5020 6020
L] [ ) [ ] [ ) L] [ ) [ ] [ ) L] [ ) [ ] [ ) L] e o o [ ) e 60 o 0 O
L] [ ) [ ) ® L] [ ) [ ) ® L] ) [ ) ® L] e o o ® e 60 o 0 o
4014 4016 4020 5020 6020
X 1 pt ]
Per le due domande che seguono fai riferimentosaltzone a fianco Sezione
indicata, in calcestruzzo C25/30 e con barre inaax®450C. In en- 30x30
trambi i casi ci si riferisce alle verifiche alld.8.
Il copriferro di calcolo &=4 cm. . . 40116

(4)
1540 kN DE[ -1230 kN

(5)

103 kNm 89 kNm

-830 kN

Quanto vale il momento resisteiMeq se lo sforzo normale é pari &-h feq?
58 kNm

T 34 kNm

Qual e il valore dello sforzo normale che, pardiagramma limite di deformazione, corri-
sponde al passaggio tra sezione parzializzatai@setitta compressa?

-1030 kN

(punti 0/+5)

-200 kN

(punti 0/+5)

11 KNm



(6) E riportato a fianco il diagramma delle tensiomla taglio in una se-
zione rettangolare in c.a.

A quale delle situazioni qui elencate si riferidaiagramma?
(punti -1/+5)

Primo stadio, sezione tensoinflessa con momergiiyo
Secondo stadio, sezione inflessa con momentoiymsit
Terzo stadio, sezione inflessa con momento nemativ
[4] Secondo stadio, sezione pressoinflessa con morpesttivo
E Secondo stadio, sezione pressoinflessa con momegaiivo

(7) Quanto e importante e a cosa serve determifigegn una trave? (punti -1/+5)

O pt Non € un valore che si riferisce al taglio nelévi
Molto importante perché indica la massima residentaglio della sezione
Abbastanza utile per definire il valore massimoatio

0 pt Indispensabile per decidere se si possono omel&tteatto le staffe
ﬁ Poco utile, perché indica se si devono calcokdffe o bastano i minimi di normativa

Per le tre domande che seguono fai riferimento e tvave di sezione 8@4 in calcestruzzo
C25/30 e con acciaio B450C, con copriferro di dalch cm. La trave € soggetta ad un taglio
Ved = 344 kN e la verifica ed il progetto delle arnrata taglio deve essere fatto allo SLU.

(8) Come fai a decidere qual € il massimo valoread® che pud essere usato per progettare le
armature a taglio? (punti -1/+5)

Determino qual & il piti grande t&qs € Vrdmax
E Determino il valore di cdd per il qualéVrdmax= VEd
Determino il valore di cdd per il qualéVry,s= VEd
[4] Determino ilVrgs usando cof = 1
0 ptE Determino ilVrys usando cob = 2.5

(9) Applicando il criterio sopra indicato, quallemassimo valore di cd che pud essere usato

nel caso in esame? (punti 0/+5)
cot8 =25
cotf=2.2
cot8=1.9
K cot=1.6
cotB=1.3

(20) Indipendentemente dalla risposta che hai digpointo precedente, immaginiamo che tu abbia
deciso di usare cd = 1.2 e di disporre staffé8 a 4 bracci. Qual e il passmecessario per
portare il taglio sollecitant&eq, sopra indicato? (punti 0/+5)

Nota: indica il valore che esce dal calcolo, chedoera ovviamente essere arrotondato.

s=8.5cm s:5.8 cm
[2] s=7.6cm s=4.9cm
s=6.7 cm



(11) In quale dei casi di seguito elencati puasdraare la torsione, perché e dovuta solo alla con-
gruenza? (punti -1/+5)

Trave a ginocchio con scalini a sbalzo.
Pensilina con solaio che esce dalla trave in mamssimmetrica.

Sbalzo laterale, con armature dello sbalzo anearalia trave anziché prolungate nel so-
laio retrostante.

0 ptE Foro nel solaio, realizzato con travi circostamun collegate ad altre travi dell’edificio.
Oppure:
K Nessuno dei precedenti, in tutti la torsione dessere considerata.

(12) Una delle seguenti affermazioni relative atlesione (o torsione e taglio) € sbagliata. Indica

quale. (punti -1/+5)
Un valore piu alto di coB comporta una riduzione della resistenza del calee=o
TRd,max-

Nelle verifiche allo SLU non esiste un valoreTdal di sotto del quale si puo evitare di
armare a torsione.

Nel verificare una trave soggetta a torsione &dagcorre usare lo stesso valore di 8ot
per entrambe le caratteristiche di sollecitazione.

X Usare un valore piu alto di cétconsente di risparmiare sia staffe che barre todmiali.

L’armatura longitudinale a torsione non puo essexi@tata con la traslazione del dia-
gramma del momento flettente.

(13) Una trave di sezione 40 in calcestruzzo C25/30 e con acciaio B450C, aapriferro di
calcolo 4 cm, e soggetta a momento torcente e desere verificata allo SLU. Quanto vale
'areaAx da utilizzare nella verifica a torsione? (punti 0/+5)

1820 cm
X[ 1562 cnf
1255 cm
[4] 1109 crd
640 cnd
(14) Per una trave di cui € assegnata la seziargydntita di staffe e 'armatura longitudinale hai

calcolato i seguenti valori, utilizzando dt 1: Tragmax= 140.8 KNM,Trygstaffe)= 60.0 KNm,
Tra,stong) = 93.7 KNm. Qual e il massimo valore del momentodnte che puo essere portato

dalla sezione cosi armata (in assenza di taglio)? (punti 0/+5)
125 kNm 4 75 kNm

93 kNm 60 KNm

86 kNm

(15) Per una trave di sezione assegnata hai caldelaesistenz®rdmax € Trd,max Per cotd = 1, ot-
tenendoVrgmax = 450 KN €Trymax= 140.8 KNm. Se nella trave agisce la caratteaddicsolle-
citazioneVeq = 220 kN, qual € il massimo valore THq che pud essere portato, contempora-

neamente, dalla sezione? (punti 0/+5)
133 kNm 54 kNm
97 kNm 36 kNm

Kn kNm



(16) Cosa siintende cdension stiffening? (punti -1/+5)
L’incrudimento dell’acciaio a trazione dopo lo sremento.
K Il contributo irrigidente del calcestruzzo tesaimotra due fessure.
La variazione di tensione dovuto alla presenzhe dghffe.
[4] La variazione di rigidezza dovuta alla presendke deaffe.
Oppure:
Nessuna delle risposte precedenti.

(17) Quale dei seguenti fattori & negativo ai fiella verifica a fessurazione? (punti -1/+5)
Usare barre di diametro abbastanza piccolo.
]z Far lavorare I'acciaio a tensioni elevate.
Disporre barre a distanza non elevata 'una datia
[4] Rispettare dei minimi di armatura in tutte le zéese.
Oppure:

Nessuna delle risposte precedenti, perché ttattari elencati aiutano a limitare la fessu-
razione.

(18) Una trave a spessore di sezione28) con ricoprimento delle barcg=2.5 cm e copriferro di
calcoloc,=4 cm ha in mezzeria un’armatura inferiore codttuia 6120. Qual € la distanza
massimas maxtra le fessure? (punti 0/+5)

244 mm
X 193 mm
158 mm
[4] 132 mm
108 mm
(19) Con quale modello di comportamento si effettube verifiche allo stato limite di tensioni in
esercizio? (punti -1/+5)
Primo stadio, con = Es/ Ec.
Primo stadio, con = 15.
T secondo stadio.
[4] Terzo stadio.
Il modello dipende dalla combinazione (rara, frexgfe 0 quasi permanente).

(20) Quale dei seguenti fattori non influisce sultaccia di una trave in cemento armato?
(punti -1/+5)

Deformagzioni viscose.
0 ptE Ampiezza della zona fessurata.
Tension stiffening.
[4] Quantita di armatura longitudinale disposta nielae.
Oppure:

Nessuna delle risposte precedenti, perché ttdtiori elencati influiscono sulla deforma-
zione della trave.
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Nella flessione composta, in quale caso ocabeterminare il nocciolo d’inerzia della sezione
costituita da tutto il calcestruzzo piu 'armat@rmogeneizzata? (punti -1/+5)

Se siamo nel terzo stadio e la sezione é soggetanpressione
Se siamo nel terzo stadio e la sezione e soggétéaione
:@ Se siamo nel secondo stadio e la sezione e saggettmpressione
[4] Se siamo nel secondo stadio e la sezione & sagggtizione
Se siamo nel primo stadio, indipendentementeetai® dello sforzo normale

Nelle verifiche a flessione composta allo SL&lla sezione (tutta compressa) sotto riportata,
qguale tra i diagrammi di deformazione indicati édisgramma limite? (punti -1/+5)

€ _30x100 € -26x10% & —20x108 € —25x108 & —35x10%

-1.8x10°3 -1.2x10°3 -1.5x10°3 -2.5x10°3 -1.5x10°3
0 pt e, X [
Una sezione rettangolarex@D, per la quale [ 80
il dominio M-N allo SLU e riportato a fian-
co, € soggetta alle seguenti caratteristiche
sollecitazione:

Ned = -3200 kN Meg = 360 KNm

Qual e la giusta armatura da disporre? 108Q d 4000 2000 309" a0
(punti -1/+5)
Nota: non sono indicate altre barre nel trattoigelt, che comunque si disporranno fuori calcolo.

A=A =15cm?

6020 5020 4020 3020 3014
o0 00 00 o0 0 00 o e oo [ ] [ ] o [ ] [ ] o
o0 00 00 o0 0 00 o o o o [J [ [ [J [ [
6020 5020 4020 3020 3014
X 0 pt 1] [
Per le due domande che seguono fai riferimentosaltzone a fianco Sezione
indicata, in calcestruzzo C25/30 e con barre imaaw®450C. In en- 30x30
trambi i casi ci si riferisce alle verifiche alla.S.
Il copriferro di calcolo &=4 cm. . . 4014
(4) Qual € il valore dello sforzo normale che, pardiagramma limite di deformazione, corri-
sponde al passaggio tra sezione parzializzatai@setutta compressa? (punti 0/+5)
-1420 kN -1330 kN P& -1180 kN -830 kN -150 kN
(5) Quanto vale il momento resisteiMeq se lo sforzo normale é pari -k fed?  (punti 0/+5)

111 kNm 97 kNm 64 kNm 47 kNm Ezcs kNm



(6) E riportato a fianco il diagramma delle tensiomla taglio in una se-
zione rettangolare in c.a.

A quale delle situazioni qui elencate si riferidaiagramma?
(punti -1/+5)

E[ Secondo stadio, sezione pressoinflessa con momegaiivo
Terzo stadio, sezione inflessa con momento negativ
Primo stadio, sezione tensoinflessa con momersitiypo
[4] Secondo stadio, sezione inflessa con momentoiywmsit
Secondo stadio, sezione pressoinflessa con morpesitivo

(7) Quanto e importante e a cosa serve determifigegn una trave? (punti -1/+5)

0 pt Indispensabile per decidere se si possono omel&ttetto le staffe
K Poco utile, perché indica se si devono calcokdffe o bastano i minimi di normativa
Abbastanza utile per definire il valore massimoatio
[4] Molto importante perché indica la massima resistentaglio della sezione

0 ptﬁ Non e un valore che si riferisce al taglio nedéevi

Per le tre domande che seguono fai riferimento raa tvave di sezione 8@6 in calcestruzzo
C25/30 e con acciaio B450C, con copriferro di dalch cm. La trave € soggetta ad un taglio
Ved = 317 kN e la verifica ed il progetto delle arnrata taglio deve essere fatto allo SLU.

(8) Come fai a decidere qual € il massimo valoread® che pud essere usato per progettare le
armature a taglio? (punti -1/+5)

Determino ilVrys usando cob = 1

0 ptE Determino ilVrds usando cob = 2.5
ﬁ Determino il valore di cof per il qualeéVrdmax= Vid
[4] Determino qual & il piti grande t¥ags € Vrdmax
Determino il valore di cod per il qualéeVras= Ved

(9) Applicando il criterio sopra indicato, quallemassimo valore di cd che pud essere usato

nel caso in esame? (punti 0/+5)
cot@=2.5
Kcote =2.2
cot8=1.9
[4] cotB =1.6
cotB=1.3

(20) Indipendentemente dalla risposta che hai digpointo precedente, immaginiamo che tu abbia
deciso di usare cd = 1.6 e di disporre staffé8 a 4 bracci. Qual e il passmecessario per

portare il taglio sollecitant&eq, sopra indicato? (punti 0/+5)
Nota: indica il valore che esce dal calcolo, chedoera ovviamente essere arrotondato.

[1] s=8.7¢cm [4] s=6.0cm

Xs:7.8cm [5] s=5.1cm

s=6.9 cm



(11) In quale dei casi di seguito elencati puasdtaare la torsione, perché e dovuta solo alla con-
gruenza? (punti -1/+5)

0 ptE Foro nel solaio, realizzato con travi circostamun collegate ad altre travi dell’edificio.

Trave a ginocchio con scalini a sbalzo.

Pensilina con solaio che esce dalla trave in mamssimmetrica.

[4] Sbalzo laterale, con armature dello sbalzo aneoralia trave anziché prolungate nel so-
laio retrostante.

Oppure:

X Nessuno dei precedenti, in tutti la torsione dessere considerata.

(12) Una delle seguenti affermazioni relative alesione (o torsione e taglio) € sbagliata. Indica

quale. (punti -1/+5)

Nelle verifiche allo SLU non esiste un valoreTdal di sotto del quale si pud evitare di
armare a torsione.

Un valore piu alto di coB comporta una riduzione della resistenza del calee=o
TRd,max-

L’armatura longitudinale a torsione non puo essalgtata con la traslazione del dia-
gramma del momento flettente.

[4] Nel verificare una trave soggetta a torsione &aamgpcorre usare lo stesso valore di 8ot
per entrambe le caratteristiche di sollecitazione.

E Usare un valore piu alto di cétconsente di risparmiare sia staffe che barre todmiali.

(13) Una trave di sezione 880 in calcestruzzo C25/30 e con acciaio B450C, aupriferro di
calcolo 4 cm, e soggetta a momento torcente e desere verificata allo SLU. Quanto vale
'areaAx da utilizzare nella verifica a torsione? (punti 0/+5)

2710 cm
2324 cm
1912 cid

K 1686 cnf

933 crf

(14) Per una trave di cui € assegnata la seziargydntita di staffe e 'armatura longitudinale hai
calcolato i seguenti valori, utilizzando dt 1: Tragmax= 162.9 KNM,Trysstaffe)= 66.0 KNm,
Tra,stong)= 101.8 kNm. Qual e il massimo valore del momentodnte che puo essere portato

dalla sezione cosi armata (in assenza di taglio)? (punti 0/+5)
144 kNm 71 kNm
101 kNm 66 kNm

E[sz kNm

(15) Per una trave di sezione assegnata hai caldelaesistenz®rdmax € Trd,max Per cotd = 1, ot-
tenendoVrgmax = 450 KN €Trymax= 162.9 KNm. Se nella trave agisce la caratteaddicsolle-
citazioneVeq = 265 kN, qual € il massimo valore THq che pud essere portato, contempora-

neamente, dalla sezione? (punti 0/+5)
150 KNm 91 kNm
141 kKNm T 67 kNm

123 kNm



(16) Cosa siintende cdension stiffening? (punti -1/+5)
L’incrudimento dell’acciaio a trazione dopo lo sremento.
X Il contributo irrigidente del calcestruzzo tesaimotra due fessure.
La variazione di tensione dovuto alla presenzhe dghffe.
[4] La variazione di rigidezza dovuta alla presenke deaffe.
Oppure:
Nessuna delle risposte precedenti.

(17) Quale dei seguenti fattori & negativo ai fiella verifica a fessurazione? (punti -1/+5)
Usare barre di diametro abbastanza piccolo.
X Far lavorare I'acciaio a tensioni elevate.
Disporre barre a distanza non elevata 'una datia
[4] Rispettare dei minimi di armatura in tutte le zéese.
Oppure:

Nessuna delle risposte precedenti, perché ttattari elencati aiutano a limitare la fessu-
razione.

(18) Una trave a spessore di sezione28) con ricoprimento delle barcg=2.5 cm e copriferro di
calcoloc,=4 cm ha in mezzeria un’armatura inferiore codttuia 6120. Qual € la distanza
massimas maxtra le fessure? (punti 0/+5)

244 mm
X193 mm
158 mm
[4] 132 mm
108 mm
(19) Con quale modello di comportamento si effettube verifiche allo stato limite di tensioni in
esercizio? (punti -1/+5)
Primo stadio, con = Es/ Ec.
Primo stadio, con = 15.
K Secondo stadio.
[4] Terzo stadio.
Il modello dipende dalla combinazione (rara, frexgfe 0 quasi permanente).

(20) Quale dei seguenti fattori non influisce suliaccia di una trave in cemento armato?
(punti -1/+5)

Deformagzioni viscose.
0 IO'[E Ampiezza della zona fessurata.
Tension stiffening.
[4] Quantita di armatura longitudinale disposta nielae.
Oppure:

Nessuna delle risposte precedenti, perché ttdtiori elencati influiscono sulla deforma-
zione della trave.



