Compito del 28/6/06


Cognome
Nome
Matricola

	Devi progettare la struttura in acciaio indicata schematicamente (come linea d’asse) nella figura qui a fianco. Il compito della struttura è di sostenere, oltre al peso proprio, un carico variabile F concentrato all’estremo, avente valore caratteristico Fk = 80 kN. Il committente richiede che lo spostamento orizzontale del punto di applicazione del carico nella combinazione di carico rara non sia maggiore di 8 mm e non pone alcun limite allo spostamento verticale.

L’effettiva dimensione dell’asta inclinata è uno dei dati progettuali che puoi scegliere, rispettando i seguenti limiti: 1.00 m ( a ( 4.00 m; 1.00 m ( b ( 2.50 m. Anche la tipologia dei collegamenti può essere scelta liberamente. Il progetto deve mirare a ridurre il più possibile i costi, includendo in questi principalmente il peso complessivo delle aste ma anche la semplicità dei collegamenti.
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Devi presentare una relazione di calcolo nella quale indichi (e motivi) le scelte progettuali fatte ed i criteri di dimensionamento delle aste e dei collegamenti, nonché le verifiche effettuate per le sezioni significative delle aste e per i collegamenti. Ad essa andranno allegati schizzi che mostrino con chiarezza come vengono realizzati i collegamenti.











































_1212842269.doc

[image: image1]





























F







vista laterale











8.00















b











a











5.00












