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Classificazione
delle sezioni in acciaio

Instabilita locale
(imbozzamento).

+ Interessa le parti compresse della sezione
trasversale dell'elemento

Dimensione delle semionde comparabile con le
dimensioni trasversali della sezione
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(imbozzamento).
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Comportamento post-critico
*+ Asta compressa 2
la tensione non cresce pil
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* Lastra compressa

la tensione cresce,
ma in maniera non uniforme
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Comportamento post-critico
Asta compressa =
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la tensione cresce,
ma in maniera non uniforme
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Instabilita locale
(imbozzamento).

+ Interessa le parti compresse della sezione
trasversale dell'elemento

- Dimensione delle semionde comparabile con le
dimensioni trasversali della sezione

+ Se ne pud tener
conto considerando
efficace solo una
parte della sezione
compressa

+ Cio puo comportare
una riduzione della
capacita resistente
e della duttilita

Parte non efficace,
trascurata nel calcolo

Sezione
efficace

Classificazione delle sezioni

La classificazione & finalizzata soprattutto alle
sezioni inflesse
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Classe 2 Classe 1
Classe 3

Classe 4

1/r

Classificazione delle sezioni

La classificazione & finalizzata soprattutto alle
sezioni inflesse Capacitd rotazionale:  C; =8,/9, -1
+ Classe 1 - sezioni compatte Cs 23

sezioni in grado di sviluppare una cerniera plastica avente
capacita rotazionale elevata, senza riduzione di resistenza

+ Classe 2 - sezioni compatte C, 215
sezioni in grado di sviluppare una cerniera plastica con limitata

Classificazione delle sezioni

La classificazione & finalizzata soprattutto alle
sezioni inflesse

La classificazione viene effettuata sulla base della
geometria della sezione

(rapporto ¢/t tra lunghezza e spessore degli elementi
che costituiscono la sezione)
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+ Classe 4 - sezioni snelle = b compresse
sezioni in cui l'instabilita avviene prima del raggiungimento
della tensione di snervamento
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Classificazione delle sezioni

Classificazione delle sezioni
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Classificazione delle sezioni
considerazioni (1)

+ La maggior parte dei profili sono di classe 1

+ Sono di classe superiore alcuni profili alleggeriti
(A, AA) o profili in acciaio molto resistente

I sagomari piu recenti riportano osgaton | Gt
la classificazione delle sezioni pesgtin |
E
S
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Attenzione: vi sono state modifiche Ol EE
alla classificazione - i sagomari HE 1008 YR AT [
. . HE 100 M a8 |-
potrebbero non essere aggiornati

Classificazione delle sezioni
considerazioni (2)

La classificazione & importante per la flessione
- la distinzione tra classe 1 e 2 riguarda solo la
duttilita

- le classi 3 e 4 hanno resistenza minore rispetto alle
classile 2

* Nel caso di sforzo normale (compressione) le classi
1, 2 e 3 sono equivalenti

- la classe 4 ha resistenza minore rispetto alle classi
1,2e3

+ I profili sottili appartengono alla classe 4;

ma per loro ci sono regole specifiche:
Eurocodice 3, parte 1-3




