Stati limite di fessurazione



Stati limite di fessurazione

Per evitare o limitare la formazione di fessure si
eseguono verifiche per i tre seguenti stati limite

- Stato limite di decompressione

- Stato limite di formazione delle fessure

- Stato limite di apertura controllata delle fessure

Si prendono in considerazione due combinazioni di
carico:

- Combinazione frequente
- Combinazione quasi permanente
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Stati limite di fessurazione

Per evitare o limitare la formazione di fessure si
eseguono verifiche per i tre seguenti stati limite

- Stato limite di decompressione

- Stato limite di formazione delle fessure

- Stato limite di apertura controllata delle fessure

Si deve tenere conto delle condizioni ambientali:

- Ordinarie
- Aggressive
- Molto Aggressive
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Condizioni ambientali

Condizioni ambientali Classe di esposizione
Ordinarie X0, XC1, Xc2, XC3, XF1
Aaaressive XC4, XD1, XS1, XAl, XAz,
7 XF2, XF3
Molto aggressive Xbz, XD3, ?(ii XS3, XA3,
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Stati limite di fessurazione

Per evitare o limitare la formazione di fessure si
eseguono verifiche per i tre seguenti stati limite

- Stato limite di decompressione

- Stato limite di formazione delle fessure

- Stato limite di apertura controllata delle fessure

Infine si deve tenere conto della sensibilita delle
armature alla corrosione:

- Armature sensibili
- Armature poco sensibili (per c.a. ordinario)
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Stato limite di apertura controllata
delle fessure

Si raggiunge quando il valore di calcolo dell'ampiezza
delle fessure wy ¢ pari a:

0.2 mm 0 0.3 mm 0 0.4 mm

Il valore limite dell'ampiezza delle fessure dipende da:

- Combinazione di carico
- Condizioni ambientali
- Sensibilita delle armature
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Verifiche a fessurazione per strutture

con armature poco sensibili

Cond. Amb. Comb. carico | Stato limite W4
Frequente Ap. fessure | <0.4 mm
Ordinarie
Quasi perm. Ap. Fessure | <0.3 mm
Frequente Ap. Fessure | <0.3 mm
Aggressive
Quasi perm. Ap. fessure | <0.2 mm
Frequente Ap. Fessure | <0.2 mm
Molto Aggr.
Quasi perm. Ap. fessure | <0.2 mm

NTCO8, punto 4.1.2.2.4.1

7/76




Verifiche a fessurazione per strutture
con armature sensibili (precompresso)

Cond. Amb. Comb. carico | Stato limite W4
Frequente Ap. fessure | <0.3 mm
Ordinarie
Quasi perm. Ap. Fessure | <0.2 mm
Frequente Ap. Fessure | <0.2 mm
Aggressive
Quasi perm. Decomp. -~
Frequente | Form. Fessure --
Molto Aggr.
Quasi perm. Decomp. -~
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