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La circolare n. 617 fornisce formule più semplici per il 
calcolo dei valori limiti del rapporto L/h:
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2/41Circolare 2/02/2009, punto 4.1.2.2.2

calc,syk Af'h  ρ+ρ

k dipende dallo schema statico

ρ percentuale di armatura tesa

ρ’ percentuale di armatura compressa

As,eff area di armatura tesa effettivamente presente

As,calc area di armatura tesa calcolata
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Schema statico k ρ = 0.5% ρ = 1.0% ρ = 1.5%

Per fck=25 MPa, fyk = 450 MPa, ρ’=0 e As,eff=As,calc, si può 
omettere il calcolo esplicito della freccia se non sono 
superati i seguenti valori di L/h:
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Travi appoggiate 1.0 20.6 16.4 15.0

Estremità travi continue 1.3 26.7 21.3 19.5

Campate interne di travi continue 1.5 30.8 24.6 22.5

Mensole 0.4 8.2 6.6 6.0

Circolare 2/02/2009, punto 4.1.2.2.2
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- Per travi e piastre nervate di luce maggiore di 7 m, 
caricate da tramezzi fragili, i valori di L/h indicati in 
tabella devono essere moltiplicati per 7/L (L in metri).

- Per piastre non nervate di luce maggiore di 8.5 m, 
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- Per piastre non nervate di luce maggiore di 8.5 m, 
caricate da tramezzi fragili, i valori di L/h indicati in 
tabella devono essere moltiplicati per 8.5/L (L in 
metri).


