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08 – Fasi preliminari: il sito, l’edificio



Il sito



Sito

1. Individuare i parametri sismici del sito

2. Individuare le caratteristiche del suolo

3. Determinare gli spettri di risposta elastica per quel sito e per 

quel suolo



Determinazione dei parametri sismici

indirizzo vita nominaleclasse

Periodo di riferimento VR



Determinazione dei parametri sismici

indirizzo vita nominaleclasse

Periodo di riferimento VR

Stato limite e 
periodo di ritorno

Dati 
corrispondenti



Caratteristiche del suolo

• Occorre una relazione geotecnica che fornisca le 

caratteristiche del terreno

• Ad esempio 

Nota: occorre la velocità Vs delle onde di taglio, non fornita. Può essere 

ricavata dal parametro cu ma per semplicità si è preferito usare 

direttamente questo parametro 



Caratteristiche del suolo

• Si determina il cu,eq
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• Poiché questo valore è compreso tra 70 e 250 kPa il suolo è 

di tipo C

Nota: con le NTC18 è obbligatorio determinare Vs da cu e poi calcolare 

la Vs,eq



Spettri di risposta elastica

• Per il sito ed il terreno in esame si determinano gli spettri di 

risposta elastica

si veda il file Spettri



file SpettriIn giallo: dati da inserire

Schermata dal file Spettri



Spettri di risposta elastica

• Si noti che:

- Per SLV il tratto ad accelerazione costante (tra TB e TC) ha una 

ordinata di 0.806 g (molto forte)

- Per SLV il tratto decrescente inizia a T=0.53 s (inferiore al 

possibile periodo proprio della struttura)

- Il rapporto tra ordinate di SLV e SLD/1.5 per un periodo 

intorno ai 0.6 s è circa 4.9



L’edificio



Edificio

1. Esaminare con attenzione lo sviluppo in altezza (presenza di 

pareti in c.a. al piano interrato, presenza di tetto in c.a., in 

legno o terrazza, ecc.)

2. Esaminare con attenzione le piante dei diversi livelli 

3. Fare attenzione alla destinazione d’uso ed alla classe, che può 

influire sulla vita di riferimento



Edificio analizzato

Tipologia:
edificio adibito a civile abitazione, a 5 piani

Classe dell’edificio:
classe II (costruzione con normale 
affollamento, senza contenuti pericolosi e 
funzioni sociali essenziali)

Ubicazione:
zona sismica con ag = 0.25 g

Categoria di suolo:
categoria C (sabbie e ghiaie mediamente 
addensate)



Edificio analizzato 

Struttura portante principale:

con struttura intelaiata in cemento armato

Solai:

in latero-cemento, gettati in opera

Scale:

a soletta rampante asismica

Fondazioni:

reticolo di travi rovesce

Materiali:

calcestruzzo C30/37, acciaio B450C
Nota: in passato avevo fatto riferimento ad un
calcestruzzo C25/30 (fck = 25 MPa, Rck = 30 MPa)



Edificio

analizzato

Sezione
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Edificio

analizzato

Sezione

piano interrato

5 impalcati

torrino scale

Sismicità media

= ex zona 2

Terreno costituito 

da sabbie e ghiaie 

mediamente 

addensate

terrazza 

praticabile



Piano tipo



Piano tipo

 
4.30 3.60 

2.30 

2.70 3.30 3.60 

5.70 4.80 

22.80 

1.7 1.45 

2
.7

0
 

4
.0

0
 

4
.0

0
 

8
.9

0
 

16
.0

0
 

1.
2

 

Il piano terra è simile, ma 

senza balconi


