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Il sito



Sito

Individuare i parametri sismici del sito
Individuare le caratteristiche del suolo

Determinare gli spettri di risposta elastica per quel sito e per
quel suolo



Determinazione dei parametri sismici
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Determinazione dei parametri sismici
Periodo di riferimento Vj
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Caratteristiche del suolo

Occorre una relazione geotecnica che fornisca le
caratteristiche del terreno

Ad esempio
Caratteristiche del terreno

spessore H Cy ¢ V. E Y %
strato m kPa ° m/s kPa kN/m?>
1 limo 7 50 26 110 21000 18 0.40
2 limo argilloso 7 60 25 140 23000 19 0.45
3 argilla o.c. 20 120 24 420 950000 20 0.48

La falda si trova a 6.00 m dal piano di campagna

Nota: occorre fare riferimento alla velocita V, delle onde di taglio,
mostrata in queste tabelle. In mancanza, questa puo essere ricavata
dal parametro ¢, o dal parametro ¢




Caratteristiche del suolo

* Sideterminail V, ,, su30m

- Tenete conto che dovete considerare 30 m al di sotto del piano di

posa, non del piano di campagna
Nel vostro caso il piano di posa sara a circa 4 m di profondita

H 30

V. = = =24
= _h 3 7 20 2A0m/s
Z_' + +

V, 110 140 420

* Poiché questo valore € compreso tra 180 e 360 m/s il suolo
e di tipo C



Spettro di risposta

per il suolo assegnato

* Una volta determinato il tipo di suolo, calcolate gli spettri di
risposta per i diversi periodi di ritorno da considerare (in
particolare, T. =475 anni e T, = 40 anni)



'edificio



Edificio

Esaminare con attenzione lo sviluppo in altezza (presenza di
pareti in c.a. al piano interrato, presenza di tetto in c.a., in
legno o terrazza, ecc.)

Esaminare con attenzione le piante dei diversi livelli

Fare attenzione alla destinazione d’uso ed alla classe, che puo
influire sulla vita di riferimento



Edificio analizzato

Tipologia:
edificio adibito a civile abitazione, a 5 piani

Classe dell’edificio:

classe Il (costruzione con normale affollamento, senza
contenuti pericolosi e funzioni sociali essenziali)

Ubicazione:
zona sismica cona, =0.25 g

Categoria di suolo:
categoria C (sabbie e ghiaie mediamente addensate)



Edificio analizzato

Struttura portante principale:
con struttura intelaiata in cemento armato

Solai:
in latero-cemento, gettati in opera

Scale:
a soletta rampante asismica

Fondazioni:
reticolo di travi rovesce

Materiali:
calcestruzzo C30/37, acciaio B450C

Nota: in passato avevo fatto riferimento ad un
calcestruzzo C25/30 (f. =25 MPa, R, =30 MPa)
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Piano tipo
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