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Matricola Cognome e nome data di nascita

Per i quesiti riportati in questa pagina devi faferimento ad un’asta con
sezione IPE 240 (qui a fianco indicata). Le suattaristiche sono:

b=120mm,h=240mm, t;=9.8mm,t,=6.2mm,r =15mm.

A=3910mn?, A, ,=1913mn7. y
l,=3892000amm", W, = 324300mm°, W ,= 366600mn’, iy = 99.7mm.
|,=283600anm", Wey ;= 47270mm’, Wy, = 73920mm?, i,= 26.9mm.

Il profilo e di acciaio S275 ed é di classellasta € lunga 3000 mm e« 5
vincolata con cerniere ad entrambe le estremita.

Nota: Per le domande di questa pagina, il valoratese uno tra quelli indicati. Se ci riesci, prova
a stimarlo a occhio (o con calcoli rapidi) in moda risparmiare tempo. Quindi se i tuoi calcoli
danno un valore simile ad uno indicato selezioneallgu

Indica quanto valgono le resistenze del profilo.

(1) Resistenza a traziomg rd (punti -1/+3)
289 kN 501 kN 591 kN 1024 kN 1388 kN

(2) Resistenza a flessione nel piano di maggiosteszaMprd,y (punti -1/+3)
19.4 kNm 55.4 kNm 96.0 kNm 128.3 kNm 141.2 kNm

(3) Resistenza a flessione nel piano di minor t@sEMp) rd., (punti -1/+3)
11.2 KNm 19.4 KNm 55.4 KNm 96.0 KNm 128.3 kKNm

Se l'asta & compressa si instabilizzera nel piamoagjgiore snellezza. Indica quanto vale la snel-
lezza adimensionalizzata e la resistenza a compness

(4) Snellezza adimensionalizzaXa (punti -1/+3)
0.350 0.524 0.896 1.297 1.831
(5) Resistenza a compressiofgrg= Np rd 2 (punti -1/+3)

115 kN 213 kN 439 kN 766 kN 989 kN

Immagina che l'asta, compressa, si possa instabikzsolo nel piano di minore snellezza. Indica
guanto vale in questo caso la snellezza adimen&rata e la resistenza a compressione.

(6) Snellezza adimensionalizza)t_g (punti -1/+3)
0.272 0.350 0.524 0.896 1.297
(7) Resistenza a compressidWigra,y (punti -1/+3)

115 kN 213 kN 439 kN 766 kN 989 kN

(8) Coerentemente con i valori sopra calcolatinete M,
do conto delle indicazioni di normativaisegn
qui a fianco (in scala) il dominio resistente astn 100
flessione, con flessione nel piano di maggior resi-
stenzal{y). (punti 0/+4)

5C

50C 100C N



Fai ancora riferimento all'asta mostrata nel prifmglio,
lunga 3.00n. Immagina che sia soggetta a un c: Crvvrrrrrrrrrrs IG
0:=40 kN/m e ad una coppillay=180kNm, mentri May “A S
all'altro estremo ég,=0.

Il diagramma del momento flettente € mostrato acia
Considera I'asta soggetta a pressoflessione enéerun- My
to con i ella normativa.

(9) Quanto vale il coefficiente,, che individua il momento equivalente per la vedfdi stabilita
a pressoflessione? (punti 0/+4)
Nota: Il valore esatto &€ uno tra quelli indicatipeid essere stimato a occhio, facendo un con-
fronto con casi semplici. Se il tuo “occhio” nondia a trovarlo ed effettui il calcolo e trovi
un valore simile ma non identico ad uno indicatdegiona quello piu vicino.

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

(10) Disegna di nuovo il dominio resisteMig-N senz. My
instabilita (del quesito 8) e disegna, sovrappa 10
quello, il dominio che ottieni tenendo conto del’i
stabilita col valore diom, trovato. Evidenzia sull ;4
figura tutti i simboli che possono essere upié
farmi capire il criterio con cui hai tracciato ilo-
vo dominio. (punti 0/+6) 50

Nota: Il mio giudizio sara basato sulla coerel
con i valori determinati nei quesitida 1 a 9, ae
se questi sono errati. 50C 1000 N

(11) Nel calcolare l'area a taglAy, ,a quale area si fa riferimento? (punti -1/+4)
Nota: Indico solo la zona in cui I'anima si colleg#’ala. 1l retino indica I'area A ;.

B

ala

Anche per i prossimi due quesiti fai riferimenttaaezione mostrata nel foglio precedente ed ai va-
lori i riportati.

(12) Quanto vale la resistenza a taglio per azapplicate nella direzione verticalg rq,. (in as-

senza di momento flettente)? (punti -1/+4)
289 kN 501 kN 591 kN 1024 kN 1388 kN

(13) Se la trave e soggetta a un taig.= 220 kN e ad un momento flettente nel piano djima
gior resistenzdeq,, quanto vale la resistenza a flessibigrq,y? (punti -1/+4)

57.4 kNm 85.5 kNm 96.0 kNm 112.4 KNm 128.9 kNm



Nodobrevetto Carannante

cordone di saldatura

Trave: IPE 240 — Acciaio S275
(vedi foglio 1 per i dati)

Piatti di spessore= 12 mm
Acciaio S275

Bulloni di classe 8.8 filettati sa
all’estremita

La figura mostra un collegamento brevettato traeir@ colonna. Alla trave vengono saldati dei piat-
ti, che successivamente vengono bullonati al nddou(loni in posizione A, 4 in posizione B, 2 in
posizione C). Si ipotizzi che i bulloni A e B parti il momento flettente, i bulloni C il taglio.

Il collegamento deve essere progettato per trasnedt caratteristiche di sollecitazione:

Mgg,y = —120 KNmVgq,= 100 kN.

Come lavorano i bulloni?

(14) Bulloni A (punti -1/+2) a trazione a taglio a compressione
(15) Bulloni B (punti -1/+2) a trazione a taglio a compressione
(16) Bulloni C (punti -1/+2) a trazione a taglio a compressione
(17) Con riferimento ai bulloni A, qua(cioé complessiva per tutti le sezioni di tutti
i bulloni) necessaria per portare il momento fletitdVigy 2 (punti -1/+4)
648 mn? 813 mn? 992 mnf 1130 mn 1302 mnf
(18) Quali bulloni userai, di conseguenza? (punti 0/+3)
M16 M18 M20 M22 M24
(19) Nel verificare a rifollamento il piatto per feessione puoi assumeke2.5. Qual e il valore
minimo dia necessario perché la verifica sia soddisfatta? (punti -1/+4)
0.44 0.55 0.63 0.72 0.84

(20) Che valore assegni, di conseguenza, allandiata di bulloni dal bordo? (punti 0/+3)

[1] 25 mm [2] 30 mm [3] 35 mm [4] 40 mm [5] 50 mm

(21) Che diametro assegni ai bulloni C? (punti -1/+4)

[1]M12 [2] M14 [3]M16 [4]M18 [5] M20

Ciascuna ala della trave é saldata al piatto (cii@grra bullonato) mediante due cordoni d’angolo
(uno é mostrato in figura) che hanno altezza dagaet 6 mm.

(22) Che lunghezzhdeve avere il cordone di saldatura (immaginandolehestremita siano rea-
lizzate perfettamente)? (punti -1/+4)

90 mm 140 mm 180 mm 240 mm 360 mm



* 1
4C H Tutti i piatti hanno spessote12mm
i 80 -
© "0 i # PS e sono di acciaio S275.

200 | 220 . La forza Fgq4 € applicata in asse
piatto P3.

I

"N— cordoni di saldatura

f 300 f per collegare P1 e P2
2 pezz
180
| P2 cordone di saldatura{|]
! 250 : le = 150 mm | [ Fea= 120 kN

Nella figura € mostrato un elemento metallico faimrsaldando quattro piatti (P1, 2 P2, P3). Il piat-
to P1 e collegato ad una colonna in acciaio meeidaé bulloni (si vedono i fori nel piatto P1).

Devi progettare le saldature tra piatto P1 e piatloLa lunghezzhdi ciascun cordone di saldatura,
al netto di eventuali parti di estremita mal fattassegnata (vedi figura).

Indica innanzitutto le caratteristiche di sollezitae portate i saldatura.

(23) Tagliov (punti -1/+3)
niente 15 kN 30 kN 60 kN 120 kN

(24) Momento flettent (punti -1/+3)
niente 7.5 kNm 15 kNm 30 kNm 60 kNm

(25) Come determini I'altezza di gola necessarsa (Udominio di resistenza sferico)Zpunti 0/+5)

Riporta sinteticamente tutti i disegni e passadg possono essere utili per giudicare.

(26) Che valore usi per(indica il minimo necessario) (punti -1/+3)

[1] 4 mm [2]5 mm [3]6 mm [4] 7 mm [5] 8 mm

(27) Devi poi progettare la bullonatura tra pid@tb e colonna. Considera bulloni di classe 8.8 con
filettatura solo all’estremita. Che bulloni usi? (punti 0/+3)

M16 M18 M20 M22 M24

(28) Con riferimento a un singolo bullone, indiagaqto valgono le forze sollecitanti e resistenti?
(in totale punti 0/+8, ovvero 0/+2 punti per ciasauisposta esatta)

FV,Ed = I—I kN Ft,Ed = I—I kN
Fv,Rd = |—| kN Ft,Rd = |—| kN



] | | ] 020113

Matricola Cognome e nome data di nascita

Per i quesiti riportati in questa pagina devi faferimento ad un’asta con
sezione IPE 220 (qui a fianco indicata). Le suattarstiche sono:

b=110mm,h=220mm, t=9.2mm,t,=5.9mm,r=12mm.

A=3340mn?, A, ,=1591mn?. y
l,=27720000mm", W, = 252000mm®, W ,= 285400mn’, iy =91.1mm.
|,=204900anm", We; ;= 37250mm’, Wy, = 58110mm?, i,= 24.8mm.

Il profilo e di acciaio S355 ed é di classe 1. Laaé lunga Q00 mm ed 7
vincolata con cerniere ad entrambe le estremita.

Nota: Per le domande di questa pagina, il valoratese uno tra quelli indicati. Se ci riesci, prova
a stimarlo a occhio (o con calcoli rapidi) in moda risparmiare tempo. Quindi se i tuoi calcoli
danno un valore simile ad uno indicato selezioneallgu

Indica quanto valgono le resistenze del profilo.

(1) Resistenza a traziomg rd (punti -1/+3)
309 kN 714 kN 1129 kN 1267 kN 1415 kN

(2) Resistenza a flessione nel piano di maggiosteszaMprd,y (punti -1/+3)
19.7 kNm 48.1 kNm 74.2 kNm 96.5 kNm 127.9 kNm

(3) Resistenza a flessione nel piano di minor t@sEMp) rd., (punti -1/+3)
10.4 KNm 19.7 KNm 48.1 kNm 74.2 KNm 96.5 kNm

Se l'asta & compressa si instabilizzera nel piamoagjgiore snellezza. Indica quanto vale la snel-
lezza adimensionalizzata e la resistenza a compness

(4) Snellezza adimensionalizzaXa (punti -1/+3)
0.127 0.290 0.631 1.066 1.415
(5) Resistenza a compressiofgrg= Np rd 2 (punti -1/+3)

311 kN 628 kN 845 kN 1010 kN 1106 kN

Immagina che l'asta, compressa, si possa instabikzsolo nel piano di minore snellezza. Indica
guanto vale in questo caso la snellezza adimen&rata e la resistenza a compressione.

(6) Snellezza adimensionalizza)t_g (punti -1/+3)
0.127 0.290 0.631 1.066 1.415
(7) Resistenza a compressidWigra,y (punti -1/+3)

311 kN 628 kN 845 kN 1010 kN 1106 kN

(8) Coerentemente con i valori sopra calcolatinete M,
do conto delle indicazioni di normativa, dise
qui a fianco (in scala) il dominio resistente astn 100
flessione, con flessione nel piano di maggior resi-
stenzal{y). (punti 0/+4)

5C

50C 100C N



Fai ancora riferimento all'asta mostrata nel prifmglio,
lunga 2.00n. Immagina che sia soggetta a un c: G lrvrrrrrrvrrrre]
0.=40 kN/m e ad una coppi®lgy=80kNm, mentr AA ? May
all'altro estremo éay =0.

Il diagramma del momento flettente € mostrato aca
Considera I'asta soggetta a pressoflessione enderin- My
to con i ella normativa.

(9) Quanto vale il coefficiente,, che individua il momento equivalente per la veafdi stabilita
a pressoflessione? (punti 0/+4)
Nota: Il valore esatto &€ uno tra quelli indicatipeid essere stimato a occhio, facendo un con-
fronto con casi semplici. Se il tuo “occhio” nondia a trovarlo ed effettui il calcolo e trovi
un valore simile ma non identico ad uno indicatdegiona quello piu vicino.

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

(10) Disegna di nuovo il dominio resisteMig-N senz. My
instabilita (del quesito 8) e disegna, sovrappa 10
quello, il dominio che ottieni tenendo conto del’i
stabilita col valore diom, trovato. Evidenzia sull ;4
figura tutti i simboli che possono esseréi per
farmi capire il criterio con cui hai tracciato ilo-
vo dominio. (punti 0/+6) 50

Nota: Il mio giudizio sara basato sulla coere
con i valori determinati nei quesitida 1 a 9, ae
se questi sono errati. 50C 1000 N

(11) Nel calcolare l'area a taglAy, ,a quale area si fa riferimento? (punti -1/+4)
Nota: Indico solo la zona in cui I'anima si colleg#’ala. 1l retino indica lI'area A ;.

B

ala

Anche per i prossimi due quesiti fai riferimenttaaezione mostrata nel foglio precedente ed ai va-
lori i riportati.

(12) Quanto vale la resistenza a taglio per azapplicate nella direzione verticalg rq,. (in as-

senza di momento flettente)? (punti -1/+4)
311 kN 628 kN 845 kN 1010 kN 1106 kN

(13) Se la trave e soggetta a un tayig.= 260 kN e ad un momento flettente nel piano djima
gior resistenzdeq,, quanto vale la resistenza a flessibigrq,y? (punti -1/+4)

60.2 KNm 73.4 KNm 80.0 kKNm 96.5 KNm 121.1 kNm



Nodobrevetto Carannante

cordone di saldatura

Trave: IPE 220 — Acciaio S355
(vedi foglio 1 per i dati)

Piatti di spessore= 15 mm
Acciaio S355

Bulloni di classe 8.8 filettati sa
all’estremita

La figura mostra un collegamento brevettato traeir@ colonna. Alla trave vengono saldati dei piat-
ti, che successivamente vengono bullonati al nddou(loni in posizione A, 4 in posizione B, 2 in
posizione C). Si ipotizzi che i bulloni A e B parti il momento flettente, i bulloni C il taglio.

Il collegamento deve essere progettato per trasnedt caratteristiche di sollecitazione:

Mgg,y = —124 KNmVgq,= 100 kN.

Come lavorano i bulloni?

(14) Bulloni A (punti -1/+2) a trazione a taglio a compressione
(15) Bulloni B (punti -1/+2) a trazione a taglio a compressione
(16) Bulloni C (punti -1/+2) a trazione a taglio a compressione
(17) Con riferimento ai bulloni A, qua(cioé complessiva per tutti le sezioni di tutti
i bulloni) necessaria per portare il momento fletitdVigy 2 (punti -1/+4)
699 mn? 851 mn? 1025 mnf 1468 mn 1813 mnf
(18) Quali bulloni userai, di conseguenza? (punti 0/+3)
M16 M18 M20 M22 M24
(19) Nel verificare a rifollamento il piatto per feessione puoi assumeke2.5. Qual e il valore
minimo dia necessario perché la verifica sia soddisfatta? (punti -1/+4)
0.42 0.51 0.62 0.73 0.89

(20) Che valore assegni, di conseguenza, allandiata di bulloni dal bordo? (punti 0/+3)

[1] 25 mm [2] 30 mm [3] 35 mm [4] 40 mm [5] 50 mm

(21) Che diametro assegni ai bulloni C? (punti -1/+4)

[1]M12 [2] M14 [3]M16 [4]M18 [5] M20

Ciascuna ala della trave é saldata al piatto (civ@grra bullonato) mediante due cordoni d’angolo
(uno é mostrato in figura) che hanno altezza dagaet 6 mm.

(22) Che lunghezzhdeve avere il cordone di saldatura (immaginandolehestremita siano rea-
lizzate perfettamente)? (punti -1/+4)

140 mm 180 mm 230 mm 280 mm 360 mm



|
4C i Tutti i piatti hanno spessote 15mm
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Nella figura € mostrato un elemento metallico faimrsaldando quattro piatti (P1, 2 P2, P3). Il piat-
to P1 e collegato ad una colonna in acciaio meeidae bulloni (si vedono i fori nel piatto P1).

Devi progettare le saldature tra piatto P1 e piatloLa lunghezzhdi ciascun cordone di saldatura,
al netto di eventuali parti di estremita mal fattassegnata (vedi figura).

Indica innanzitutto le caratteristiche di sollezitae portate i saldatura.

(23) Tagliov (punti -1/+3)
niente 20 kN 40 kN 80 kN 160 kN

(24) Momento flettent (punti -1/+3)
niente 4.8 kNm 9.6 kNm 19.2 kNm 38.4 kNm

(25) Come determini I'altezza di gola necessarsa (Udominio di resistenza sferico)Zpunti 0/+5)

Riporta sinteticamente tutti i disegni e passadg possono essere utili per giudicare.

(26) Che valore usi per(indica il minimo necessario) (punti -1/+3)

[1] 4 mm [2]5 mm [3]6 mm [4] 7 mm [5] 8 mm

(27) Devi poi progettare la bullonatura tra pid@tb e colonna. Considera bulloni di classe 8.8 con
filettatura solo all’estremita. Che bulloni usi? (punti 0/+3)

M16 M18 M20 M22 M24

(28) Con riferimento a un singolo bullone, indiagaqto valgono le forze sollecitanti e resistenti?
(in totale punti 0/+8, ovvero 0/+2 punti per ciasauisposta esatta)

FV,Ed = I—I kN Ft,Ed = I—I kN
Fv,Rd = |—| kN Ft,Rd = |—| kN



] | | ] 030113

Matricola Cognome e nome data di nascita

Per i quesiti riportati in questa pagina devi faferimento ad un’asta con
sezione IPE 270 (qui a fianco indicata). Le suattarstiche sono:

b=135mm,h=270mm, t;=10.2mm, t,=6.6mm,r =15mm.

A=4590mn?, A, ,=2209mn7. y
l,=5790000amm", W= 428900mm®, W, ,= 484000mn’, iy = 112.3mm.
|,=429900anm", We; ;= 62200mm?, Wy, = 96950mm?, i,= 30.2mm.

Il profilo e di acciaio S235 ed é di classe 1. Laaé lunga 320 mm ed

. . N Z
vincolata con cerniere ad entrambe le estremita.

Nota: Per le domande di questa pagina, il valoratese uno tra quelli indicati. Se ci riesci, prova
a stimarlo a occhio (o con calcoli rapidi) in moda risparmiare tempo. Quindi se i tuoi calcoli
danno un valore simile ad uno indicato selezioneallgu

Indica quanto valgono le resistenze del profilo.

(1) Resistenza a traziomg rd (punti -1/+3)
1367 kN 1027 kN 841 kN 494 kN 285 kN

(2) Resistenza a flessione nel piano di maggiosteszaMprd,y (punti -1/+3)
129.4 kNm 108.3 kNm 89.1 kNm 77.0 kNm 44.3 KNm

(3) Resistenza a flessione nel piano di minor t@sEMp) rd., (punti -1/+3)
108.3 kNm 89.1 kNm 77.0 KNm 44.3 KNm 21.7 KNm

Se l'asta & compressa si instabilizzera nel piamoagjgiore snellezza. Indica quanto vale la snel-
lezza adimensionalizzata e la resistenza a compness

(4) Snellezza adimensionalizzaXa (punti -1/+3)
1.891 1.139 0.681 0.512 0.433
(5) Resistenza a compressiofgrg= Np rd 2 (punti -1/+3)

1003 kN 754 kN 526 kN 285 kN 211 kN

Immagina che l'asta, compressa, si possa instabikzsolo nel piano di minore snellezza. Indica
guanto vale in questo caso la snellezza adimen&rata e la resistenza a compressione.

(6) Snellezza adimensionalizza)t_g (punti -1/+3)
1.139 0.681 0.512 0.433 0.306
(7) Resistenza a compressidWigra,y (punti -1/+3)

1003 kN 754 kN 526 kN 285 kN 211 kN

(8) Coerentemente con i valori sopra calcolatinete M,
do conto delle indicazioni di normativa, dise
qui a fianco (in scala) il dominio resistente astn 100
flessione, con flessione nel piano di maggior resi-
stenzal{y). (punti 0/+4)

5C

50C 100C N



Fai ancora riferimento all'asta mostrata nel prifmglio,
lunga 3.20n. Immagina che sia soggetta a un c: G lrvrrrrrrvrrrre]
0,=39 kN/m e ad una coppillg,=200kNm, mentre AA ? May
all'altro estremo éay =0.

Il diagramma del momento flettente € mostrato aca
Considera I'asta soggetta a pressoflessione enderin- My
to con i ella normativa.

(9) Quanto vale il coefficiente,, che individua il momento equivalente per la veafdi stabilita
a pressoflessione? (punti 0/+4)
Nota: Il valore esatto &€ uno tra quelli indicatipeid essere stimato a occhio, facendo un con-
fronto con casi semplici. Se il tuo “occhio” nondia a trovarlo ed effettui il calcolo e trovi
un valore simile ma non identico ad uno indicatdegiona quello piu vicino.

1.00 0.80 0.60 0.40 0.20

(10) Disegna di nuovo il dominio resisteMig-N senz. My
instabilita (del quesito 8) e disegna, sovrappa 10
quello, il dominio che ottieni tenendo conto del’i
stabilita col valore diom, trovato. Evidenzia sull ;4
figura tutti i simboli che pssono essere utili
farmi capire il criterio con cui hai tracciato ilo-
vo dominio. (punti 0/+6) 50

Nota: Il mio giudizio sara basato sulla coere
con i valori determinati nei quesitida 1 a 9, ae
se questi sono errati. 50C 1000 N

(11) Nel calcolare l'area a taglAy, ,a quale area si fa riferimento? (punti -1/+4)
Nota: Indico solo la zona in cui I'anima si colleg#’ala. 1l retino indica lI'area A ;.

ala

Anche per i prossimi due quesiti fai riferimenttaaezione mostrata nel foglio precedente ed ai va-
lori Ii riportati.

(12) Quanto vale la resistenza a taglio per azapplicate nella direzione verticalg rq,. (in as-
senza di momento flettente)? (punti -1/+4)

1003 kN 754 kN 526 kN 285 kN 211 kN

(13) Se la trave e soggetta a un tayig.= 240 kN e ad un momento flettente nel piano djima
gior resistenzdeq,, quanto vale la resistenza a flessibigrq,y? (punti -1/+4)

113.1 KNm 97.3 kNm 89.1 kNm 67.0 kNm 34.8 kNm



Nodobrevetto Carannante

cordone di saldatura

Trave: IPE 270 — Acciaio S235
(vedi foglio 1 per i dati)

Piatti di spessore=11 mm
Acciaio S235

Bulloni di classe 8.8 filettati sa
all’estremita

La figura mostra un collegamento brevettato traeir@ colonna. Alla trave vengono saldati dei piat-
ti, che successivamente vengono bullonati al nddou(loni in posizione A, 4 in posizione B, 2 in
posizione C). Si ipotizzi che i bulloni A e B parti il momento flettente, i bulloni C il taglio.

Il collegamento deve essere progettato per trasnedt caratteristiche di sollecitazione:

Meg,y = —125 KNmVgq,= 100 kN.

Come lavorano i bulloni?

(14) Bulloni A (punti -1/+2) a trazione a taglio a compressione
(15) Bulloni B (punti -1/+2) a trazione a taglio a compressione
(16) Bulloni C (punti -1/+2) a trazione a taglio a compressione
(17) Con riferimento ai bulloni A, qua(cioé complessiva per tutti le sezioni di tutti
i bulloni) necessaria per portare il momento fletitdVigy 2 (punti -1/+4)
1476 mn 1206 mn 924 mnf 712 mng 597 mn
(18) Quali bulloni userai, di conseguenza? (punti 0/+3)
M24 M22 M20 M18 M16
(19) Nel verificare a rifollamento il piatto per feessione puoi assumeke2.5. Qual e il valore
minimo dia necessario perché la verifica sia soddisfatta? (punti -1/+4)
0.86 0.73 0.61 0.50 0.39

(20) Che valore assegni, di conseguenza, allandiata di bulloni dal bordo? (punti 0/+3)

[1] 50 mm [2] 40 mm [3] 35 mm [4]30 mm [5] 25 mm

(21) Che diametro assegni ai bulloni C? (punti -1/+4)

[1] M20 [2] M18 [3]M16 (4] M14 [5]M12

Ciascuna ala della trave é saldata al piatto (cii@grra bullonato) mediante due cordoni d’angolo
(uno é mostrato in figura) che hanno altezza daget 7 mm.

(22) Che lunghezzhdeve avere il cordone di saldatura (immaginandolehestremita siano rea-
lizzate perfettamente)? (punti -1/+4)

320 mm 270 mm 210 mm 160 mm 100 mm
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Nella figura € mostrato un elemento metallico faimrsaldando quattro piatti (P1, 2 P2, P3). Il piat-
to P1 e collegato ad una colonna in acciaio meeidae bulloni (si vedono i fori nel piatto P1).

Devi progettare le saldature tra piatto P1 e piatoLa lunghezzhdi ciascun cordone di saldatura,
al netto di eventuali parti di estremita mal fattassegnata (vedi figura).

Indica innanzitutto le caratteristiche di sollezitae portate i saldatura.

(23) Tagliov (punti -1/+3)
160 kN 80 kN 40 kN 20 kN niente
(24) Momento flettent (punti -1/+3)

40 kNm 20 kNm 10 kNm 5 kNm niente

(25) Come determini I'altezza di gola necessarsa (Udominio di resistenza sferico)Zpunti 0/+5)

Riporta sinteticamente tutti i disegni e passadg possono essere utili per giudicare.

(26) Che valore usi per(indica il minimo necessario) (punti -1/+3)

[1] 8 mm [2] 7 mm [3] 6 mm [4] 5 mm [5] 4 mm

(27) Devi poi progettare la bullonatura tra pid@tb e colonna. Considera bulloni di classe 8.8 con
filettatura solo all’estremita. Che bulloni usi? (punti 0/+3)

M24 M22 M20 M18 M16

(28) Con riferimento a un singolo bullone, indiagaqto valgono le forze sollecitanti e resistenti?
(in totale punti 0/+8, ovvero 0/+2 punti per ciasauisposta esatta)

FV,Ed = I—I kN Ft,Ed = I—I kN
Fv,Rd = |—| kN Ft,Rd = |—| kN
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Matricola Cognome e nome data di nascita

Per i quesiti riportati in questa pagina devi faferimento ad un’asta con
sezione IPE 240 (qui a fianco indicata). Le suattaristiche sono:

b=120mm,h=240mm, t;=9.8mm,t,=6.2mm,r =15mm.

A=3910mn?, A, ,=1913mn7. y
l,=3892000amm", W, = 324300mm°, W ,= 366600mn’, iy = 99.7mm.
|,=283600anm", Wey ;= 47270mm’, Wy, = 73920mm?, i,= 26.9mm.

Il profilo e di acciaio S235 ed é di classe 1. Laaé lunga 360 mm ed

. . N Z
vincolata con cerniere ad entrambe le estremita.

Nota: Per le domande di questa pagina, il valoratese uno tra quelli indicati. Se ci riesci, prova
a stimarlo a occhio (o con calcoli rapidi) in moda risparmiare tempo. Quindi se i tuoi calcoli
danno un valore simile ad uno indicato selezioneallgu

Indica quanto valgono le resistenze del profilo.

(1) Resistenza a traziomg rd (punti -1/+3)
1412 kN 1154 kN 875 kN 467 kN 247 kN

(2) Resistenza a flessione nel piano di maggiosteszaMprd,y (punti -1/+3)
133.6 kNm 99.4 kNm 82.1 kNm 67.4 kNm 39.2 kNm

(3) Resistenza a flessione nel piano di minor t@sEMp) rd., (punti -1/+3)
99.4 KNm 82.1 kKNm 67.4 KNm 39.2 kNm 16.5 KNm

Se l'asta & compressa si instabilizzera nel piamoagjgiore snellezza. Indica quanto vale la snel-
lezza adimensionalizzata e la resistenza a compness

(4) Snellezza adimensionalizzaXa (punti -1/+3)
1.439 1.089 0.735 0.521 0.388
(5) Resistenza a compressiofgrg= Np rd 2 (punti -1/+3)

837 kN 589 kN 320 kN 225 kN 118 kN

Immagina che l'asta, compressa, si possa instabikzsolo nel piano di minore snellezza. Indica
guanto vale in questo caso la snellezza adimen&rata e la resistenza a compressione.

(6) Snellezza adimensionalizza)t_g (punti -1/+3)
1.089 0.735 0.521 0.388 0.244
(7) Resistenza a compressidWigra,y (punti -1/+3)

837 kN 589 kN 320 kN 225 kN 118 kN

(8) Coerentemente con i valori sopra calcolatinete M,
do conto delle indicazioni di normativa, dise
qui a fianco (in scala) il dominio resistente astn 100
flessione, con flessione nel piano di maggior resi-
stenzal{y). (punti 0/+4)

5C

50C 100C N



Fai ancora riferimento all'asta mostrata nel prifmglio,
lunga 3.60n. Immagina che sia soggetta a un c: Crvvrrrrrrrrrrs IG
0.=40 kN/m e ad una coppi®lay=259kNm, mente May AA @
all'altro estremo &g, =0.

Il diagramma del momento flettente € mostrato acia
Considera I'asta soggetta a pressoflessione enéerun- My
to con i ella normativa.

(9) Quanto vale il coefficiente,, che individua il momento equivalente per la vedfdi stabilita
a pressoflessione? (punti 0/+4)
Nota: Il valore esatto &€ uno tra quelli indicatipeid essere stimato a occhio, facendo un con-
fronto con casi semplici. Se il tuo “occhio” nondia a trovarlo ed effettui il calcolo e trovi
un valore simile ma non identico ad uno indicatdegiona quello piu vicino.

1.00 0.80 0.60 0.40 0.20

(10) Disegna di nuovo il dominio resisteMig-N senz. My
instabilita (del quesito 8) e disegna, sovrappa 10
quello, il dominio che ottieni tenendo conto del’i
stabilita col valore diom, trovato. Evidenzia sull ;4
figura tutti i simboli che posso essere utili p
farmi capire il criterio con cui hai tracciato ilo-
vo dominio. (punti 0/+6) 50

Nota: Il mio giudizio sara basato sulla coere
con i valori determinati nei quesitida 1 a 9, ae
se questi sono errati. 500 1000 N

(11) Nel calcolare l'area a taglAy, ,a quale area si fa riferimento? (punti -1/+4)
Nota: Indico solo la zona in cui I'anima si colleg#’ala. 1l retino indica lI'area A ;.

ala

Anche per i prossimi due quesiti fai riferimenttaaezione mostrata nel foglio precedente ed ai va-
lori Ii riportati.

(12) Quanto vale la resistenza a taglio per azapplicate nella direzione verticalg rq,. (in as-
senza di momento flettente)? (punti -1/+4)

1412 kN 1154 kN 875 kN 467 kN 247 kN

(13) Se la trave e soggetta a un taig.= 220 kN e ad un momento flettente nel piano djima
gior resistenzdeq,, quanto vale la resistenza a flessibigrq,y? (punti -1/+4)

97.3 kNm 81.8 kNm 74.1 KNm 62.0 kNm 49.0 KNm



Nodobrevetto Carannante

cordone di saldatura

Trave: IPE 240 — Acciaio S235
(vedi foglio 1 per i dati)

Piatti di spessore= 14 mm
Acciaio S235

Bulloni di classe 8.8 filettati sa
all’estremita

La figura mostra un collegamento brevettato traeir@ colonna. Alla trave vengono saldati dei piat-
ti, che successivamente vengono bullonati al nddou(loni in posizione A, 4 in posizione B, 2 in
posizione C). Si ipotizzi che i bulloni A e B parti il momento flettente, i bulloni C il taglio.

Il collegamento deve essere progettato per trasnedt caratteristiche di sollecitazione:
Mgg,y=—112 KNmVgq,= 100 kN.

Come lavorano i bulloni?

(14) Bulloni A (punti -1/+2) a trazione a taglio a compressione
(15) Bulloni B (punti -1/+2) a trazione a taglio a compressione
(16) Bulloni C (punti -1/+2) a trazione a taglio a compressione
(17) Con riferimento ai bulloni A, qua(cioé complessiva per tutti le sezioni di tutti
i bulloni) necessaria per portare il momento fletitdVigy 2 (punti -1/+4)
1458 mn 1341 mn 1215 mn 914 mn% 733 mnf
(18) Quali bulloni userai, di conseguenza? (punti 0/+3)
M24 M22 M20 M18 M16
(19) Nel verificare a rifollamento il piatto per feessione puoi assumeke2.5. Qual e il valore
minimo dia necessario perché la verifica sia soddisfatta? (punti -1/+4)
0.81 0.69 0.58 0.51 0.42

(20) Che valore assegni, di conseguenza, allandiata di bulloni dal bordo? (punti 0/+3)

[1] 50 mm [2] 40 mm [3] 35 mm [4]30 mm [5] 25 mm

(21) Che diametro assegni ai bulloni C? (punti -1/+4)

[1] M20 [2] M18 [3]M16 (4] M14 [5]M12

Ciascuna ala della trave é saldata al piatto (cii@grra bullonato) mediante due cordoni d’angolo
(uno é mostrato in figura) che hanno altezza dagaet 5 mm.

(22) Che lunghezzhdeve avere il cordone di saldatura (immaginandolehestremita siano rea-
lizzate perfettamente)? (punti -1/+4)

460 mm 350 mm 290 mm 230 mm 170 mm
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"N— cordoni di saldatura

f 300 f per collegare P1 e P2
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Nella figura € mostrato un elemento metallico faimrsaldando quattro piatti (P1, 2 P2, P3). Il piat-
to P1 e collegato ad una colonna in acciaio meeidae bulloni (si vedono i fori nel piatto P1).

Devi progettare le saldature tra piatto P1 e piatoLa lunghezzhdi ciascun cordone di saldatura,
al netto di eventuali parti di estremita mal fattassegnata (vedi figura).

Indica innanzitutto le caratteristiche di sollezitae portate i saldatura.

(23) Tagliov (punti -1/+3)
100 kN 50 kN 25 kN 12.5 kN niente
(24) Momento flettent (punti -1/+3)

48 kNm 24 kNm 12 kNm 6 KNm niente

(25) Come determini I'altezza di gola necessarsa (Udominio di resistenza sferico)Zpunti 0/+5)

Riporta sinteticamente tutti i disegni e passadg possono essere utili per giudicare.

(26) Che valore usi per(indica il minimo necessario) (punti -1/+3)

[1] 8 mm [2] 7 mm [3] 6 mm [4] 5 mm [5] 4 mm

(27) Devi poi progettare la bullonatura tra pid@tb e colonna. Considera bulloni di classe 8.8 con
filettatura solo all’estremita. Che bulloni usi? (punti 0/+3)

M24 M22 M20 M18 M16

(28) Con riferimento a un singolo bullone, indiagaqto valgono le forze sollecitanti e resistenti?
(in totale punti 0/+8, ovvero 0/+2 punti per ciasauisposta esatta)

FV,Ed = I—I kN Ft,Ed = I—I kN
Fv,Rd = |—| kN Ft,Rd = |—| kN



