Compito scritto d’esame, 26/7/2017

Cognome Nome Matricola

Nella figura qui sotto sono riportate la carperaerila vista frontale di una pensilina (non prética

le) che devi progettare. La parte di coperturaadednsilina € composta da due solai, posti a quote
differenti. La struttura che li sostiene e costauila una coppia di pilastri con travi a sbalzo che
sporgono in due direzioni opposte, a quote differdnsolaio superiore esce a sbalzo da entrambi i
lati, quello inferiore & semplicemente poggiatdestriavi. Il committente richiede che la sezioné de
pilastro sia uguale a quella della trave ed aldd&a maggiore pari a 60 cm (I'altra dimensione de
ve essere definita dal progettista). Tutte le qgoteo riportate, in cm, nella figura che segue.

: 350 : 350 :
R
60
T 60
1 e | 350 350
solaio
| il i
! trave sup 240
I solaio
|
| LT
|
1 i 1 700 : trave inf
E 400
|
|
|
|
: €
1
60
1 250
| vista frontale
carpenteria
Sono definiti i seguenti carichi unitari (valoriresteristici):
solaio: peso propriB.2 kN/m?, massetto, intonaco 1.4 kNinearico variabile 1.1 kN/f

Deuvi utilizzare i seguenti materiali:
calcestruzzo: C25/30; acciaio: B450C.

Svolgi il progetto della trave e del pilastro, segdo le indicazioni e riportando negli appositizpa
guanto richiesto. Quello che non verra riportatodjseguito non sara preso in considerazione. Al-
legherai poi, comunque, tutti i calcoli che hatdail piu possibile chiari e ordinati.

1. Carichi sulletravi per SLU

Ipotizzando un opportuno peso proprio della traletermina i carichi distribuiti che agiscono allo
SLU sulla trave superiore e inferiore; ho indicetmgq il carico permanente, cam il carico varia-
bile.

Trave superiore Trave inferiore

ge=L— 1 KN/m ge=L— 1T kN/m

Q=L 1KkN/m Q=L—  1kN/m




2. Caratteristiche della sollecitazione per SLU (massime per letravi)

Applica i carichi variabili in maniera tale da otexe le massime sollecitazioni nelle travi. Disegna
il diagramma delle caratteristiche di sollecitasaonseguente, indicandone nel grafico i valori si-
gnificativi.

Carico variabile applicato nella trave superiore: [] si [1no
Carico variabile applicato nella trave inferiore: [ ]si [Ino
TaglioV Momento flettentéV

Riepiloga qui i valori massimi delle caratterisectii sollecitazione:
Trave superiore Mea=L__ 1 kNm Ves=L__ kN
Trave inferiore Meg=L— 1 kNm Vea=L_—_ TkN

3. Dimensionamento della sezione delle travi per SLU

Progetta la sezione delle travi (uguale per entgrtdnendo conto delle caratteristiche di sollecita
zione indicate al punto precedente. Usa come @puoifli calcolo il valore=4 cm.

Sezione scelta: babe=L___ i cm altezzé = 70 cm (assegnata dal committente)

La scelta e stata condizionata principalmente da:
[ ] Momento flettente
] Taglio

4. Resistenza della sezione della trave per SLU

Con riferimento alla sezione che hai assegnaticantmomento resistente della sezione che avre-
sti in assenza di armatura compressa e il taghistente della sezione (precisando con quale valore
di cot6 e calcolato).

Mrdw=0)=L—— 1T kKNm VrRdmax =L—— T KkN

cotO=____ |



Compito scritto d’esame, 26/7/2017

5. Areadi armatura necessarianelletravi per SLU

Con riferimento alla sezione in cui si hanno le smag sollecitazioni, riporta i valori dell'area di
armatura longitudinale necessari superiormentdegiimmente (espressi in énson una sola cifra
decimale).

Armatura: superiore As=L_________icn? inferiore  As=L______icn?

Decidi quali staffe usare e indica il taglio resige corrispondente, precisando il valore diecool
guale é stato calcolato.

Staffe: O/ Ved=L_ 1 kN cotB=__

6. Armaturadellatrave progettata per SLU

Definisci I'armatura longitudinale e trasversaldlalérave piu sollecitata. Disegna quindi la segion
longitudinale (con armature e staffe) e la distoiédle armature, quotate tratto per tratto e cain in
cazione della lunghezza complessiva.

7. Caratteristiche della sollecitazione per SLU (massime per il pilastro)

Applica i carichi variabili in maniera tale da attge il massimo momento flettente nel pilastro. Di-
segna il diagramma delle caratteristiche di sabetdne conseguente, indicandone nel grafico i va-
lori significativi.

Carico variabile applicato nella trave superiore: []si [Ino

Carico variabile applicato nella trave inferiore: [ ]si [Ino



Momento flettentéV Sforzo normaléN

Riepiloga qui i valori massimi delle caratterisgctii sollecitazione:
Tratto superiore del pilastro Meg=L_— 1 KNm Neg=L__ JkN
Tratto inferiore del pilastro Meg=— 1 kNm Nea=L_ 1 kN

8. Armaturadisposta nel pilastro

Sulla base delle caratteristiche di sollecitazidegerminate, definisci 'armatura longitudinale del
pilastro e disegnane la sezione trasversale indaénbarre di armatura disposte.

60

9. Resistenzadé pilastro allo SLU

Facendo riferimento alle armature disposte ed wsémdormule semplificate calcola il momento
resistente corrispondente allo sforzo normale minaine hai nel pilastro (con riferimento ai valori
indicati al punto 7).

Mrg=L_—_ 1 KNm



