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Tab. 1. Tempo di carbonatazione del ricoprimento (valori di k riferiti a calcestruzzo
con cemento CEM IT A-L 42 5 in ambiente con umidita relativa del 65%)

Ricoprimento alc k Tempo di carbonatazione
(mm) (mm/anni®3) (anni)
20 0.6 10.1 3.9
40 0.6 10.1 15.7
20 0.5 7.0 8.2
40 0.5 7.0 32.7
20 0.4 3.8 27.7
40 0.4 3.8 110.8




NTE - CLASS ESToS|2,0Mp
X Crn “xte e
X3 L ) J{
. e &




Tab. 3. Corrosione promossa da carbonatazione

Classe Descrizione dell’'ambiente Esempi
Asciutto o permanentements ba Calcestruzzo all'interno di edifici con bas-
XC1 %o P sa umidita relativa. Calcestruzzo costan-
en temente immerso in acqua.
. ic1 di ces C
XC2 | Bagnato, raramente asciutto PUPAECL (1 X oot rummn: B el
acqua per lungo tempo. Fondazioni.
Calcestruzzo allinterno di edifici con u-
— midita dell'aria moderata o elevata. Cal-
XC3 |Umidita moderata ,
cestruzzo esposto all'esterno ma protetto
dalla pioggia.
Superfici di calcestruzzo soggette al con-
X(C4 | Ciclicamente bagnato e asciutto tatto con acqua. non nella classe di espo-

sizione X(C2.




Tab. 8. Classi resistenza secondo 'EC2 e le appendici nazionali

Corrosione delle armature indotta da:

Carbonatazione Cloruri
XD1 XD2 XD3
XC1 X002 XC3 XC4
C30/37 C35/45
XS1 XS2 X83
C25/30 C30/37
C30/37 C35/45

Danni al calcestruzzo indotti da:

Nessun sem e : s 32
visihin Cichi di gelo e disgelo Attacco chimico
X0 XF1 XF2 XF3 XAl XA2 XA3

C12/15 C30/37 C30/37 C35/45




Tab. 10. Ricoprimento minimo per classi di esposizione X0 e XC

Classe strutturale X0 XC1 XC2 e XC3 XC4
S1 10 10 10 15
‘ 10 /IU‘*\ :-]:'5\ 20
S3 10 1\4.'9-/- ﬁfi 25
S4 10 T oy 30
S5 15 20 30 35
S6 20 25 35 40
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Tab. 9. Classe strutturale per classi di esposizione X0 e XC

Condizione X0 XC1 XC2e XC3 X(C4
Vita utile _dJ 100 + 9 elaaii
anni
Classe di >C30/37 >C30/37 >(C35/45 >C40/45
Resistenza * - 1 classe - 1 classe - 1 classe - 1 classe
Forma simile a
- 1 classe
soletta
Controllo di
- 1 classe

qualita speciale




