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|Per glli orlizzorlltanlenti |degl|i edjlﬁci plter al|)itaz|ioni L pexl' ufﬁ|c:l il |peso| prol)rio |d.1 eleerLﬁ di|viso|ri int!emi |potr|é ess|ere r|agg11agli:|:1to |
ad un carico permanente uniformemente distribuito g,, purché vengano adottate le misure costruttive atte ad assicurare una ade-
guata ripartizione del carico. Il carico uniformemente distribuito g, potra essere correlato al peso proprio per unita di lunghezza
G, delle partizioni nel modo seguente:

- per elementi divisori con G,< 1,00 kN/m : g,=0,40 kN/m?

- per elementi divisoricon 1,00<  G,< 2,00 kN/m : g,=0,80 kN/m?;

- per elementi divisoricon 2,00< G,<3,00 kN/m: g,=1,20 kN/m?

- per elementi divisori con 3,00< G,<4,00 kN/m : g,=1,60 kN/m?;

- per elementi divisori con 4,00<  G,<5,00 kN/m : g,=2,00 KN/m?.

Gli elementi divisori interni con peso proprio maggiore di 5,00 kN/m devono essere considerati in fase di progettazione, tenendo
conto del loro effettivo posizionamento sul solaio.




Tab. 3.1.II - Valori det sovraccarichi per le diverse categorie d'uso delle costruziont

Cat. Ambienti £ S s
[kN/m’] [kN] [kN/m]

Ambienti ad uso residenziale
Aree per attiviti domestiche e residenziali; sono
compresi in questa categoria 1 locali di abitazione e

A relativi servizi, ghi alberghi (ad esclusione delle aree 2,00 2,00 1,00
soggette ad affollamento), camere di degenza di
ospedali
Scale comuni, balconi, ballatoi 4,00 4,00 2,00
Utfici

o Cat. Bl Uffici non aperti al pubblico 2,00 2,00 1,00
Cat. B2 Uffici aperti al pubblico 3,00 2,00 1,00
Scale comuni, balconi e ballatoi 4,00 4,00 2,00
Ambienti suscettibili di affollamento
(?at. C1 Aree con ta'.aoh, quali SJI:uol.e, caffé, ristoran- 3,00 3,00 1,00
ti, sale per banchetti, lettura e ricevimento
Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese,
teafri, cinema, sale per conferenze e attesa, aule 4,00 4,00 2,00
universitarie e aule magne
Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento
delle persone, quali musei, sale per esposizioni,
aree d'accesso a uffici, ad alberghi e ospedali, ad 2,00 30 i

C atri di stazioni ferroviarie
(.Za‘t. Cc4. Are.e con possibile svolgimento di am.\-'i_t\a 5,00 5,00 3,00
fisiche, quali sale da ballo, palestre, palcoscenici,
Cat. C5. Aree suscettibili di grandi affollamenti,
quali edxf;a per eventi pubbi—lcx. sgle da coxxce?‘to, 5,00 5,00 3,00
palazzetti per lo sport e relative tribune, gradinate e
piattaforme ferroviarie.

Secondo categoria d'uso servita, con le
Scale comuni, balconi e ballatoi seguenti limitazioni
24,00 =4,00 22,00




e Qe Qi Hy
Cat. Ambienti
[kN/m?] [kN] [kN/m]
Ambienti ad uso commerciale
Cat. D1 Negozi 4,00 4,00 2,00
D C,at,' D2 Centri commerciali, mercati, grandi magaz- 5,00 5,00 2,00
zini
Scale comuni, balconi e ballatoi Secondo categoria d'uso servita
Aree per immagazzinamento e uso commerciale
ed uso industriale
Cat. E1 Aree per accumulo di merd e relative aree
E d’accesso, quali biblioteche, archivi, magazzini, = 6,00 7,00 1,00*
depositi, laboratori manifatturieri
Cat. E2 Ambienti ad uso industriale da valutarsi caso per caso
Rimesse e aree per traffico di veicoli (esclusi i
ponti)
t. 1 t ico, 1 _
C_a F Ri.mes‘m, taree per fn.lfflCO p'archfeggto. e sosYta 2,50 2 % 10,00 1,00%
EG di veicoli leggeri (peso a pieno carico fino a 30 kN)
Cat. G Aree per traffico e parcheggic di veicoli me- :
. , ) . ke da valutarsi caso per caso e comungque
di (peso a pieno carico compreso fra 30 kN e 160 &
kN), quali rampe d’accesso, zone di carico e scarico n otk
9 pe : 5,00 2x50,00 1,00%
merci.
Coperture
Cat. H Coperture accessibili per sola manutenzione . _
: : 0,30 1,20 1,00
e riparazione
H-I-K

Cat. I Coperture praticabili di ambienti di categoria
d'uso compresafraAeD

secondo categorie di appartenenza

Cat. K Coperture per usi speciali, quali impianti,
eliporti.

da valutarsi caso per caso

*

non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati.

"7 per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli automezzi dovranno essere

valutate caso per caso.




Tab. 2.5.1 — Valori det coefficienti di combinazione

Categoria/Azione variabile Wy Wy W
Categoria A - Ambienti ad uso residenziale 0,7 0,5 0,3
Categoria B - Uffici 0,7 0,5 0,3
Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento 0,7 07 0.6
Categoria D - Ambienti ad uso commerciale 0,7 0,7 0,6

Categoria E — Aree per immagazzinamento, uso commerciale e uso industriale 10 0.9 0.8
Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale ! " '

Categoria F - Rimesse , parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli
di peso = 30 kN)

SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE

Categoria G — Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli 0.7 05 03
di peso > 30 kN) ' ' '

Categoria H - Coperture accessibili per sola manutenzione 0,0 0,0 0,0
Categoria I — Coperture praticabili da valutarsi caso per
Categoria K — Coperture per usi speciali (impianti, eliport, ...) caso

Vento 0,6 0.2 0,0
Neve (a quota = 1000 m s.L.m.) 0,5 0,2 0,0
Neve (a quota > 1000 m s.L.m.) 0,7 0.5 0,2
Variazioni termiche 0,6 0,5 0,0
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