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Azioni prodotte dal vento
Riferimenti normativi

NTC18, Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/1/18
punto 3.3. Azioni del vento

Circolare NTC, bozza del 25/7/18
punto C 3.3. Azioni del vento

Eurocodice 1, Azioni sulle strutture.
Parte 1-4: Azioni in generale — Azioni del vento



Pressione del vento
velocita del vento

* ||l vento genera un sistema di pressioni e depressioni, variabili
nel tempo, che agiscono perpendicolarmente alle superfici

* |l dato di partenza per valutare tali pressioni e la velocita base
di riferimento del vento v, definita come:

- valore caratteristico della velocita del vento a 10 m dal suolo su
un terreno di categoria di esposizione Il, mediata su 10 minuti e
riferita ad un periodo di ritorno di 50 anni

Nota: se occorre fare riferimento ad un periodo di ritorno diverso da
50 anni, la normativa fornisce un'espressione per calcolare la
corrispondente velocita di riferimento del vento

* Tranne casi particolari, la velocita di riferimento e pari a v,

V, =V,



Pressione del vento
velocita del vento

La velocita base di riferimento del vento v, dipende da:
 Zona geografica

* Quota a, del suolo rispetto al livello del mare, nel sito ove
sorge la costruzione



Zone geografiche




Pressione del vento
velocita del vento

La velocita base di riferimento del vento v, dipende da:

 Zona geografica

* Quota a, del suolo rispetto al livello del mare, nel sito ove
sorge la costruzione

Per ciascuna zona geografica sono assegnati:
velocita base di riferimento al livello del mare

* Parametri per il calcolo di c, coefficiente di altitudine, che
dipende da:

Vb0

- ao

k

S

quota al di sotto della quale la velocita non varia

coefficiente con cui si calcola la variazione di velocita
in funzione della quota del sito ove sorge la
costruzione



Pressione del vento
velocita del vento

La velocita base di riferimento del vento v, dipende da:

 Zona geogr~fiea

* Quotaa.d
sorge la co a

a
. c,=1+k|—-1
Per ciascuna 2 a,

veloc

Vb0

c,=1 pera.<a,

pera,<a,<1500m

* Parametri PEF 1T CalCOoIo aT C, COetriciente dar artrtudineg, cne
dipende da:

- ao

k

S

quota al di sotto della quale la velocita non varia

coefficiente con cui si calcola la variazione di velocita
in funzione della quota del sito ove sorge la
costruzione



Pressione del vento
velocita del vento

La velocita base di riferimento del vento v, dipende da:
 Zona geografica

* Quota a, del suolo rispetto al livello del mare, nel sito ove
sorge la costruzione

Zona Descrizione Vi o [m/s] | a5 [m] k,

Valle d"Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige,

1 | Veneto, Friuli Venezia Giulia {con I'eccezione della pro- 25 1000 040
vincia di Trieste)

2 Emilia Romagna 25 750 045
Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia,

3 | Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di 27 500 0,37
Reggio Calabria)

4 | 51alia e provinca di Reggio Calabria 28 200 0,36

5 Sardegna [_zm:la a orif_\nte della retta congiungente Capo I8 750 0.40
Teulada con I'Isola di Maddalena)

q Sardegna [_zm:la a 01:c_1dente della retta congiungente Capo 28 500 0,36
Teulada con I'Isola di Maddalena)

7 | Liguria 25 1000 054

8 Provincia di Trieste 30 1500 0,50

9 | Isole (con I'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto 31 SO0 0,32




Pressione del vento
velocita del vento

La velocita base di riferimento del vento v, dipende da:

* /Zonag

* Quota a, del suolo rispetto al livello del mare, nel sito ove

eografica

sorge la costruzione
Esempio
e Sicilia —> Zona4
* Quotaa,=600m
Zona Descrizione Vi, o [m/s] | a5 [m] k,
4 | 5icilia e provinaa di Reggio Calabria 28 200 0,36

ca=1+ks(

a,

&_1 =1+0.36 @—1 =1.072
500

v, =v,, ¢, =28x1.072=30.016 m/s



Pressione del vento
pressione cinetica di riferimento

e Dalla velocita del vento si ricava la pressione cinetica di
riferimento q,

q —1pv2
r 2 r

P densita dell’aria, pari a 1.25 kg/m3
Y la velocita di riferimento del vento (in m/s)

Esempio

 Sicilia (zona 4)

* Quotaa,=600m

* v,=v,=30.016 m/s

q, =% PV’ =%><1.25><30.0162 =563.1N/m’



Pressione del vento
categoria di esposizione del sito

Per valutare |'effettiva pressione del vento nel sito occorre
individuare la categoria di esposizione del sito, che dipende

da:

Classe di rugosita del terreno

Zona geografica

Quota del suolo rispetto al livello del mare

Distanza dal mare

Classe di rugosita del terreno Descrizione

Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da

A edifici la cui altezza media superii 15 m

B Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive

C Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,....); aree
con rugosita non riconducibile alle classi A, B, D

D a) Mare e relativa fascia costiera (entro 2 km dalla costa);

b) Lago (con larghezza massima pari ad almeno 1 km) e relativa
fascia costiera (entro 1 km dalla costa)

c) Aree prive di ostacoli o con al piu rari ostacoli isolati (aperta
camjpagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o
sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, ....)




Pressione del vento
categoria di esposizione del sito

e Per valutare |'effettiva pressione del vento nel sito occorre
individuare la categoria di esposizione del sito

ZONE 1,2,34,5 ZONA 6 ZONE 7.8 ZONA 9
750m costa 500m COTta costa
costa 500m }/ = / mare mare - /
~z mare g — /
mare N —— 1.5 km | 0.5 km
2km (10 km |30 km
2km |10 km |30 km A v A I
A v IV v v v |2 il v v v _|B v_| B '
B T I v Y, AV = L L v v_|c - - m_|c !
C * 1 i IV Y; C I 1] 1] v D 1 " - D I
D [ I I I 1 o D ' ' I I ll__| ~Categoria Il in zona 8
Categoria lll in zona 7
« Categoria ll in zona 1,2,3,4
Categoria Ill in zona 5
** Categoria lll in zona 2,345
Categoria IV in zona 1




Pressione del vento
categoria di esposizione del sito

e Per valutare |'effettiva pressione del vento nel sito occorre
individuare la categoria di esposizione del sito

ZONE 1,234)5

Esempio

T ) 750m
* Sicilia (zona 4) costa 500m }L/

mare /\—;
° Quota a = 600 m 2km [10 km |30 km
S

. A v v Vv Vv Vv

* Distanza mare =70 km B I TR VAR T VAR Y
C I 1l v v

e C(Classe dirugosita B D | I ! ! mo | -

Categoria ll in zona 1,2,3 4
Categoria lll in zona 5

* Categoria lll in zona 2,3,.4.5
Categoria IV in zona 1

La categoria di esposizione del sito e IV



Pressione del vento

categoria di esposizione del sito

e Per ciascuna categoria di esposizione sono definiti i parametri
k. 25 2., che consentono di calcolare il coefficiente di

esposizione del sito c,

Categoria di esposizione del sito K, zo [m] Znin (M
I 0,17 0,01 2
II 0,19 0,05 4
I11 0,20 0,10 5
AY 0,22 0,30 8
\% 0,23 0,70 12




Pressione del vento
coefficiente di esposizione

e Per ciascuna categoria di esposizione sono definiti i parametri
k. 2, 2., che consentono di calcolare il coefficiente di
esposizione c,

e La pressione del vento varia lungo |'altezza z dell'edificio,
quindi c, dipende anche da z

c.(z)=Kkc, In(i)- 7+c, In(i) 227

2o A

Ce(z):Ce(zmin) Z<Zmin

Nota: nelle espressioni compare anche un coefficiente di topografia
¢, che normalmente e paria l



Pressione del vento
coefficiente di esposizione
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Pressione del vento
coefficiente di esposizione

e Per ciascuna categoria di esposizione sono definiti i parametri
K. Z, 2, che consentono di calcolare il coefficiente di
esposizione del sito c,

* La pressione del vento varia lungo |'altezza z dell'edificio,
quindi c, dipende anche da z

Esempio

e (Categoria di esposizione del sito: IV

Categoria di esposizione del sito K, zo [m] Znin LM

IV 0,22 0,30 8

ce(zmin) =k’c, ln[zmmj : {7 +c, ln[Zmin ﬂ =
2 2
=0.22’1n (ij | 7+1n (i =1.634
0.30 0.30




Pressione del vento
pressione x coefficiente di esposizione

|| valore della
50, 2 [m]

pressione cinetica di |

riferimento deve e

essere moltiplicato 40 1

per il coefficiente di 35 -

esposizione 20

29

* Esempio: 2 |

perz=8 m 5 ]

g, c, =563.1x1.634=920N/m’
per z=18 m 5 1 q, Ce [N/mz]

g c, =1238N/m’ 0 - ' -

0 500 1000 1500 SDDD




Pressione del vento

* In maniera piu completa, la pressione p del vento e data
dall'espressione

p=0,CC,Cq

nella quale
- q, e la pressione cinetica di riferimento
- C, e il coefficiente di esposizione

- C e il coefficiente di pressione, che dipende dalla geometria
della costruzione e dal suo orientamento rispetto al vento

- Cy4 e il coefficiente dinamico, che puo essere assunto
cautelativamente pari ad 1 nelle costruzioni di tipologia
ricorrente



Pressione del vento
coefficiente di pressione

Parete sopravento

h h
€, =0.7+0.1— —<1 h
d d ,
h
c,,=0.8 —>1
d
Parete sottovento
h h .
c,,=—0.3-0.2— —<1 Nota: se l'altezza h & minore
d d della larghezza b, si applica a

Coe =—0.5— 0-05(£— 1) 1< ﬁ <5 tutta la superficie la
d d pressione valutata per z=h

Bozza della circolare del 27 luglio 2018 — punto C3.3.8.1.4



