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02 – Carichi



Capitolo 2
Sicurezza e prestazioni attese

Punto 2.6.1

• Coefficienti parziali per le azioni

NTC08

erano 

0,0
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– La distinzione tra carichi permanenti strutturali e carichi non 

strutturali "non ben definiti in fase di progetto" è una pignoleria

– In sostanza, riguarda solo l'incidenza forfetaria dei tramezzi

– Con questa modifica si ritorna verso il passato, perché tali carichi 

sono considerati sempre presenti, anche se all'80%



Capitolo 2
Sicurezza e prestazioni attese

Punto 2.5.2

• Azioni variabili

- Valore di riferimento  (frattile 95% dei massimi 

valore caratteristico qk

indicato anche come valore raro

- Valore frequente (frattile 95% della distribuzione temporale)

ψ1 qk

- Valore quasi permanente (frattile 50% della distribuzione 

temporale)

ψ2 qk



Capitolo 3
Azioni sulle costruzioni

Punto 3.1.3

• Divisori interni (tramezzi)

Il peso proprio di elementi divisori interni potrà essere ragguagliato 

ad un carico permanente uniformemente distribuito g2, purché 

vengano adottate le misure costruttive atte ad assicurare una 

adeguata ripartizione del carico. Il carico uniformemente distribuito 

g2 potrà essere correlato al peso proprio per unità di lunghezza G2

delle partizioni nel modo seguente:

G2 g2

G2 ≤ 1.0 kN/m 0.40 kN/m2

1.0 kN/m < G2 ≤ 2.0 kN/m 0.80 kN/m2

2.0 kN/m < G2 ≤ 3.0 kN/m 1.20 kN/m2

3.0 kN/m < G2 ≤ 4.0 kN/m 1.60 kN/m2

4.0 kN/m < G2 ≤ 5.0 kN/m 2.00 kN/m2



Capitolo 3
Azioni sulle costruzioni

Punto 3.1.4

• Categorie d'uso

Si noti che scale e balconi ora sono associati a ciascuna categoria
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