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Controventi
considerazioni generali

e La struttura e soggetta all’azione del vento

- In genere e piu conveniente economicamente realizzare i
collegamenti trave-colonna in modo che non trasmettano
momento flettente

- Per portare azioni orizzontali occorre aggiungere aste inclinate
(diagonali) di controvento

 Le diagonali di controvento devono essere dimensionate per
- Resistere alle azioni del vento (verifica SLU)

- Evitare deformazioni eccessive della struttura (verifica SLE)



Controventi
azione del vento
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Controventi
inclinazione diagonale di controvento
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Controventi
equilibrio dei nodi
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Controventi
equilibrio dei nodi
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Controventi
equilibrio dei nodi
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Controventi
equilibrio dei nodi
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Controventi
equilibrio dei nodi
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riepilogo
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Stati Limite di Esercizio
verifica di spostamenti

* Spostamenti verticali
(ci interessa in seguito, nel dimensionamento delle travi)

42421 Spostamenti verticali
Il valore totale dello spostamento ortogonale all’asse dell’elemento (Fig. 4.2.3) e definito come
Opot =01 + 0, [4.2.60]
& ___—— =
’ 51
- " s
Omax 52 tot

Fig. 4.2.3 -Definizione degli spostamenti verticali per le verifiche in esercizio

essendo:

O lamonta iniziale della trave,

0, lospostamento elastico dovuto ai carichi permanenti,

0, lospostamento elastico dovuto ai carichi variabili,

lo spostamento nello stato finale, depurato della monta iniziale = 0., - O-

bmax

Nel caso di coperture, solai e travi di edifici ordinari, i valori limite di d,,,, e d,, riferiti alle combinazioni caratteristiche delle azio-
ni, sono espressi come funzione della luce L dell’elemento.



Stati Limite di Esercizio
verifica di spostamenti

* Spostamenti verticali
(ci interessa in seguito, nel dimensionamento delle travi)

I valori di tali limiti sono da definirsi in funzione degli effetti sugli elementi portati, della qualita del comfort richiesto alla costru-
zione, delle caratteristiche degli elementi strutturali e non strutturali gravanti sull’elemento considerato, delle eventuali implica-
zioni di una eccessiva deformabilita sul valore dei carichi agenti.

In carenza di piu precise indicazioni si possono adottare i limiti indicati nella Tab. 4.2.XII, dove L ¢ la luce dell’elemento o, nel
caso di mensole, il doppio dello sbalzo.

Tab. 4.2.XII - Limiti di deformabilita per gli elementi di impalcato delle costruzioni ordinarie

Limiti superiori per gli sposta-
menti verticali
Elementi strutturali 5.
L L
. . 1 1
Coperture in generale 200 350
- Y 1 1
Coperture praticabili 250 300
- 1 1
Solai in generale 250 300
Solai o coperture che reggono intonaco o altro materiale di R 1
finitura fragile o tramezzi non flessibili 250 350
Solai che supportano colonne ﬁ %
Nei casi in cui lo spostamento puo compromettere 1
I'aspetto dell’edificio 250

In caso di specifiche esigenze tecniche efo funzionali tali limiti devono essere opportunamente ridotti.




Stati Limite di Esercizio
verifica di spostamenti

e Spostamenti orizzontali

42422 Spostamenti laterali

Negli edifici gli spostamenti laterali alla sommita delle colonne per le combinazioni caratteristiche delle azioni devono general-
mente limitarsi ad una frazione dell’altezza della colonna e dell’altezza complessiva dell’edificio da valutarsi in funzione degli
effetti sugli elementi portati, della qualita del comfort richiesto alla costruzione, delle eventuali implicazioni di una eccessiva de-
formabilita sul valore dei carichi agenti.

In assenza di piu precise indicazioni si possono adottare i limiti per gli spostamenti orizzontali indicati in Tab. 4.2 XIII (A sposta-
mento in sommita; 0 spostamento relativo di piano — Fig. 4.2.4).

Tab. 4.2 XIII - Limiti di deformabilita per costruzioni ordinarie soggette ad azioni orizzontali

[aTe)

Limiti superiori per gli spostamenti orizzontali
Tipologia delledificio 3 A
h H
Edifici industriali monopiano senza carro- 1 /
ponte 150
S . 1
Altri edifici monopiano 300 /
Edifici Itipi L !
ifici multipiano 300 500
In caso di specifiche esigenze tecniche elo funzionali tali limiti devono essere opportunamente ridotti.
N A . Y 6 4

Fig. 4.2.4 - Definizione degli spostamenti orizzontali per le verifiche in esercizio
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verifica per SLE
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Controventi
verifica per SLE
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Controventi
verifica per SLE
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verifica per SLE
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