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Stati Limite di Esercizio
verifica di spostamenti

* Spostamenti verticali
(ci interessa in seguito, nel dimensionamento delle travi)

42421 Spostamenti verticali
Il valore totale dello spostamento ortogonale all’asse dell’elemento (Fig. 4.2.3) e definito come
Opot =01 + 0, [4.2.60]
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Fig. 4.2.3 -Definizione degli spostamenti verticali per le verifiche in esercizio

essendo:

O lamonta iniziale della trave,

0, lospostamento elastico dovuto ai carichi permanenti,

0, lospostamento elastico dovuto ai carichi variabili,

lo spostamento nello stato finale, depurato della monta iniziale = 0., - O-

bmax

Nel caso di coperture, solai e travi di edifici ordinari, i valori limite di d,,,, e d,, riferiti alle combinazioni caratteristiche delle azio-
ni, sono espressi come funzione della luce L dell’elemento.



Stati Limite di Esercizio
verifica di spostamenti

* Spostamenti verticali
(ci interessa in seguito, nel dimensionamento delle travi)

I valori di tali limiti sono da definirsi in funzione degli effetti sugli elementi portati, della qualita del comfort richiesto alla costru-
zione, delle caratteristiche degli elementi strutturali e non strutturali gravanti sull’elemento considerato, delle eventuali implica-
zioni di una eccessiva deformabilita sul valore dei carichi agenti.

In carenza di piu precise indicazioni si possono adottare i limiti indicati nella Tab. 4.2.XII, dove L ¢ la luce dell’elemento o, nel
caso di mensole, il doppio dello sbalzo.

Tab. 4.2.XII - Limiti di deformabilita per gli elementi di impalcato delle costruzioni ordinarie

Limiti superiori per gli sposta-
menti verticali
Elementi strutturali 5.
L L
. . 1 1
Coperture in generale 200 350
- Y 1 1
Coperture praticabili 250 300
- 1 1
Solai in generale 250 300
Solai o coperture che reggono intonaco o altro materiale di R 1
finitura fragile o tramezzi non flessibili 250 350
Solai che supportano colonne ﬁ %
Nei casi in cui lo spostamento puo compromettere 1
I'aspetto dell’edificio 250

In caso di specifiche esigenze tecniche efo funzionali tali limiti devono essere opportunamente ridotti.




Stati Limite di Esercizio
verifica di spostamenti

e Spostamenti orizzontali

42422 Spostamenti laterali

Negli edifici gli spostamenti laterali alla sommita delle colonne per le combinazioni caratteristiche delle azioni devono general-
mente limitarsi ad una frazione dell’altezza della colonna e dell’altezza complessiva dell’edificio da valutarsi in funzione degli
effetti sugli elementi portati, della qualita del comfort richiesto alla costruzione, delle eventuali implicazioni di una eccessiva de-
formabilita sul valore dei carichi agenti.

In assenza di piu precise indicazioni si possono adottare i limiti per gli spostamenti orizzontali indicati in Tab. 4.2 XIII (A sposta-
mento in sommita; 0 spostamento relativo di piano — Fig. 4.2.4).

Tab. 4.2 XIII - Limiti di deformabilita per costruzioni ordinarie soggette ad azioni orizzontali

[aTe)

Limiti superiori per gli spostamenti orizzontali
Tipologia delledificio 3 A
h H
Edifici industriali monopiano senza carro- 1 /
ponte 150
S . 1
Altri edifici monopiano 300 /
Edifici Itipi L !
ifici multipiano 300 500
In caso di specifiche esigenze tecniche elo funzionali tali limiti devono essere opportunamente ridotti.
N A . Y 6 4

Fig. 4.2.4 - Definizione degli spostamenti orizzontali per le verifiche in esercizio
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verifica per SLE
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Consigli operativi

* Nel dimensionare le aste di controvento considerate che:

- Le aree necessarie sono in genere modeste; sono sufficienti
profilia L oppure a U

- Questi profili saranno collegati all’'estremita mediante bulloni ad
un piatto saldato alla trave

- Tenete presente che dovrete verificare anche la resistenza della
sezione in corrispondenza ai fori

al momento non sapete che diametro avra il foro, ma immaginate che
Siatral/7 e 21 mm

Evitate di usare un singolo L, troppo penalizzato; scegliete tra
2L,1U,2U

La dimensione minima del lato da collegare non deve scendere al di
sotto di 50 0 60 mm proprio per poter fare il foro



