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Comportamento e resistenza 
modello elastico lineare
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Questo modello si applica per sezioni della classe 3
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Comportamento e resistenza 
modello elastico lineare - esempio

Profilo IPE 300

• Wy,el = 533.16 x 103 mm3

• Wz,el = 80.36 x 103 mm3

• fy = 235 MPa
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Nota: in realtà è una versione semplificata dell'IPE 300, senza raccordi circolari



Comportamento e resistenza 
modello elastico lineare - esempio
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Comportamento e resistenza 
modello elasto-plastico
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Comportamento e resistenza 
modello elastico elasto-plastico

t

pl,y y 1/2 sez y pl y

A

M 2 f z dA 2 S f W f= = =

z

y

Momento di piena plasticizzazione

Mpl,y

+

−

fy

-fy

zM y dA 0= − σ =

yM z dA= σ

zM y dA= − σ



+

−

sMy

z

y
+

−

MzM

n

s

fy

-fy

Comportamento e resistenza 
modello elastico elasto-plastico
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Comportamento e resistenza 
modello elastico elasto-plastico
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Comportamento e resistenza 
modello elasto-plastico - esempio

Profilo IPE 300

• Wy,pl = 602.10 x 103 mm3

• Wz,pl = 123.89 x 103 mm3

• fy = 235 MPa
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Nota: in realtà è una versione semplificata dell'IPE 300, senza raccordi circolari
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Comportamento e resistenza 
modello elasto-plastico - esempio
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Comportamento e resistenza 
modello elasto-plastico - esempio
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Comportamento e resistenza 
modello elasto-plastico - esempio
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