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Analisi statica non lineare

Si valuta il comportamento non lineare della
struttura per forze statiche crescenti

Si ipotizza che gli spostamenti cosi ottenuti siano
uguali a quelli reali (calcolabili con l'analisi dinamica
hon lineare)

E necessario individuare quale sia il valore di a, che
corrisponde ad un assegnato punto della pushover

Si giudica la struttura confrontando gli spostamenti
di calcolo con quelli limite




Analisi statica non lineare
determinazione dello spostamento “richiesto”
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Proposta alternativa

E veramente necessario passare al sistema SDOF?

Proposta:

determinare lo spostamento richiesto (elasto-plastico)
direttamente dallo spostamento (elastico) fornito
dall'analisi modale con spettro di risposta del sistema
MDOF

- corretto per tener conto della differenza D, _, - D,

» corretto per tener conto della pendenza iniziale
della bilineare

Le stesse correzioni fatte nello SDOF




Analisi statica non lineare
1 - analisi modale

- Analisi modale con spettro di risposta (elastica)

D D, o spostamento in testa
ot (el = elastico)
» V,rif taglio al piede
a = a r'lf . .
g 79 T rif periodo del modo

predominante

Nota: poiché il modello ¢ elastico lineare,
gli spostamenti variano linearmente con PGA




Analisi statica non lineare
2 - analisi incrementale (pushover)

Applicazione di forze crescenti ad uno schema con
possibilita di plasticizzazione
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Nota: deve essere fatta due volte,
con due distribuzioni di forze




Analisi statica non lineare
relazione D, - a,

Quale accelerazione a, corrisponde ad un punto
qualsiasi della curva ?
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Idea base: uguaglianza di spostamenti Dy, = Dy




Analisi statica non lineare
relazione D, - a,

Quale accelerazione a, corrisponde ad un punto
qualsiasi della curva ?

2509 Ma in realta
200 QUZSTO non é
- esatto
100 Occorre
50 effettuare due
o | | | correzioni
0 D 100 D [mm] 150
t nl

Idea base: uguaglianza di spostamenti Dy, = Dy




Analisi statica non lineare
3 - bilinearizzazione

Per ciascun punto della curva:
- Trasformazione della curva in una bilatera

250

Wb [KN]

200 vb max

- Prima possibilita
(Eurocodice, NTCO8)

100

50 Uguaglianza del
valore massimo

0 f T T ]
0 50 100 O [mm] 150

Criterio generale: area sottesa uguale




Analisi statica non lineare
3 - bilinearizzazione

Per ciascun punto della curva:
- Trasformazione della curva in una bilatera

250

Wb [KN]
200
- Seconda possibilita
0.6 Vp 1ax (Fajfar)
100 '
50 Il tratto lineare
interseca la curva
0" ‘ ‘ ‘ o
0 50 100  D[mm] 150 al 607% di vb,max

Criterio generale: area sottesa uguale




Analisi statica non lineare
4 - correzione per variazione rigidezza

La bilinearizzazione comporta una variazione di
rigidezza e quindi di periodo

Tang = T; (@nalisi modale)
Vi 4 %
Lo Ty =T Ktang
/ bil
[/
_ _ Sie(T1)
Ktangl bil > ttang — Dt,biI Sd -I-l
D, e (Thi )

Gli spostamenti si modificano in funzione della

variazione di periodo
P S,.(T) = spostamento spettrale




Spostamento richiesto
5 - correzione per spostamento elasto-plastico

* Lo spostamento di una struttura che va in campo
plastico puo essere uguale oppure maggiore di quello
di una struttura che rimane in campo elastico

Si assume:
Dt’el = Dt,e—p T2T,
1 T
Dt,el = Dt,e—p E |:1+ (IJ- _1)T_C:| T <Tc
V, A
Nota: la duttilita p e = Diac |/
ricavata dalla bilineare D, J
"D,,  DyneD




Passaggi matematici
(per mio ricordo)

Dall'articolo di Bosco, Ghersi, Marino, "On the
evaluation of seismic response of structures by
nonlinear static methods”

Ry=u when T*=T¢ (8a)

hen T*<T¢ (8b)

_ D Sde'[:r]}
dg =g 1

"De Sae(Te)

f X.zTc or R, <1 (20a)

_ D Sde'[;r]}
flrr“J ==

" Dep Sdel TA 1+ (Ry— 1T /T,

if To.<T¢ and Ry=1 (20b)




Spostamento richiesto
6 - determinazione di a,

- Riunendo le indicazioni precedenti

- D
a, =gyl it Ze) :
Dt,el Sde(TbiI)

- D
a, =ay —at el 1{1+(u—1)1} T<T,
Dia Sie(Toi) B T

C




Relazione spostamenti - PGA

* Con le relazioni precedenti, si puo far corrispondere
ad ogni spostamento un valore di PGA.

Vy, [kN]

Si pU(‘) quindi 6000
usare una
doppia scala di
riferimento per 5000
le ascisse

4000 -

0.6 0.8 PGA
1 ' | | 1
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0 [ -
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Applicazione alla struttura in esame
telai in direzione x

» Analisi lineare e pushover

analisi modale pushover
ag Ot [rarm] | Wb [kM] passo | Dt [mm] | Wh [kN]
0.25 11928 | 229183 o 0.00 0.00
1 5.36 111.43
2 23.22 353.86
T 1.064 s 3 28.73 419.63
4 36.53 433.76
5 53.42 464 653
= M =19.21 kN/mm = 7019 47050
9 119.28 7 0452 | 47579
= 19217 | 45280
= 166.20 | 48379
10 229.M 433.79
11 296.82 | 483.79
12 J64.16 | 483.79
13 42416 | 45379
14 48416 | 483.79
15 54416 | 483.79
16 A93.565 | 48379




Applicazione alla struttura in esame
telai in direzione x

Analisi lineare e pushover

2500 | 0.25 ¢
Vy, [kN] T=1.06 s

2000 - 0.20 g
1500 - 0.15¢g

1000 - 0.10¢g

500 - 0.05¢

0 50 100 Di[mm] 150




Applicazione alla struttura in esame
telai in direzione x

- Determinazione dell'accelerazione corrispondente
ad un punto della curva

2500 - 0.25 g
Vj, [KN] T=106 s

2000 - 0.20 g
1500 - 0.15¢g

1000 - 0.10¢g

0.05¢g

V,=438.76 kN -

0 | | ‘
0 D,=36.53 mm 100 Di[mm] 150




Bilinearizzazione
secondo indicazioni Eurocodice e NTCO8

Vi, [kN]
500 -
V,=438.76 kN —
0 I | ‘
0 D, D&=3653mm 50
A = area sottesa dalla curva 2(D. V. - A
= 10284 kN mm D, = ( tvb ) - 26.19 mm
Vy = Vb Yy




Correzione 1
rigidezza della tangente e della bilineare

Vo [N T =106 /19.21 —1145 S,.(1.06s) =9.14 mm
16.75 S;.(1.145) =9.79 mm
500 -
V,=438.76 kN —
D, = 26.19 mm
0 | | \
0 D,=36.53 mm 50
Kiang =19.21KN/mm
_ 438.76 D 9.14

t,tang

=36.53—=34.11mm
K. =———— =16.75 kN/mm
26,19 9.79




Correzione 2
spostamento elastico ed elastoplastico

V,, [kN]
500 -
V,=438.76 KN —
Dy tang=34.11 mm
Dy = 26.19 mm
0 | |
0 D,=36.53 mm 50
T> Tc La correzione

non & necessaria




Accelerazione a,
corrispondente al punto assegna’ro

Vy [kN]
500 -
V,=438.76 kN —
Dy tang=34.11 mm
D, = 26.19 mm
0 | | ‘
0 D,=36.53 mm 50
¢ D 34.11
a, =ay — 12 =025—""=0.071g

D/ 119.28




Applicazione alla struttura in esame
telai in direzione x

- Accelerazione per tutti i punti della curva

analisi modale

an Dt [mm] | Wb [kM] Kel

0.25 11928 | 2291.83 19.21
T 1.064 |s ag(T) 0318 g

DTy 914 mm
pushover

passo | Dt [mm] @ Wb [kN] Area Ny Dy Khil T DepiT) Dep/D Ot el an
1] 0.00 0.00 1] 0.00 0.00 1.064 814 1.000 0.00 0.00a
1 536 111.43 295 111.43 536 2077 1.064 8914 1.000 536 0.011
2 3.2 J83.86 471 J83.86 21.84 17.687 1.113 8 A5 1.045 221 0.047
= =] A10 =2 [ 5 A10 =2 14 41 17 10 1 175 0 =7 1 57 i 17
4 35.53 43875 10284 43875 26.19 16.75 1.140 879 1.071 34.11 0.071
o e E a e oOEz0 E a e pa B R[] g 3a] PRI ) EL] S oz
B 70.19 470.50 25E55 470.50 31.32 15.02 1.203 10.34 1.131 G2.07 0.130
i 94 52 47579 37170 47579 32.80 14.51 1.225 10.52 1.151 G213 0172
g 16217 48280 E4801 48280 35.91 13.45 1272 10.93 1.195 127,30 0.267
g 166.20 483.75 71682 483.75 36.48 13.26 1.281 11.01 1.204 138.08 0.289

10 229 45378 | 101867 | 483778 JE.48 13.26 1.281 11.01 1.204 190,26 0.3949
1 29682 | 48379 | 134773 | 48378 JE.48 13.26 1.281 11.01 1.204 24555 0.517
12 Je416 | 48379 | 1E7348 0 45379 3644 13.26 1.281 11.M1 1.204 302,53 0.634
13 42416 | 48379 | 196375 | 48379 36.44 13.26 1.281 11.01 1.204 3a2.37 0.739
14 454,16 | 48379 | 225403 | 45378 J6.45 13.26 1.281 11.07 1.204 402221 0.543
14 S44.16 | 48378 | 254430 | 48378 J6.45 13.26 1.281 11.07 1.204 452.05 0.947
. o somTm o mmanme o 349 13.26 1.281 11.07 1.204 495.05 1.044

File Pushover-x.xls - foglio Dt-ag




Applicazione alla struttura in esame
telai in direzione x

» Analisi lineare e pushover
con corrispondenza tra punti e a,

2500 1

0.25¢
Vp [KN]
2000 - 0.20 g
1500 - 0.15¢g
1000 - 0.10¢g
s00 | 0059 e —— . .
0.05g 0.10g 0.15¢g 0.20¢g 0.25¢9
0 | | | B -
0 50 100 Di[mm] 150

File Pushover-x.xls - foglio Graf Vb-Dt




