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Controllo del dimensionamento

Approssimazioni insite nella fase precedente:

1. Il periodo proprio della struttura e stato stimato
con formule semplificate
Ora occorre controllarlo

2. Le forze statiche sono state ripartite tra i pilastri
“che contano” o in base a rapporti di rigidezza
valutati a occhio
Ora occorre controllare meglio le rigidezze

3. Il bilanciamento delle rigidezze della struttura e
stato stimato a occhio
Ora puo essere verificato numericamente



Controllo del dimensionamento

Per tutti e tre gli aspetti occorre effettuare una
stima pit accurata delle rigidezze laterali dei pilastri

Possibili approcci:

1. Approccio globale semplificato
Molto rapido, ma utile solo per stimare il periodo

2. Approccio per tipologia di pilastro

3. Approccio dettagliato per singolo pilastro
Molto oneroso

4. Calcolo delle rigidezze a partire dai risultati di un

calcolo a telaio
Utilizzabile solo in fasi successive, per un controllo delle
rigidezze stimate in precedenza



Controllo del dimensionamento
Controllo del periodo proprio

Per tutti e tre gli aspetti occorre effettuare una
stima pit accurata delle rigidezze laterali dei pilastri

* Per un primo controllo di massima del periodo
conviene sequire il primo approccio (Approccio
globale semplificato)



Stima delle rigidezze laterali

1. Approccio globale semplificato
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considerando solo i pilastri e le travi "che contano”

rigidezza =

— Nel casi di edificio con travi emergenti e a spessore,
i pilastri di coltello e le travi emergenti

— Nel caso di edificio con tutte travi a spessore,

i pilastri“equivalenti” stimati in maniera forfetaria
e tutte le travi



Stima delle rigidezze laterali

1. Approccio globale semplificato

I pilastri (tutti uguali) sono:
13 allungati in direzione x
14 allungati in direzione y
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3 Le travi emergenti sono:
. B -‘u 15 in direzione x

16 in direzione y

N

(TN
RRRNARRN
IIIIIIII[

[

Considero 13 pilastri e
15 travi (direzione x)



Stima delle rigidezze laterali

Approccio globale semplificato

B
k
v .
2|
=]
H

NS
[N
ERRARNAND

T

Ottengo
k=472.7 kN/mm

Al piano tipo, direzione x

Pilastri 30x70 (13)
L,=3.20 m
I,=857500 cm*

Travi30x60 (15)
L,=4.00 m in media
I,=540000 cm*

Vedi file Excel
Dimensionamento-schema base
foglio Rigidezza-1



1. Approccio globale semplificato

Stima delle rigidezze laterali

plen

N 4
N[
iilIIIIIIIII

N
TN

I
RRRNARRN
L

[

B
-]
"1

ordine Kx Ky
[kN/mm?2] | [kN/mm?]
5 384.3 4111
4 4727 506.0
3 472.7 506.0
2 472.7 506.0
1 511.8 548.9
Vedi file Excel

Dimensionamento-schema base

foglio Rigidezza-1




Controllo del periodo proprio

La formula di normativa non tiene conto della
effettiva rigidezza della struttura

E opportuno controllare appena possibile se il
periodo ¢ plausibile (e quindi se le forze sono
effettivamente quelle da usare)

* Possibile procedimento per valutare il periodo:

Formula di Rayleigh im 2
o T=2n |5

m;:  massa di piano ZF' "

F: Forza di piano \ =

u;: spostamento del baricentro di piano

(provocato dalla forze F;)



Controllo del periodo proprio

direzione x (con approccio 1)

Piano F Vv k d. u
(kN) (kN) (kN/mm) (mm) (mm)
Torrino+V 549.6 549.6 384.3 1.43 12.49
IV 418.6 968.2 4727 2.05 11.06
ITI 317.1 1285.3 472.7 2.72 9.01
IT 215.6 1500.9 472.7 3.18 6.29
I 92.9 1593.8 511.8 3.11 3.11

Vedi file Excel

Dimensionamento-schema base
foglio Periodo




Controllo del periodo proprio

direzione x (con approccio 1)

Piano m F u Fu m u?
(kN s2/m) (kN) (mm) (kN m) | (kN m s?)
Torrino+V 348.5 549.6 12.49 6862 54.3
IV 329.8 418.6 11.06 4628 40.3
ITT 329.8 317.1 9.01 2856 26.8
IT 329.8 215.6 6.29 1356 13.0
T 268.3 92.9 3.11 289 2.6
somma 15992 137.0
N 2
2m u T=-0582s
T=2n |-
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Controllo del periodo proprio

direzione y (con approccio 1)

F
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Piano (kN) KNY | (N/mm) | (mm) (mm)
Torrino+V | 549.6 | 5496 | 4111 134 11,66
IV 418.6 9682 | 5060 191 10.32
IIT 3171 | 12853 | 5060 | 2.54 8.41

IT 2156 | 15009 | 5060 | 297 5.87

I 92.9 15938 | 5489 | 290 2.90




Controllo del periodo proprio

direzione y (con approccio 1)

Piano m F u Fu m u?
(kN s2/m) (kN) (mm) (kN m) | (kN m s?)
Torrino+V 348.5 549.6 11.66 6409 47 4
IV 329.8 418.6 10.32 4321 35.1
ITT 329.8 317.1 8.41 2667 23.3
IT 329.8 215.6 5.87 1266 114
T 268.3 92.9 2.90 270 2.3
somma 14932 1195
N 2
2.mu T=0562s
T=2n |-
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