Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere

Seconda sessione, anno 2002
Settore Civile e Ambientale – Candidati Sezione B
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1. Determinare l’andamento delle velocità per un autocarro medio con velocità iniziale Vi = 80 km/h, lungo la seguente successione di livellette:

1) livelletta n°1: pendenza = 0%, lunghezza = 200 m

2) livelletta n°2: pendenza = 4%, lunghezza = 600 m

3) livelletta n°3: pendenza = 6%, lunghezza = 400 m

4) livelletta n°4: pendenza = 1%, lunghezza = 1000 m

Valutare poi, ipotizzando una situazione di superficie bagnata, la pendenza massima in salita, alla velocità di 80 km/h, che può essere superata (in rettifilo) da una vettura avente le seguenti caratteristiche:

S = sezione maestra del veicolo: 2.0 m2

K = coefficiente di aerodinamicità: 1.8(10-5
P = peso a pieno carico: 16 kN

Pa = peso aderente: pari al 55% del totale

 = coefficiente di resistenza a rotolamento: 0,025
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2. Considerando un dislivello tra due piani di un edificio pari a 3.10 m, ipotizzare e rappresentare a schizzo una scala di collegamento a due rampe indicando la geometria di ogni elemento e lo schema statico della struttura.
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3. Dire per quali tipi di terreno si effettuano le prove edometriche e quali sono i parametri geotecnici che si ottengono con queste prove.
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4. Una trave, da realizzare con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k, è soggetta ad un momento flettente M=200 kNm (se si opera col metodo delle tensioni ammissibili – se si usa il metodo degli stati limite il momento è M=295 kNm). Spiegare come si progetta la dimensione della sezione e l’area di armatura necessaria e calcolarne i valori.
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5. Indicare gli elaborati previsti dalla normativa nella redazione di “Piano di sicurezza e di coordinamento” per un cantiere mobile; descrivere sinteticamente i contenuti di ciascun elaborato.
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6. Definire gli elementi che compongono un possibile sistema di approvvigionamento idrico ad uso potabile e discutere brevemente le loro funzioni.
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7. Nell’ipotesi di dover realizzare il progetto di una strada avente una piattaforma di larghezza pari a 10,50 m (larghezza della carreggiata 7,50 m, larghezza di ciascuna banchina 1,50 m) disegnare le sezioni trasversali tipo (trincea, rilevato e mezzacosta) con il particolare della sovrastruttura. Verificare poi la possibilità di inserimento di un raccordo altimetrico circolare convesso del raggio di 300 m, fra due livellette lunghe 250 m e con variazione di pendenza i=1,5%.
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8. Indicare le stratificazioni di un intonaco tradizionale specificando per ciascuno strato le modalità di applicazione e le caratteristiche delle malte da impiegare.
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9. Descrivere i compiti e le responsabilità del Direttore di cantiere.
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10. In un progetto di contabilità lavori analizzare la seguente voce di elenco prezzi:

“Fornitura e collocazione di corpo illuminante a plafone completo di due lampade da 100W, da porre in opera a tetto in un ambiente con interpiano pari a 4,50 metri; compresi nel prezzo tutti gli accessori, le maestranze e i ponteggi necessari a dire il lavoro finito a regola d’arte”.

Nello sviluppare l’analisi del prezzo il candidato può ipotizzare per ciascuna voce elementare un costo a piacere.
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