TEORIA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI NEL LORO SVILUPPO STORICO

FACOLTA DI ARCHITETTURA — SIRACUSA

PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO
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FASI

DEL PROGETTO

ruolo degli elementi costruttivi strutturali
analisi del flusso dei carichi e
definizione dello schema di calcolo
definizione del modello geometrico;
definizione del modello di carico
determinazione dei carichi unitari;
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piani interrati:

trave 4
L1:780m L2:210m L3:670m L4:500m
L;=6.20m Le=0.00 m Lt =39.00 m
117
rev. 21/03/2007 A.A. 2006/07
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO

FASI DEL PROGETTO: ruolo degli elementi costruttivi strutturali
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO

FASI DEL PROGETTO: flusso dei carichi negli elementi costruttivi strutturali
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO

FAS| DEL PROGETTO: stato tensionale degli elementi costruttivi strutturali

pilastri (prevalente sforzo assiale)
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO

FASI DEL PROGETTO: definizione del modello geometrico e dei carichi

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B

pilastri con interasse pari pilastri con interasse pari alla

all'interasse delle capriate meta dell'interasse delle capriate
‘ 780 | ‘ 390 ‘ 390 ‘ 390

j‘ ‘ [ 1 ||

Pilastro su cui scarica
la copertura metallica

Pilastro su cui NON
scarica la copertura
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO

FAS| DEL PROGETTO: predimensionamento per I’analisi dei carichi unitari

Dimensionamento del solaio in latero-cemento:

per conferire adeguata rigidezza al solaio del tipo gettato in opera:

27

- Is/h<25
(9]
- lgp/h<7-10 8.3 N
AN
Esempio: _ 25 83 25 83
solaio di luce | = 6.70 m 100

sbalzo di luce Iy =2.10 m
hmin= max (670 /25 ; 210/10) = 26.8 cm

- h =27 cm ovvero pignatte di altezza 22 cm e soletta sp.5 cm
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO

FAS| DEL PROGETTO: predimensionamento per I’analisi dei carichi unitari

390 390

|

Dimensionamento della trave:

alternativa A: la lunghezza della trave /;
e pari all'interasse tra le capriate

alternativa B: la lunghezza della trave /;
e pari alla meta dell’interasse tra le capriate

h; = /10 per carichi ordinari (autorimessa)

h; =/ /8 per carichi piu forti (depositi, archivi)
Nel caso in esame:

hi=,/8=390/8 =49 cm - h{=50 cm

670
(T T T T T T T I T T]

B

9

- Sezione trave 30 x 50

NOTA BENE: la geometria della trave dipende anche dalle luci dei solai
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO
FAS| DEL PROGETTO: carichi unitaric PESO PROPRIO E SOVRACCARICHI PERMANENTI

Peso proprio del solaio (valori caratteristici)

Travetti 3 x 0.08 x 0.22 x 25,00 1.32 kN m™ H
Soletta 0.05x 1.00x 1.00x 25,00  1.25 kN m™ -
Laterizi 3x0.25 x 0.22 x 6,00 0.99 kN m™ —
g'k= 3.56 kN m™ —

Sovraccarichi permanenti (valori caratteristici)

Intonaco intradosso  0.02 x 1.00 x 1.00 x 20,00 0.40 kN m™
Massetto 0.05x 1.00 x 1.00 x 18,00  0.90 kN m™
Malta e pavimento 0.04 x 1.00 x 1.00 x 22,00 0.88 kN m™
g% = 2.18 kN m™

Incidenza dei tramezzi (valori caratteristici)

& variabile da 0.50 kN m? a 1.00 kN m?.  Siassume g’c =0.50 kN m?

Ok =g'k+ 9% +9°« = 6.24 kN m™ 0a= OkXYy =6.24 x1.4=28.74 kN m?
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO
FAS| DEL PROGETTO: carichi unitari— MAGGIOR PESO DELLE TRAVI

Peso proprio della trave (valori caratteristici) g

Trave 0.30x 0.50 x 25,00 3.75kN m T T ———

Peso proprio del solaio su 30 cm (valori caratteristici) | | S— ||

Trave 0.30 x 3.56 1.07 kKN m™ e

Maggior peso proprio del solaio su 30 cm (valori caratteristici)

Maggior peso trave 3.75 — 1.07 2.68 kN m”
G =2.68 kN m™ G'y=g%x7,=2.68x1.4=3.75 kNm"
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TEORIA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI NEL LORO SVILUPPO STORICO

FACOLTA DI ARCHITETTURA — SIRACUSA

PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO

FAS| DEL PROGETTO: carichi unitari— MAGGIOR PESO DELLE TRAVI

Peso del pannello di tamponamento (valori caratteristici) N

Intonaco interno 0.02 x 1.00 x 1.00 x 20,00  0.40 kN m™ T
Fodera interna 0.08 x 1.00 x 1.00 x 6,00 0.48 kN m™ B 1 O S
Fodera esterna 0.12x1.00 x 1.00 x 6,00 0.72 kN m™ N I N A
Intonaco esterno 0.02x 1.00 x 1.00 x 20,00  0.40 kN m™ i innininninninninnins i
g’k = 2.00 kN m™ —

Moltiplicando per l'altezza del tamponamento si ha il carico per metro lineare.

Per il piano fuori terra:

G’ = (5.50-0.50) x 2.00 kN m™

=10.00 kKN m™
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TEORIA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI NEL LORO SVILUPPO STORICO FACOLTA DI ARCHITETTURA — SIRACUSA

PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO
FAS| DEL PROGETTO: carichi unitari—SOVRACCARICHI VARIABILI
(D.M.16.01.1996 — prospetto 5.1)

Verticali Verticali Onzzontali
Cat. Tipo di locale ripartiti KN/mj concentrati kN lineari
kN/m
l Ambientt non suscetibali di affollamento (locali abitazione e
relatvi servizi, alberghi, utfict non apert al pubblico) e
relativi terrazzi a livello praticabili 2,00 2,00 [, 00
2 Ambient suscetubili di affollamento (ristoranti, catte, banche,
ospedali, uffici aperti al pubblico, caserme) e relativi terrazze
a livello praticabili 3,00 2,00 |00
3 Ambient suscetubili di grande affollamento (sale convegni,
cinema, teatri, chigse, negozi, tnibune, con post fissi) e
relativi terrazzi a livello praticabili 4, O 3,0 [,50
4 Sale da ballo, palestre, tribune libere, aree di vendita con
esposizione diffusa (mercati, grandi magazzini, librene, ecc.)
¢ relativi terrazzl a livello praticabili, balconi e scale 5,00 axily 5 ()
3 Balcon, ballator e scale comuni (esclusi quelli pertinenti alla
Cat. 4) .00 2,00 [ .50
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TEORIA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI NEL LORO SVILUPPO STORICO

PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO

FACOLTA DI ARCHITETTURA — SIRACUSA

FAS| DEL PROGETTO: carichi unitari—SOVRACCARICHI VARIABILI

(D.M.16.01.1996 — prospetto 5.1)

Cat.

Tipo di locale

Verticali

ripartiti kKN/mj

Vertcali

concentrati kN

Onzzontali
lineari
kN/m

f

Sottotett: accessibili (per sola manutenzione)

1,00

2,00

|00

Coperture:
non accessibili
accessibili: secondo categoria di appartenenza (da | a 4)

spectall (impianti, eliporti, altn): secondo 1l caso

(0,50

1.20

Rimesse ¢ parcheggl;

per autovetture di peso a pieno carico fino a 30 kN
per transito di automezzi di peso superiore a 30 kN: da

valutarsi caso per caso

2,50

25100

|00

9

q

Archivi, biblioteche, (Pagazzini, depositi, laboratori, officine

e simili: da valutarsi secondo 1l caso ma comunque

= 6,00

b, 00

00
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO
FAS| DEL PROGETTO: carichi unitari— SOVRACCARICHI VARIABILI

Sovraccarichi variabili deposito (valore caratteristico) qx = 6.00 kN m™*
Sovraccarichi variabili deposito (valore di calcolo) dda = gk X 7q = 9.00 kN m*
Sovraccarichi variabili autorimessa (valore caratteristico) qx = 2.50 kN m™*
Sovraccarichi variabili deposito (valore di calcolo) da = gk X Yq = 3.75 kN m*

Per la parte di solaio a sbalzo (se € intesa come via di fuga):

Sovraccarichi variabili sbalzo (valore caratteristico) q°k = 4.00 kN m?
Sovraccarichi variabili sbalzo (valore di calcolo) Q%4 = qQ°k X yq = 6.00 kN m*
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO

FAS| DEL PROGETTO: carichi unitari— RIEPILOGO

Tino di carico Valore caratteristico Valore di calcolo
P [kNm?] [kNm?]
Peso proprio e sovr. permanente 6.24 8.74
Sovraccarico variabile 6.00 9.00

Tino di carico Valore caratteristico Valore di calcolo
P [KNm™] [kNm™']
Maggior peso della trave
(stima 30x50) 2.68 3.75
Peso tamponamento 10.00 14.00
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO

FAS| DEL PROGETTO: carichi unitari— RIEPILOGO

Per completare I'analisi dei carichi € necessario calcolare:
1.lo sforzo assiale trasmesso dalla copertura considerando l'incidenza di peso dovuto
alla trave perimetrale e al pilastro sottostante;

Tabella delle reazioni degli appoggi delle capriate

STATI LIMITE DI ESERCIZIO SLU

COMBINAZIONE i -
\;er(:r:zr?:natsel Valore frequente| Valore raro | Valore E;\lcalcom
[KN ] [kN] [ kN ] [kN]
Combinazione 1 21.65 32.15 74.70 110.30
Combinazione 3
Verticale 14.65 9.75 -11.15 -24.45

| valori indicati in tabella si ricavano dalla risoluzione della travatura reticolare nelle diverse
combinazioni di carico; il valore da determinare € la reazione dell’appoggio della travatura principale
costituito dalla trave perimetrale.
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO

FAS| DEL PROGETTO: carichi unitari— RIEPILOGO

Per completare I'analisi dei carichi € necessario calcolare:
2.la forza orizzontale esercitata dal vento sulla parete svettante dell’edificio;
as < a() 9 Vref =Vref,()=28 m/S

Qref = Virer /1.6 = 0.490 KNm™

pendenza > 15%

N _..
] Classe di rugosita B
550 ” Distanza dal mare < 30 km
' g Zona 4 (Sicilia)
> >
. k,=0.20
3.00 ?;‘;ﬁ;’g‘ffo 2o =0.10m
BB i ! Zm|n= 5-00m
3.00
1 | | | z=5.50m
- | ~ fondazione o4 _ 100 C*'p=+0.80 Cp=-040 C.=188
Lz L3 L4 LS L6

d'yv = QrefX Ce X Cg X C'p = 0.74 KNm™?

O'v = Qref X Ce X Cg X Cp = =0.37 KNm™

Lezione 2 — Progetto di una struttura in cemento armato: modellazione e analisi dei carichi 16/17
Dott. Ing. Marco Muratore rev. 21/03/2007 A.A. 2006/07



TEORIA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI NEL LORO SVILUPPO STORICO FACOLTA DI ARCHITETTURA — SIRACUSA

PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO

FAS| DEL PROGETTO: carichi unitari— RIEPILOGO

Per completare I'analisi dei carichi € necessario calcolare:

3. le azioni (forza orizzontale e momento flettente) trasmesse alla struttura sottostante
I

I
pendenza > 15% | i | " |
- ]
_ | |
M’ | :
5.50 " . M _ : :
/’ F F , :
. > / —> | |
muro di ¢
3.00 sostegno 7.80
3.00 q’y = 0.74 kKNm™
+ | |
- ‘ ‘ fondazi‘onc‘e qv= -0.37 kNm'2
I Lz\ L3 I L4 I LS \L6\

F'u=550x7.80x0.74 kNm2=31.75kN M'.=5.50 x 0.74 kNm?27.802/2 =123.8 kNm

Fu=550x7.80x0.37 kNm2=1588kN Mu.=5.50x0.37 kNm27.802/2=61.9 kNm
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