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Ubicazione quota 550 m s.l.m distanza dal mare >30 km 
Destinazione d’uso piano terra: sala lettura piani interrati: deposito libri 
Tipo di trave reticolare tipologia 1 
Carpenteria solaio alternativa B 
Piano da analizzare piano interrato 
Trave da analizzare trave 4 
Dati geometrici L1 = 7.80 m L2 = 2.10 m L3 = 6.70 m L4 = 5.00 m 
 L5 = 6.20 m L6 = 0.00 m Ltot = 39.00 m 

PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO 
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FASI DEL PROGETTO 

 

• Verifiche rigorose 

• Progetto dell’armatura a taglio 

• Dettagli esecutivi e impostazione della tavola 
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO 

FASI DEL PROGETTO: progetto dell’armatura – DATI DI PROGETTO  
Armatura disposta Sezione Momento 

MSd [kNm] 
Armatura nec. 

[cm2] 
Minimo di 

normativa [cm2] Quantità [cm2] Barre 
Momento res. 

[kNm] 
1° appoggio P21 -107.8 7.0 > 2.07 7.1 3 φ 16 +1 φ12 109.9 
3°appoggio P22 - 163.8 10.6 > 2.07 10.3 4 φ 16 +2 φ12 159.5 
2°appoggio P23 - 208.9 13.5 > 2.07 13.2 6 φ 16 +1 φ12 204.4 

1° campata P21-P22 130.6 8.4 > 2.07 9.2 4 φ 16 +1 φ12 142.4 
2° campata P22-P23 108.0 7.0 > 2.07 8.3 3 φ 16 +2 φ12 128.5 

 
Sezione di verifica rigorosa 

As =6φ16+1φ12 

A’s = 3φ16+1φ12

P22 
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 PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO 

 

1) L’armatura compressa (inferiore) è certamente snervata:     
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2) Si valuta la posizione dell’asse neutro: 
se l’armatura compressa è snervata    
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3) Si calcola il momento resistente:  
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO 

PROGETTO DELLA SEZIONE A TAGLIO: la trave– SOLLECITAZIONI MASSIME 
 
Nelle diverse combinazioni di carico si ottengono i valori del taglio ai vari appoggi e si può 

tracciarne l’inviluppo. 
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO 

FASI DEL PROGETTO: progetto della sezione a taglio – FORMULE DI PROGETTO 
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO 

FASI DEL PROGETTO: progetto della sezione a taglio – NORMATIVA 
 

EC2 5.4.2.2.  N. I. (5.3.2.) 
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO 

FASI DEL PROGETTO: progetto della sezione a taglio – CONTROLLO DEI MINIMI  
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO 

FASI DEL PROGETTO: progetto della sezione a taglio – PROGETTO DELL’ARMATURA  
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min d+b/2 =0,75

221.3 253.6 239.2

274.9 234.1 229.3

221.3
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO 

FASI DEL PROGETTO: progetto della sezione a taglio – PROGETTO DELL’ARMATURA  
E’ opportuno mantenere un margine di mezza altezza utile dal diagramma del taglio 

sollecitante. 
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO 
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO 

FASI DEL PROGETTO: progetto della sezione a taglio – LA TAVOLA 
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO 

PROGETTO DELLA SEZIONE A TAGLIO : breve parentesi    verifica del solaio 

Vsd ≤ VRd1 
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Mrd (b=24cm)=31.0 kNm

Mrd (b=60cm)=80.0 kNm
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PROGETTO DI UNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO 

PROGETTO DELLA SEZIONE A TAGLIO : breve feedback     verifica del solaio 
La verifica si esegue in alcune sezioni significative: 

- inizio dei travetti (b=24 cm) 

- inizio della fascia semipiena (b=62 cm) 

- inizio della fascia piena (b=100 cm) 

Facciamo l’esempio per la prima sezione: 

As = 2φ12 = 2.26 cm2 a travetto 

A’s=1φ12 = 1.13 cm2 a travetto 

Vsd (dallo schema di trave continua) = 32.8 kN 

 

τRd =0.25 fctk /γc =0.25x1.62MPa /1.6 =0.25 MPa 

k = 1.6 – d = 1.6 –0.25= 1.35 

ρl = Asl/(bw x d ) = 3 x 2.26 / (24 x 25) = 0.0113 

 

( ) kNdbkV wlRdRd 45.33402.11, =+= ρτ  

VRd,1 è maggiore del VSd: non è necessario aumentare la fascia semipiena. 


