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Armature delle strutture In cemento armato

Per conoscenza e norma si trascrive il testo del-
I'articolo delle « Norme sui leganti idraulicis, riguar-
dante le armature delle strutture in cemento armato,
in corso di elaborazione da parte della apposita Com-
missione Tecmica del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche: .

« Pey tuffe le armature delle strutiure sm cemento
armato possona essere impicgals solianto accias Ag. 42,
Ag. 50, Ag. 6o (UNI T. 7.43) sia in tondo, sia di forma
speciale.

« Per gli acciai in tondo, la tensione non deve
superare il 50 % del carico di snervamenio e, in ognd
easo, i valori indicati nella tabella III,

Tabella IIT
Ag. 42 1400 Kgfem?®,
Ag. 50 1600 Kgfemd, (Y
Ag. 6o I8o0 Kgfem® (1)

« Per pli acciai di forma speciale ad aderenza
migliorata (ritorts, sagomati, elc)) la tensione ammis-
sibile non deve superare il 50 %, del carico di snerva-
mento né il go % del carico di roftura con la condi-
gione che Vallungamento di rottura non sia inferiore al
Iz %.

« La tensione ammissibile per detti acciad non deve
inolire superare 4 valore di 2200 Kgfem'.

« 5i polrd superare lale valore fino a Wi Massmo
di a2go0 Kgfom®, soltanto se mei caleoli si debba anche
tener conto degli effetti delle variazions ftermiche e del
riliro e se [a evenbuale fessuraziome del conglomeraio
non risults di pregiudizio all’opera. In gquesfo caso
occorre sempre verificare che il valore di 2200 Kgfom®,
non sia superafo quando si prescinds da tali effetti,

« Pey fensioni fino a zzo0 Kgfom?. si dovra im-
piegare conglomeralo almeno di classe R, 250. Per
tensioni fra 2z00-+2400 Kgfem®, si dovrd smpiegare
conglomerato di elasse R, 350.

«eNelle giungions dei ferri:

— se effetiuale per saldalure si dovrd considerare
una ridusione della sexfone resislente in conformitd
alle norme n vigore sulle saldature;

— se effetiuate con manicotto filetiato, la lemsione
nel nucléo non dovrd superare quelia ammissibile nella
barra fuori della filetiatura s,

Tali prescrizioni dovranno esgere considerate valide
& tutti gli effetti fino a che non sard emanato uffi-
cialmente il testo definitivo delle « Norme sui leganti
idraunlicis,

Tutte le prescrizioni date con precedenti cireclari
su tale materia sono abrogate.
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(1} Per diametri non superiori a 30 mm, Purcht si impieghi conglomerato almeno di classe R. 200
nel caso di seziome rettangolare, conglomerato almeno di classe R, 250 nel caso di seziome a T,



