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LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1474,

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1930, n. 1185.

Condono degli assegni e delle indennita corrisposte alle fas
miglie degli scomparsi nel naufragio del dirigibile « Italia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
RE D’'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive
modificazioni;

. Visto il decreto commissariale 27 giugno 1924, che ap-

prova il regolamento sulle indennita da corrispondere al
personale addetto ai servizi della Regia aeraqpautica;

' Visto lart. 8, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n, 100;

Ritenuto urgente e necessario condonare alle famiglie de-
gli scomparsi col dirigibile « Italia », alcuni assegni cor-
risposti dopo il decesso degli infortunati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per Paeronautica, di concerto col Ministro Segretario di
Stato per le finanze;

'Abbiamo decretato ¢ decretiamo:

Art, 1,

. Sono condonate le somme.lignidate per assegni e inden-
nitd agli ufficiali ed operai scomparsi nel naufragio del
dirigibile « Italia », corrisposte alle rispettive  famiglie, pel
periodo dal 26 maggio 1928, giorne successivo a quello del

naufragio, al 29 settembre 1929, ziorno successivo a quello

~del verbale che stabill la data del naufraﬂio sfesso

Art.. 2

Il presente decreto sard presentato al Parlamehto p&r la
conversione in legge. I1 Ministro proponente & autorizzato
a vasﬂntare il relatuo disegno di legge

()rdmnmo che il presente decreto, munito del sigillo, del-
ty Stato, sia inserto nella raccolta ufhcmle delle feggl e dei
decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spettl dx
oservarlo e di f’lrlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 10 luglio 1930 - Anno VII.I.
VITTORIO EMA]NUELE

MussoLint — Banso — Moscoxr.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registratio alla Corte dei conti, addi 28 agosto 1930 -
Alti del Governo, registro 299, foglio 150 — FERzZI.

Anno VI

Numero di pubblicazione 1475.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1133.

Norme per le prove d’accettazione degli agglomeranti ldraun
lici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONT DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1928, .n. 1431, relativo
alle prescrizioni per I’accettazione degli agglomeranti -idrau-
lici e per I’esecuzione delle opere in conglomerato cemen-
tizio;

Vista la legge 3 gennaio 1929, n. 58, che, nel convertlre il
citato Regio decreto ha dato facoltd al Governo del Re di
emanare, entro un biennio dalla data della legge stessa, per
Regio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pub-
blici, le norme integrative e modificative che occorrano per
regolare la materia derrh ﬂgglomerantl 1dr'1u11c1 e delle ope-
re in conglomerato cemtntmo e a riunire tutte le dlsp0s1
zioni sulla materia in un testo unico di legge; .

Visto il R. decreto 4 aprile 1929, n. 592, che; in apphca
zione alla citata legge, ha dettato norme pe1 l’accettqzmne
dei cementi speciali e per I'esecuzione delle opere in conglo-
merato composto con tali cementi;

Ritenuto che & necessario apportare alcune modlﬁche al-
le prescrizioni suaccennate, per corrispondere ai bisogni ri-
scontratisi nella pratica e che per maggiore semplicitd e
chiarezza & d’uopo sostituire i testi precedenti e fonderh
in uno solo nuovo;

Sentito i1 Consiglio superiore dei lavori pubblici; = |

Visto ’art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100

Udito il Conswho del Ministri; -

Sulla proposta del! Nostro Ministro Se"let‘lllo d1 Stato
per i lavori pubbliei, di concerto col leno Ministro Segre-
tario di Stato, Capo del Governo, e col Ministro per l'er fi-
nanze; .

Abbiamo decretato e decretiamo :

‘Art. 1.

Sbno approvate e rese obbligatorie le prescrizioni per lac-
cettazione degli agglomeranti idraulici-e- per 1’esecuzione
delle opere in conglomerate cementizie semplice ed arma-
to, nonché per -P’impiego dei cementi di speciale eomposi#io-
me e di elevata resistenza, quali- nsmfano_d:m‘umto testo
vistato dal Ministro proponente.
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Art. 2,

Dall’entrata in vigore del presente decreto le Amministra-
zioni dello Stato, gli enti pubblici, e i privati debbono atte-
persi per tutte le costruzioni in conglomerato cementizio
semplice od armato, alle prescrizioni del decreto stesso, che
sostituiscono quelle dei Regi decreti 7 giugno 1928, n. 1431,
¢ 4 aprile 1929, n. §92.

Art. 3.

Il presente decreto avra vigore dal giorno della pubblica-
zione nella Gazeetta Ufficiale salvo per quanto riguarda
Paumento delle caratteristiche di resistenza dei cementi, le
cui disposizioni avranno vigore sei mesi dopo la data di
detta pubblicazione. ‘ :

- Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo -e di farlo osservare.

Dato a 8. Anna di Valdieri, addi 18 luglio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.

MussoLINI — D1 CROLLALANZA,
— MoscCoNI.

Visto, it Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conll, addi 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 110. — MANCINT, =

PRESCRIZIONI
PARTE 1.
" Prescrizioni narmali per gli agglomeranti idraulici,
Carpo 1,
DEFINIZIONL

Agli effetti delle presenti norme gli agglomerati idrau-
_ lici si distinguono in:

A) Caleis

@) idraulica; .
b) eminentemente idraulica.
B) Cementi:
a) a rapida presa;
b) a lenta presa;
1) tipo Portland;
2) ad alta resistenza;
3) alluminoso; ‘
4) d’alto forno;
D) pozzolanico. .
I) Per calce idraulica ed eminentemente idraulica, per ce-
mento a rapida presa, per cementi a lenta presa tipo Port-
land e ad alta resistenza s’intendono i prodotti ottenuti con

cottura, stagionatura e con macinazione di marne naturali-

oppure di mescolanze intime di calcare ¢ di materie argil-
lose. . )

II) Per cemento alluminoso s’intende il prodotto ottenuto
con ¢ottura, e con macinazione di una mescolanza intima di
alluymina (almeno 35 per cento in peso), di silice, d’ossido
di ferro, di calce ¢ di carbonato di calcio. :

“2 IIT)' Per-ecemento d’alto forno s’intende il prodotto otte-

‘nuto ‘eon gottura e macinazipne di uma mescolanza intima .

| scuno di agglomerante essiccato
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di Klinker (1) puro di cemento a lenta presa e di loppe
basiche di alto forno derivanti dalla produzione del ferro,
opportunamente granulate (temprate) e contementi non pid
del 5 % di ossido di manganese (Mn O), oppure il prodotto
macinato della cottura di calcare e loppe.

IV) Per cemento pozzolanico &’intende il prodotto ottenuto
con macinazione di un intima mescolanza di Klinker puro
di cemento tipo-Portland e di pozzolana a reazione acida;
il Klinker pud essere prodotto anche con la cottura di cal-
care e pozzolana. ' “ ‘

Tutti gli agglomeranti sopraindicati non devono contenere
quantity di ossido di magnesio (Mg O) superiore al 8 % e di
anidride solforica (S 0,) superiore all’1,5 9. ‘

Caro II,
METODI DI PROYA.

I. — Finezza  di maoinagions,

La finezza di macinazione verrd determinata con due vaghi,
di forma circolare e con diametro di cinca 10 centimetri,
aventi ’'uno 900 maglie quadrate per centimetro quadro, for-
mate con fili metallici di calibro 0,15 di millimetro, e I’altro
4900 maglie quadrate per centimetro quadro formato con
fili metallici di calibro 0,05 millimetri.

La prova si eseguird su due campioni di 50 grammi cia-
preventivamente a 100°
110° C., fino a peso costante, ~

I wagli sovrapposti ed uniti solidali fra loro dovranno es-
sere mossi meccanicamente e la prova si considererd finita
quando nell’intervallo di due minuti la materia passata
attraverso le maglie del vaglio pid fine non sard maggiore
di 0,10 grammi. ' _ .

11 grado di finezza di macinazione si esprimera in percen-
tuale del peso complessivo di agglomerante impiegato nella

prova. o

II. — Peso specifico.

La determinazione del peso specifico sard fatta con uno
qualunque dei metodi conosciuti, purché V’apparecchio im-
piegato permetta di ottenere la seconda cifra decimale con
approssimazione di due unita, ' :
Il materiale da impiegare mnella ‘prova dovrd essere pul-
verulento, vagliato con il setaccio di 900 maglie per cmq. ed
essiccato a 100° < 110° C., e fino a peso costante. '

Durante le operazioni la tempergturs dell’apparecchio,
del materiale e del liquido dovrd essere compresa. fra 15° e
20° Q. ST

HI. — Pasta normale. |

Per confezionare la pasta normale coi cementi a lents
presa si distenderd sopra una lastra di vetro in forma di
corona, un chilogrammo di agglomerato, versando in mezzo,
ed in un sol colpo, la quantitd di acqua, I’acqua dev’essere
limpida e dolce e non contenere cloruri e solfati in percen.
tuali dannose, che si crederd necessaria per ottenere un
impasto di consistenza uguale a quella pid sptto Jindicata;
indi s’impasterd il tutto energicamente con nna cazzuolg
per tre minuti, contati dal principio dell’operazione di rj.
mescolamento. ‘ I

(1) Klinker & un blocco di materia cementizia che ha subito un
prin ipio di fusione, cosl come esce dal forno di cotturs, prima di
essere macinato a.cemento, -
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Per confezionare la pasta normale di cemento a rapida
presa si procederd nello stesso modo sopra indicato, impie-
gando perd soltanto kg. 0,600 di agglomerante ¢ riducendo
Ja durata dell’impasto ad un minuto primo.

Con la pasta ottenuta nel modo suindicato si riempird su-
Jbito una scatola tronen-conica di ebanite o di metallo avente
centimetri 8 di diametro interno alla base inferiore, centi-
metri 9 di diametro interno alla hase superiore, e centime-
tri 4 di profonditu, lisciando la superficie con la cazzuola
e procurando di evitare qualsiasi scossa o compressione.

Perpendicolarmente alla superticie della pasta, ed al cen-
tro della scatola, si fard discendere, con precauzione e senza
chie acquisti velocita, nna sonda cilindrica di cm. 1 di dia-
metro e del peso di 300 grammi, di metallo hen liscio ed
asciutto, terminata all’estremitd da una sezione piana, orto-
gonale all’asse del cilindvro. Tale sonda, che si chiama di
consistenza, dovrd esserc portata da un apparvecchio costrui-
to in modo da permetterc il rilevamento esatto dello spes-
sore della pasta che rimane fra l'estremitd inferiore della
sonda ed il fondo della scatola.

La consistenza della pasta dovrd esser tale che la sonda
si arresti a sei millimetri dal fondo della scatola. Non otte-
nendo questo risultato, si ripetera la confezione dell’impa-
sto con quantitd di acqua maggiore o minore a seconda del
caso. La pasta soddisfacente alla condizione ora esposta
si chiamerd pasta normale.

Tutte le operazioni dovranno essere fatte in un ambiente
a temperatura compresa fra 15° e 20° C., ed entro questi
Himiti dovrd essere compresa la temperatura dell’acqua, della
scatola e dell’agglomerante.

IV. — Prove di presa.

Le prove di presa si eseguiranno sulle paste normali.

La pasta normale dell’agglomerante da provare sard
collocata nella medesima scatola che ha servito per deter-
minare la sua consistenza e sard mantenuta durante tutto
‘i1 periodo di prova in luogo uwmido, al riparo dalle correnti
d’aria e dai raggi del sole, ¢ ad una temperatura compresa
fra 15° e 20° C.

La prova consisterd nel determinare il principio e la fine
della presa, servendosi di un ago di ferro (detto ago di Vi-
cat) cilindrico, liscio, pulito, secco, terminato da una se-
zione piana, ortogonale all’asse, di 1 mm*® di area (diametro
mm. 1,13) e pesante 300 grammi,

8i chiamerd principio della presa l'istante in cui il sud-
‘detto ago non penetrerd piu fino al fondo della scatola di
prova, e fine della presa l'istante in cui I’ago sard soppor-
tato dalla pasta senza che possa penetrarvi di una quantitd
apprezzabile (un decimo di millimetro).

I periodi di tempo occorrenti per il principio e per la fine
della presa verranno calcolati partendo dall’inizio dell’im-
pasto.

V. — Salbia normale.

Per sabbia normale, da impiegare nella confezione delle
-Tualte per le prove degli agglomeranti idraulici, s’intende
"quella prelevata dal Po a monte della cittd di Torino sotto
il controllo del Ministero dei lavori pubblici.

Essa & costituita da granuli che passano attraverso ad un
vaglio di lamiera dello spessore di 1 millimetro con fori cir-
colari del diametro di mm. 1,5 e restano sopra altro vaglio
con fori circolari del diametro di 1 millimetro.

V1. — Malta normale.

~ La malta normale si ottiene impastando con acqua pota-
bile una parte, in peso, di agglomerante e tre parti, in peso,
di sabbia normale, intimamente mescolate prima a secco,
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Per ogni prova la preparazione della malta si fard con
ke. 0,500 di agelomerante e kg. 1,500 Qi sabbia normale,
guantitativi sufticienti per ottenere il volume d'impasto ne-
cessario per confezionare due provini a tensione e due a
compressione,

L'agglomerante, 1'acqua, la sabbia normale e 'aria del-
Pambiente in cui si fa U'impasto dovranno avere la tempe-
ratura compresa fra 15 ¢ 20 centigradi.

L'impasto delle malte confezionate con agglomeranti a
fenta presa verra fatto esclusivamente a maechina con una-
rimescolatrice a bacinella mobile ¢ mola rotante di compres-
sione, facendo percorrere alla bacinella 20 giri in 2 minuti
e mezzo (R giri al minuto). La bacinella mobile avrd di re-
gola il diametro medio di cm. 40; la mola avra il peso di
circa kg, 20, diametro massimo di em. 20, spessore di em. 8
e sar) terminata alla periferia con sagoma semicircolare.
La distanza della mola rotante di compressione dalla baci-
nella mobile (misurata nel piano mediano della mola) sara
da 5 a 6 millimetri.

La quantitd d’acqua pecessaria per la malta normale, salvo
il caso di precisa indicazione da parte dello stabilimento pro-
duttore, sard determinata per successive prove cominciando
dal comporre la malta con 'acqua nella proporzione del 7 9,
del peso della miscela secca, e variandola poco a poco fino
a che si verifichera la condizione che 'acqua cominci a i
velarsi fra gl’interstizi delle forme durante la fabbricazione
meccanica dei provini da sperimentare alla compressioue,
non prima del 90° né dopo il 100° colpo del maglietto.

VII. — Prote di resistenza a tensione.

‘Agglomeranti a lenta presa. — La malta normalé, confe-
zionata con agglomeranti a lenta presa, nella quantitd cor-
rispondente a 200 grammi di miscela secca, verrd collocata,
senza costipamento, nella forma normale, della sezione mi-
uima di emgq. 5, come al tipo della tigura 1, costituita di

dué pezzi e racchiusa in altra forma di maggiore volume;
sard quindi compressa in tre minuti, mediante 120 colpi di
un maglietto del peso di due chilogrammi cadente dall’al-
tezza Ji metri 0,25 e sviluppante percio il lavore di kg. 0,30

per grammo di sostanza compressa. Il cuscinetto metallico
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su cui batte il maglietto avra la faccia superiore e quella
inferiore piane, altezza di cm. § circa e pesera kg. 1.

Ultimata la battitura si toglierd con precauzione ’eccesso
della malta, lisciando la superficie dello stampo con la caz-
zuola. I provini rimarranno negli stampi per 24 ore se con-
fezionati con cementi a lenta presa, e per 48 se confezionati
con calce idraulica od eminentemente idraulica, comservati
in un atmosfera umida (almeno 80 9, della saturazione) ad
una temperatura compresa fra 15° e 20° C. e al riparo dalle
ccrrenti d’aria e dal sole.

Trascorso tale periodo di tempo, i provini saranno sfor-
mati ed immersi nell’acqua potabile in modo che rimangano
completamente sommersi.

I’acqua sard rinnovata ogni 7 giorni, mantenuta costante-
mente fra 15° e 20° C, e dovrd avere almeno un volume di
circa quattro volte quello dei provini sommersi.

L’apparecchio per la rottura dei provini dovrd essere di-
sposto e regolato in modo che lo sforzo di tensione, sull’in-
tera sezione, possa essere continuo e crescere in ragione di
kg. 2 per ogni minuto secondo.

La forma (]elle branche d'attacco dovra essere conformata
come alla fig

=X .-.

Fig. 2.

La rottura dei provini avrd luogo appena questi sarapno

tolti dalle vasche di stagionatura ed alle scadenze seguenti:

a) per provini confezionati con le calci idrauliche ed
eminentemente idrauliche, di giorni 28, 84, 180, 360;

b) per provini confezionati con il cemento comune a
lenta presa, con cemento di alto forno e con cemento pozzo-
lanico, di giorni 7, 28, 84, 180, 360;

¢) per [)I’OVlIll confezionati con il cemento ad alta, resi-
stenza, di giorni 3, 7, 28, 84, 180, 360;

d) per provini confezionati con il cemento alluminoso,
di giorni 2, 7, 28, 84, 180, 360.

Ciascun esperimento esigerd la rottura @i 6 provini,

- da. sperimentare a

La resistenza di ciascun provino verrd determinata divi- -

dendo il carico totale di rottura per la sezione minima di
esso (cm? J). Si prenderd come resistenza definitiva la me-
dia dei 4 risultati migliori.

Agglomeranti a rapide presa. — La pasta normale confe- '

zionata con cemento a ranida presa, come & detto al prece-
dente numero I1I, verra collocata nelle forme gia citate, in
quantitd sufficiente per riempirle e tutta in una sola volta,

comprimendovela col dito per non lasciare dei vani. Con la -

cazzuola si batteranno quindi piccoli colpi sopra e lateral-
mente allo stampo affinché ’impasto si assetti e ne vens

gano scacciate le bolle d’aria. Dopo ¢i0 con lo spigolo della -

cazzuola si levera la materia eccedente lo stampo senza eser-
citare sforzo di compressione, e se ne liscera conveniente«
mente la superficie.

I provini cosi formati verranno conservati per 30 minuti
primi nei loro stampi, in una atmosfera umida, al riparo
dalle correnti d’aria e dai raggi del sole, ¢ ad una tempera-
tura compresa fra 15° e 20° C.

Trascorso questo periodo di tempo i provini verranno sfofs
mati ed immersi nell’acqua potabile.

Per le prove di resistenza a tensione su pasta normale,
varranno le modalitd citate per le analoghe prove su malta

1: 3 confezionata con agglomerante g lenta presa. La rottura

dei provini avra luogo dopo 30 minuti od appena tolti dalle
vasche di stagionatura ed alle scadenze di ore 1, giorni 1, 3,
7, 28, ecc., conlati dul momento della preparazione dell’im-
pasto.

VIII. — Prove di resistenza a pressione.

a) Agglomeranti a lenta presa. — La malta normale, con-
fezionata con agglomerante a lenta presa, come & indicato
al precedente n. VI, e nella quantitd corrispondente ad
800 grammi di miscela secca, verrd collocata in una forma
cubica della sezione di cm? 50 costituita con 4 pezzi e rac-
chiusa in altra forma di maggiore volume,

Si eseguird quindi la compressione dell’impasto mediantd .

160 colpi di un maglietto del peso di kg. 3, cadente dall’al-

tezza di m. 0,50 e per conseguenza con un lavoro di compress -

sione di kgm. 0,30 per ogni grammo di sostanza compressa.
Il cuscinetto metallico su cui batte il maglietto avrd la fae-
cia superiore e quella inferiore piane, altezza di cm. 10 circa
e peserd kg. 2,5,

Per la sformatura, la successiva conservazione dei pros
vini, le scadenze di prova ed il calcolo della resistenza defis
nitiva, si osserveranno le stesse norme indicate precedentes
mente per le prova alla tensione.

Le prove dovranno aver luogo immediatamente dopo che
i provini saranno tolti dalle vasche di stagionatura; lo
sforzo di pressione dovrd esercitarsi perpendicolarmente a
due delle facce opposte, che sono state a contatto delle pa-
reti laterali della forma.

L’apparecchiu per la rottura dei provini dovra essere di«

sposto e regolato in modo che lo sforzo di pressione, possa« "

essere contmno e gradualmente crescente.

bj" Auglomeranti a rapida presa. — La pasta normale, -

confezionata con cemento a rapida presa, come & detto al

precedente n. ITI, verrd collocata nelle forme gid citate, in -

quantita sufficiente per riempirle e tutta in una sola volta,

comprimendovela col dito per non lasciare vani.
Le modalitd gid descritte per la preparazione dei provini

mentare a pressione, come pure restano invariate le preseri«
zioni per le scadenze di prova e per il calcolo della resi-
stenza definitiva.

.

tensione per la sformatura, e loro suce:.
cessiva conservazione, valgono anche pei provini da.speri-..
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IX. = Prove di indeformabilitd per & cementi a lenta presa.

a) Prova a caldo. — 8i impiegheranno provini cilindrici di
em. 3 di altezza, preperati entro stampi di ottone dello spes-
sore di 1/2 mm., aperti secondo una generatrice, ¢ portanti
da ciascuna parte della fessura un ago saldato di cm. 15 di
lunghezza.

Gli stampi saranno mempltl di pasta normale e conser-
vati in ambiente umido, al riparo dalle correnti d’aria e dai
raggi del sole, e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Di norma dopo 24 ore, ed in ogni modo mai prima che
sia ultimata la presa, i provini saranno immersi nell’acqua
potabile ad una temperatura di circa 15° a 20° C. Entro le
24 ore dal momento delVimmersione, la temperatura del-
T’acqua sard progressivamente elevata fino a 100° C., in un
periodo di tempo compreso fra un quarto d’ora e mezz’ora.
Talé temperatura sard mantenuta durante 3 ore consecutive
e si lascerd poi in seguito raffreddare I’acqua per la misura
finale.

L’aumento del distacco delle punte degli aghi sard la mi-
sura del rlgonﬁa.mento avvenuto nella massa di agglomerante
contenuta nel provino.

Per 1a prova di indeformabilitd a caldo si potranno im-
piegare anche provini di pasta normale a forma di focacce
o gallette che avranno un diametro di cm. 10 a 15 e lo spes-
sore verso il mezzo di ¢m. 1,5 a 2, decrescente verso il peri-
metro fino a pochi millimetri (circa cinque).

Le focacce verranno conservate per 24 ore in un ambiente
umldo, al riparo dalle correnti d’aria e dai raggi del sole e
ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Di norma dopo 24 ore, e in ogni modo mai prima che
sin ultimata la presa, le focacce saranno collocate nell’ac-
qua potabile, seguendo le¢ norme gid incate nei provini cilm
dricis

Ritirate & suo tempo dall’acqua, le focacce verranno esa-
minate per constatare se presentino deformazioni o fessure
radiali allargantisi verso il perimetro,

b) Prove @ freddo, — 81 eseguiranno con la pasta normale
su’ focacce preparate come per le prove a caldo.

Questi provini saranno immersi nell’acqua potabile 24 ore
dopo' la loro confezione, essendo stati conservati, durante
questo periodo di tempo, in un’atmosfera umida, al riparo
dalle correnti d’aria e dai raggi del sole e ad una tempera-
tura’ compresa fra 15° e 20° O.

Dopo 28 giorni dalla loro confezione, i provini verranno
tolti dall’acqua e si osservera il loro stato di comservazione
per. constatare se presentano deformazioni qualsiansi o fes-
sure,

X. = Prove complementari.

" 8) Brove di resistenza a tensione ed a pressione su pasta
normale confezionata con cementi a lenta presa.

Le prove a tensione ed a pressione sulla pasts normale,
confezionata coi suddetti cementi, saranno eseguite collo-
candola nelle forme gia citate per le prove normali di resi-
stenza a tensione ed a pressione, in quantitd sufficiente per
riempirle e tutto in una sol volts, comprimendovela col
dito per non lasciare vani.

8i opererd in seguito con le modalitd prescritte in prece-
denza per la preparazione degli analoghi provini confezio-
patl con pasty normale di cemento & rapida presa.

I detti provini verranno conservati per 24 ore entro ai loro
stampi in un’atmosfera umida, a riparo dalle correnti d’arin .
¢ dai raggi del sole e ad una temperatura compresa fra 15°
e 20° C.

Trascorso questo periodo di tempo i provini verra,nno
sformati e trattati come quelli di malta normale,

b) Prove di resistenza a flessione su pasta normale con-
fezionata con cementi a lenta presa.

Le prove di resistenza a flessione si eseguiranno sopra
barrette di sezione quadrata di lato eguale a cm. 2, aventi
lunghezza di cm. 12. Tali barrette verranno compresse a
mano con una spatola di ferro lunga cm. 35 (manico com-
preso), del peso di 250 grammi e con una superficie di batti-
tura di cm? 25,

I1 campione da rompere si appoggerd con una delle facce
laterali, che sono state a contatto della forma, sopra due
coltelli leggermente arrotondati e distanti fra loro cm. 10.

11 carico provocante la rottura per flessione sard applicato
nel punto di mezzo, usando un.coltello arrotondato. .

L’apparecchio di rottura sard tale da permettere che lo
sforzo totale esercitato sul provino possa crescere in modo
continuo ed in ragione di un clnlogxamma per ogni minuto
secondo.

Per la sformatura, la successiva conservazione dei provini,
i periodi di prova, si osserveranno le stesse morme indicate
per le prove a tensione ed a pressione su provml di pasta

'l normale,

Ciascun esperimento esigerd la rottura di 6 provini, @
51 agsumerd come risultato definitivo la media dei 4 migliori.

La tensione unitaria o ideale di rottur& in kg. cm?® verrd
calcolata con la formula

_ My 15
U—Tc——-P

nella qualé P, va espresso in chilogrammi.

¢) Prove di indeformabilitd delle calci idrauliche od
eminentemente idrauliche.

Prove a caldo. — Si eseguiranno sui provini cilindrici o
sulle focaccie citate al paragrafo IX delle prove normali; i
provini verranno confezionati con pasta preparata come per
il cemento a lenta presa.

Detti provini dovranno collocarsi nell’acqua potabile ad
una temperatura compresa fra 15° e 20° C., 48 ore dopo la
loro confezione.

La temperatura dell’acqua sard progresswamente elevata
fino a 50° C. in un periodo di tempo compreso fra un quarto
@’ora e mezz’ora. Per le altre modalitd valgono le prescri-
zioni riportate nel citato paragrafo IX.

Prove a freddo. — 8i opererd su pasta normale con le mo-
dalitd citate nel paragrafo IX, salvo che I’immersione dei
provini in acqua potabile verrﬁ. effettuata 48 ore dopo la
loro confezione,

d) Per speciali esigenze, si potranno richiedere anche le
sequenti prove:

prove di resisténza a sforzo tagliante;

prove di aderenza;

prove di permeabilitd e porositd;

prove di resistenza alla decomposmone 1n acqua di
mare ;

analis; chimica.
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QAPO I11.

MODALITA’ DI FORNITURA.
REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE.

1. — Modalita di fornitura.

Gli agglomerati fdraulici debbono essere forniti con im-
ballaggi originali in sacchi del peso di chilogrammi 50 chiusi
con legaccio munito di sigillo metallico.

Il sigillo metallico deve portare impresso in modo indele-
bile il nome della ditta fornitrice e la specie dell’agglome-
rante. Per i cementi a lenta presa deve essere fissato al

sacco a mezzo del sigillo un cartellino di metallo su cul siano
stampate indelebilmente:

¢) l'indicazione della. specie  del prodotto e ciog « Ce-
mento a lenta presa, tipo Portland artificiale » oppure natu-
rale secondo che & prodotto dalla cottura di marne naturali
o di mescolanze artificiali preparate con materie appropriate
« Cemento ad alta resistenza », « Cemento alluminoso »,
« Cemento di alto forno », « Qemento pozzolanico »;

b) lindicazione dello stabilimento produttore;

¢) le resistenze minime a tensione e pressione della
malta normale 1:3 dopo 7 giorni di maturazione dei provini
confezionati come ¢ prescritto al precedente capo I, e le resi-
stenze minime a tensione e pressione, garantite dal produt-
tore, anche agli effetti del successivo capo I1I, della malta
normale dopo maturazione di 28 glorni dei provim prepa
rati come sopra.

Per i cementi d’alta resistenza ed alluminosi 11 cartellino
metallico deve anché portare I’indicazione delle resistenze a
tensione e pressione rispettivamente pel primo a 3 giorni e
per il secondo a 2°di maturazione,

Le resistenze suddette, espresse in chilogrammi per centi-
metro quadrato, non devono- essere in nessun caso minori
di quelle qu1 ApPresso 1nd1cate '

1° Per cemento tipo - ‘Portland :

Resistenza alla tensione: .

-~ dopo 7pglorni . « s n » kg/emq. 18;
dopo 28 glorni ,' ¢ « . a = kg/emg. 22
"Resistenza alla pressione: '
dopo 7 giorni . . v . . kg/emq. 180;
dopo 28 giorni « , «  » kg/emq. 310.
7."0 Per cemento u,dlalta resistenza :
Remstenza alla, tensxone'
dopo 3 gxorni » n n.s kg/emq. 20;
~dopo 7 giorni+ « a » - kg/emq. 255
dopo 28 giorni « « '« a + kg/cmq. 30
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Resistenza alla pressione:

dopo 3 giorni . , . 5 » kg/emg. 250;

dopo 7 giorni « « =m o 3 kg/emq. 350;

dopo 28 giorni . » u s « ‘kg/emgq.  500.
3° Per cemento allummosof

Resistenza alla tensmne:

dopo 2 giorni . « . « 2 kg/cmg. 25;

dopo 7 giorni . » x « » kg/cmq, 30;

dopo 28 giorni « » & & ¢ kg/emq. 35.

Resistenza alla pressione:

dopo 2 g‘iorni I B vV B s
dopo T giorni. s v a
dopo 28 giorni s » v g

kg/cmq. 350;
kg/cmq. 450;
kg/cmq. 500.

Per i cementi d’alto forno e pozzolanico le resistenze a ten-
sione ed a pressione devono essere eguali a quelle dei cementi

‘tipo Portland quando le malte normali dopo. 28 giorni di stas

gionatura non raggiungono nella prova a pressione i 500
kg/emq. di resistenza-alla rottura, eguale invece a quelle dei
‘cementi ad alta resistenza quando raggiungono o sorpassano
clomerati sono forniti in imballag«
gi speciali a_chiusura automatica, a valvola, che non possanq
tssere aperti senza infrazione, le indicazioni di cui al coms
ma precedente saranno stampate a grandi caratteri sui sac-

chi,

Le suddette prescrizioni valgono anche per gli agglomes-
ranti importati dall’estelo e dovra,nno essere accertate dagli
uffici- di- dogana.

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione.

‘Be I'imballaggio fosse comungue manomesso od il prodottg
amria.to la ‘merce pud essere nﬁutata

I1. — Réquisiti @i gocettacione.

L’accettazione degli agglomerati ¢ subordinata all’accer
tamento delle. condizioni seguenti: :

a) le qualitd fisiche e meccaniche, da determinarsi se«
condo i metodi di prova indicati nel Capo I di queste P’re-
scrizioni su di un sacco per ogni partita di 1000 sacchi o
frazioni, ed in via eccezionale nei cantieri a grande consumaq
giornaliero per ogni partita di 2600 sacchi, quando il diret«
tore dei lavori si sia reso conto della costanza del cemento
usato, debbono corrispondere ai dati. normali seguenti, tes
nendo presente perd che le resistenze meccaniche dei cementi
a lenta presa dovranno invece corns'pondere a quelle piu
elevate indicate sui. sacchi dal formtore ai sensi del prece'
dente paragrafo. ‘
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La resistenza dei cementi a lenta presa dovrd continuare
& crescere progressivamente, Laddove sono indicati limiti di
resistenza dopo una stagionatura inferiore a 98 giorni, si
intende sempre che I’accettazione definitiva delle partite
deve dipendere dai risultati ottenuti nelle prove a 28 giorni
di stagionatura,

Il direttore dei lavori ha perd la facolta di autorizzare
Pimpiego dei cementi, con riserva, dopo conosciuti i risultati
delle prove meccaniche a 7 giorni di stagionatura e dell’esa-
me chimico-fisico ;

b) nei provini assoggettati alle prove di indeformabilitd
a caldo od a freddo non debbono verificarsi deformazioni
qualsiansi o fessurazioni. In caso di contestazione avrd va-
lore decisivo la prova sulle focacce;

c) gli agglomeranti debbono essere di composizione -omo-
genea, costante e di buona stagjonatura;

d) i cementi speciali debbomb inoltre essere anche senza
aggiunte di materie inerti.

III. — Condizioni di accettazione.

L’acquirente pud rifiutare la merce al foruitore, entro
50 giorni dalla spedizione dell’agglomerante, quando, in se-
guito a prove di controllo da esso fatte eseguire in uno dei
Inhoratori ufficiali annessi alle R. Scuole d’ingegneria, od
altri Istituti all’uopo autorizzati, su campioni prelevati in
centraddittorio, abbia ottenuto risultati non soddisfacenti
alle condizioni sopra riportate; risultati di cui dovra aver
dato comunicazione.

___Per ulteriori indagini sulle quantitd degli agglomeranti
Jdraulici e per speciali ricerche ai fini di determinate appli-
cazioni, gli acquirenti potranno richiedere altre prove com-
prese tra quelle designate come complementari,

o o
forno e

(1) Sa malta normale.
(2) Su pasta normale

tipo Portland
pozzolanici

a lenta presa
stenza. « o o

a rapida presa
ad alta resi-

alluminosi.
d’alto

Capo 1IV.

SORVEGLIANZA SULLA FABBRIC;\ZIONE- )
DEI CEMENTI.

Al Ministero dei lavori pubblici & affidato il controllo sut
[rodotti della fabbricazione dei cementi., A tal fine il Mi-
nistero a mezzo dei suoi organi tecnici potrd intervenire in
qualunque momento nelle fabbriclie ed assoggettare i loro
prodotti alle prove normali prelevando i campioni- solo da
sacchi pronti per la vendita. La ditta, qualora lo richieda,
potrd ottenere che i campioni siano contemporaneamente pre-
levati in doppio esemplare.

Le prove sui campioni prelevati dagli organi teenici go-
vernativi saranno eseguite presso il R. Istituto sperimentale
delle comunicazioni in Roma. I risultati ottenuti verrannd
comunicati alla ditta interessata. o

Qualora i risultati non siano favorevoli, la ditta potra ti-
chiedere che le prove sieno ripetute dallo stesso Istituto de-
positario dei campioni. In caso di conferma dell'insufficienza
nei risultati, sard inflitta una multa fino al 10 9, del valore
della produziene mensile della fabbrica. In caso di recidivi
la misura della multa sardy raddoppiata ed alla terza con-
travvenzione il Ministero imporra la chinsura della fab-
hrica da 3 a 6 mesi. L'applicazione ielle multe sara fatta
dalla Intendenza di tinanza in seguito ad inearico del Mini-
stero dei lavori pubblici.

Le dette sanzioni saranno pubblicate a cura del Ministero
sui « Bollettini Ufficiali » del Ministero dei lavori pubblici,
delle Terrovie dello Stato ¢ dell'Tspettorato generale delle
ferrovie, tramvie ed automobili, sugli « Annali dei La-
vori Pubblici », sul Foglio annunzi della Gaszetia Ufficiale
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e sul Bollettino ufficiale della Direzione generale del cata-
sto e dei servizi tecnici, '

~Le spese di prelevamento e di esame dei campioni sono &
carico delle ditte produttrici di cemento le quali dovranno
percio costituire, dietro invito dei competenti uftici del Ge-
nio civile, congrui depositi presso le Tesorerie provinciali
nella contabilitd speciale intestata agli ingegneri capi del
Genio civile. .

L’entitd cel deposito sard fissato dal Ministero in rela-
zinone all’importanza e al numero delle fabbriche possedute
dalle singole ditte e non potrd eecedere le L. 2000 annue.

I prelevamenti fatti sui depositi saranno giustificati con
rendiconti,

- PARTE II.

Prescrizioni per le costruzioni
in conglomerato cementizio semplice od armato (1),

I, — Prescrizioni generali.

1. — Ogni opera in cui‘le strutture di conglomerato cemen-
tizio semplice od armato abbiano funzioni essenzialmente sta-
ti 1e e comunque interessino I'incolumitd delle persone dovr:
essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da
un ingegnere ovvero da un architetto, il quale deve essere
inscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni ai
seusi della legge sull’esercizio professionale.

Dal progetto dovranno risultare le disposizioni e le di-
mensioni delle membrature di conglomerato e del metallo

che le arma, le ipotesi di carico, la natura, la qualitd e le’

resistenze dei materiali, le modalitd di costruzione, di di-
sarmo e di collaudo, la disposizione degli eventuali giunti
di dilatazione. Al progetto saranno allegati i caleoli statici
giustificativi. : "

2. — Le qualita e le proprietd dei materiali impiegati nella
esecuzione di ogni opera saranno comprovate durante il
corso dei lavori da certificati rilasciati da laboratori uffi-
ciali.

3. -= I’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio
deve essere diretta da un ingegnere ovvero da un architetto il
quale sia inscritto nell’albo e deve essere affidata soltanto
w costruttori i quali comprovino, mediante appositi certifi-
cati da ottenere con la procednra stabilita nel comma b)
dell’art. 2 del Capitolato generale approvato con decreto del
Ministero dei lavori pubblici 28 maggio 1895, la loro ido-
neiti in questo particolare genere di costruzioni.

Dai certificati deve risultare che essi hanno eseguito o
diretto in modo pienamente favorevole opere analoghe e del-
Vimportanza di quelle appaltate,

1 costruttori specializzati, che abbiano dimostrato ed ot-
fenuti buoni risultati nell’esecuzione di opere di notevole
importanza, potranno, mediante domanda corredata dei cer-
tificati di cui sopra, ottenere 'inscrizione in apposito elenco
presso il Consiglio Provinciale dell’Economia Nazionale.

La dichiarazione di iserizione nel suddetto elenco, rila-
seiata dal Presidente del Consiglio provinciale dell’economia,
sostituisce 1 certificati di idoneita,

4, — T costruttori, prima di iniziare la esecuzione di opere
in calcestruzzo cementizio armato o senza armatura che in-
teressino 'incolumitd pubblica o abbiano funzioni statiche,
dovranno farne denunzia alla Prefettura della Provincia in-
"viando un progetto sommario dal quale risulti I’'importanza
delle opere. ' )

- (1) Per le dighe vigono preserizioni speciali emanate con rela-
tivo decreto. : - '
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Nei cantieri di lavoro dovranno essere, dal giorno del-
Pinizio dei lavori sino a quello della loro ultimazione, co-
stantemente conservati i calcoli statici ed i disegni detta-
gliati in inchiostro indelebile di tutte le parti delle opere
in costruzione, datati, bollati e tirmati dal progettista e-
controfirmati con data dal costruttore e dal direttore dei.
lavori. : ,

Il direttore dei lavori dovrd riportare nei calcoli statiei
e nei disegni, con inchiostro di colore diverso, tutte le mo- -
difiche che introdurrd nelle opere all’atto esecutivo, datan-
dole e firmandole. .

I disegni ed i calcoli statici di cui sopra dovranno dal
costruttore essere mostrati ai tecnici incaricati dalla R. Pre-
fettura i eseguire eventuali ispezioni alle costruzioni in
corso, ed alla fine del lavoro all'ingegnere collaudatore che
li alleghera all’atto di collaudo per ogni eventuale respon-
sabilitd futura. .

Le visite di controllo che la R. Prefettura ritenesse di
dover far eseguire da funzionari di uffici tecnici municipali
e provinciali o da professionisti di provata competenza, non
esonerano il progettista, il direttore dei lavori ed il costrut-
tore dalle responsability o ciascuno di essi spettanti per la
progettazione, per la direzione dei lavori, per le variazioni

“del progetto e per la buona esecuzione.

Qualora dalle ispezioni risultasse che i lavori sono ese-
guiti in modo non soddisfacente, la R. Prefettura sospen-
dery la esecuzione per far eseguire dal tccnico incaricato
dell’ispezione, o da apposita commissione i teenici, una in-
chiesta per i provvedimenti del casc. -

Agli ingegneri incaricati delle ispezioni vengono corri.
sposti assegni in conformita della tariffa professionale sah-
cita dal Sindacu... Fascista Ingegneri, Tali assegni sono a
carico dei costruttori.

Al termine dei lavori il committente dovrd presentare in
Prefettura il certificato di collaudo, eseguito sempre da un
ingegnere di riconosciuta competenza, per ottenere la licen-
za i uso della costruzione.

Le opere eseguite per conto dell: Stato o sotto la sorve-
glianza degli organi tecnici statali sono esenti dal controllo
della Prefettura. '

II. — Qualitd dei materiali.

" 5. — Il cemento da impiegarsi dovrd essere esclusivamente

a lenta presa, convenientemente stagionato e risponder ai
requisiti stabiliti nelle prescrizioni per gli agglomeranti
idraulici (Parte I, Capo II), .

Per lavori speciali od in presenza di acqua marina, il ce-
mento potrd essere assoggettato a prove supplementari da
fissarsi dall’ingegnere progettista nel capitolato speci... di
appalto. .

6. — La sabbia naturale.od artificiale dovrd risultare bene
assortita in grossezza e costituita di grani resistenti non
provenienti da rocce decomposte o gessose, non eccessiva+
mente piccoli né troppo grossi in relazione a quanto fosse
al riguardo prescritto nei capitolati speciali. Essa sard
scricchiolante alla mano, non lascerd traccia di sporco, non
dovriu contenere materie organiche, melmose o comunque
dannose per la presa e dovry essere esente da salsedine.
E' prescritto il lavaggio con acqua dolce della sabbia per eli-
minare le materie nocive, salvo che il direttore dei lavori con.
ordine scritto dichiari che non & necessario. v _

7. — Ta ghiaietta dovrd essere bene assortita, formata di
elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee,
da elementi friabili o terrosi e da salsedine. La ghiaia sard
lavata all'acqua dolce fino a sufficienza, tranne che il diret-
tore dei lavori con ovdine scritto dichiari che non ¢ neces-
sario.
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Le dimeunsioni dei grani della ghiaietta saranno stabilite
dai capitolati speciali in reIazwne alla natura di ciascuna
opera. Trattandosi di strutture in cemento armato, le dette
dimensioni non dovranno di norma superare em. 3, salvo
il taso di strutture a grande sezione con ferri assai distan-
zlati, per le quali potrd esscre tollerata la dimensione di
cm. 5.

8. — Qualora invece della ghiaietta si impieghi pietrisco,
questo dovrd provenire da roccia compatta non gessosa, non
geliva, non dovra contenere impuritd e materie polverulenti.
La grossezza degli elementi dovrd corrispondere a quell‘t
ﬁssata per la ghiaietta, Dovrd procedersi al lavaggio nei
casi in cui la Dlrezxone dei lavori lo riterrd necessario.

9.'— La dosatura normale del conglomerato sari di kg. 300
dt' cemento per m® 0,400 di sabbia e m* 0,800 di ghiaietta
o di pietrisco. In costruzioni speciali od assoggettate a sfor-
zi notevoli, o quando &i renda necessario di aumentare Ia
quantitd di sabbia, diminuendo quella della ghiaia, si pre-
seriverd un impasto pid ricco di cemento: in ogni caso perd
il ‘conglomerato dovrd riuscire compatto.

10. — L’acqua per gli impasti dovra essere limpida e dolce,
noti contenere cloruri e solfati in percentuale dannosa,

11. — 11 conglomerato, a seconda della sua consistenza di-
pendente dalla percentuule di acqua impiegata nella sua
confezione, si distingue in:

‘a) éonglbmerato a congistenza di terra appena umida
(acqua d’impasto circa il 15 9 (1) del volume del conglo-
merato in opera).

Col suo impiego si richiede un energico lavoro di batti-
tura per ottenere sia il costipamento caratterizzato dal tra

sudamento dell’acqua alla superficie del getto e sia il per:
fetto riempimento delle casseforme ed il rivestimento dej:

ferri. Esso non & da usarsi nelle costruzioni in eui l’arma-
tura metalliea sia molto complessa e costituita di barre molto
ayvvicinate ed ¢ da escludere per il conglomerato confezio-
nato con cemento alluminoso;

b) conglomerato plastico (acqua d’impasto circa 1l
17,56 9% (1) del volume come sopra).

Quando la disposizione ¢ le dimensioni delle armature in
ferro e delle casseforme non consentano ’impiego del con-
glomerato del tipo a), si adoprerd I'impasto plastico, il qua-
le permette di ottenere, con un lavoro di battitura pil mo-
derato, la regolare esecuzione del getto;

¢} conglomerato fluido o colato (acqua di impasto circa
il 20 9, (1) del volume come sopra).
Sard tollerato I’uso del conglomerato fluido solo guando
coi conglomerati a) e D) non sia possibile ottenere un getto
ben confezionato.

12. — Aumen‘ando la quantitd d’acqua rispetto a quella oe-
corrente per il conglomerato del tipo a), s8i dovr) aumentare
la dosatura del cemento almeno del 10 9 pel conglomera-
to b) e almeno del 20 9, pel conglomerato c).

13. — 11 conglomerato, prelevato in cantiere dagli impasti
impiegati nell’esecuzione dell’opera, dovrd dare, a 28 giorni
di stagionatura, una resistenza a pressione almeno quadru-
pla del carico Qi sicurezza adottato nei calcoli per le mem-
brature sollecitate a semplice pressinne, non escluse pid ele-
vate richieste da prescriversi nei capitolati speciali.

Non raggiungendo il limite di resistenza prescritto, ’o-
pera sard dichiarata sospetta ed a carico del costruttore si
applcheranno le sanzioni stabilite nei capitolati speciali
suddetti.

14, — La resistenza del conglomerato a pressione verra de-
terminata sperimentando 4 cubi aventi lo spigolo di 16 em.

(1) La percentuale si riferisce ad ingredienti perfettamenot
asciutth
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Quando il calcestruzzo sia confezionato .con ghiaia.o - p1e~
trlsco costituito da elementi aventi dimensioni superiori a
3 em., lo spigolo dei cubi sard di em. 20. ‘

I detti cubi saranno confezionati nel cantiere entro forme
metalliche facilmente smontabili, prelevando il quantitativo
del conglomerato dallo stesso impasto destinato ai lavori. .

Dopo 24 ore dalla loro confezione, i cubi formati con. {
conglomerati dei tipi @) e ¥, ¢ dopo 48 ore i cubi di conglo-
merato del tipo c), verranno sformati con molta cauntela.

Dopo la sformatma i Lllbl saranno lasciati ma tumre sotto
sabbia umida.

Trascorsi 7 giorni, i eubi, accuratamente imbalfati con
segatura di legno od altro, potranno essere spediti ad un
laboratorio ufticiale per le prove sperimentali, Nel labora-
torio saranuno conservat: in ambiente umido a temperatura
non inferiore a 10 centmmdl .

La rottura dei provini avrd luof*o dopo 28 giorni, contati
dal momento della preparazione de]l’lmpasto La compres-
sione dovrd esereitarsi perpendicolarmente a due facce op-
poste che siano siate a contatto delle pareti laterali della
forma. ) »

1’apparecchio per la rottura dei provini dovrd essere di-
sposto e regolato in modo che lo sforzo di pressiong, sulla
intera sezione, possa essere continuo e lentamente crescente,

8i prendem come resistenza definitiva la media dei 4 ri-
sultati e nessuno di questi dovra riuscire inferiore alla me-
dia di oltre il 20 9.

15, — L’armatum del conglomerato sard normalmente co-,
stituita con ferro colato od omogeneo (acciaio evtradolce)
in barre prive di difetti, di screpolature, bruciature e di
altre goluzioni di contlnulta

'16. — La resistenza alla rottura per tensione del ferro sndu‘
detto verrd determinata, quando sia possibile, sui tondini
stessi destinati all'armatura, o altrimenti su provette cilin-
driche, preparate a freddo ed in tutto conformi ai tipi nor-
mali stabiliti nelle Norme e condizioni per le prove dei ma-
teriali ferrosi. In entrambi i casi, la lunghezza utile per Ja
misura deil’allungamento percentuale di rotturg sard 10
volte il diametro del provino.

Dovranno ottenersi i seguenti requisiti:

Resistenza a tensione compresa fra 38 ¢ 50 kg/mm?2.
Allungumento di rottura non inferiore mspettivamente
27 e 21 9 % _

E, quando sia richiesto: contrazione di rottura non infe«
riore rispettivamente a 60 e¢ 70 %.

Un pezzo di ferro, riscaldato al calore rosso chiaro ed im-
merso nell’acqua a temperatura da 10" e 20° C., dovrd po-
tersi ripiegare su s8¢ stesso in modo da formale un cappio,
il cui occhie abbia un diametro uguale alla grossezza del
ferro, senza cle si producano fenditure.

Una striscia od un tondino di ferro dovrd piegarsi a
freddo ad U attorno ad un cilindro il cui dinmetro sia eguale
allo spessore o al diametro del ferro senzg ghe si producano
fenditure.

II1. — Carichi di sicurczza,

17. — Pel conglomerato, il carico di sicurezza a pressione
semplice non supererd di norma un quarto del carico di rot-
tura per schiacciamento a 28 giornj o quella minore frazio-
ne che venisse stabilita nei capitolati speciali. :

Con conglomerato confezionato con cemento npo Portland
ferma resmndo la suddetta prescrizione, non si deve supe-
rare il carico: di 30 kg/cmq. nelle membrature sollecitate &
pressione semplice: di 40 kg/cmg. nelle strutture inflesse,
purché si tratti di membrature di altezza non inferiore a.
cm, 10. I suddetti carichi possono elevarsi rispettivamente
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a-40 e 50 kg/cmq. per conglomerati confezionati con cementi
con resistenza a rottura della malta normale dopo 28 giorni
di stagionatura non inferiore a 400 kg/cmgq.

Per le opere da costruirsi con cementi ad alta resistenza
ed-alluminosi o con cementi di alto forno e pozzolanici quan-
do abbiano una resistenza allo schiacciamento a 28 giorni
eguale o superiore a 500 kg/cing., il carico di sicurezza non
deve superare i 50 kg/cmg. nelle membrature sollecitate
a pressione semplice, mentre nelle strutture inflesse, purche
si tratti di membrature di altezza uon inferiore a cm. 10, il
carico suddetto pud essere aumentato sino al 30 per cento.

In ogni caso sara tenuto nei ealcoli il debito conto degli

effetti delle variazioni di temperatura e del ritiro di conglo-
merato.

Il carico di sicurezza dovrd essere stabilito nel progetto,
quello di rottura dovrd accertarsi con certificato di un labo-
ratorio ufficiale.

N‘on si fard assegnamento sulla resistenza del conglome

ato & tensione; si potra fare assegnamento su di una resi-
stenza del conglomerato al taglio solo quando la tensione
tangenziale unitaria non superi i kg. 2 a cmgq. ; in ogni caso
non potrd ammettersi una tensione tangenziale unitaria su-
periore a kg. 14 a cmq.

18. — 11 carico di sicurezza del ferro omogeneo, assogget-
tato a sforzo di tensione o di pressione semplice, potra ele-
varsi al limite massimo di kg. 1200 a cmq., mentre per la
sollecitazione al taglio dovra limitarsi a kg. 960 a cmq.

1V. — Norme per i calcoli statici,

19 — Peso pr oprio. — Si valuterd di norma il peso propuo
del gonglomel ato armato, ciod compreso il peso dei ferri, in
rdgione di chilogrammi per me. 2400, salvo che da accerta
menti speciali, eseguiti per la costruzmne di cui si tratta,
risuiti una cifra diversa.

Nel peso proprio dei solai va computato anche il peso del
pavimento e degli altri carichi permanenti.

%0. — Carichi accidentali. — I carichi accidentali verran-
no fissati con le stesse norme valevoli per gli altri generi di
costruzione,

Si terra conto delle eventuali azioni dinamiche aumentando
il sovraccarico in ragione del 259, o di quella maggiore
pebcentuale che fosse richiesta dai capitolati speciali.

21.' =~ Sollecitazioni esterne. — Le sollecitazioni esterne
vértanno determinate con le norme della scienza delle costru-
zion! in base alle condizioni piu sfavorevoli di carico, tenendo
cohto, quando sia il caso, dei cedimenti elastici del vincoli.

-Selsi tratta di costruzioni staticamente indeterminate, allo
sod 0 di otlcolare le incognitc iperstatiche, nel valutare gli

ent) geometrici delle sezioni trasversali dei solidi, si sup-
porrd .che gli elementi superficiali metallici siano ampliati

nel mpporto = Em _ 10 esi riterrd che il conglome-

Ke
r&to 1eug1sca anche a tensione.

Se la sezione complessiva dell’armatura metallica & infe-
riore al 2 % di quella del conglomerato, si potrd anche, nei
caleoli suddettl fare astrazione dalla presenza del ferro per
il ealcolo della sezione resistente.

22 — Per portata di una campata unica di soletta o ner-
vatura si assumerd la luce libera aumentata del 5 %.

Nelle costruzioni civili, per le travi incastrate agli estre-
m§ o per campate di t1&v1 continue, si potrd assumere in
via @i appross1maz1one nella parte centmle della campata,
"/3 del momento massimo comspondente alla trave sempli-
cemente ‘appoggiata, e, nelle sezioni d’incastro, il momento
di incastro perfetto.
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23. — Nel caso di una soletta rinforzata da mervature si
ammetterd che partecipi utilmente all’inflessione di una ner-
vatura soltanto una zona -di soletta la cui larghezza non .sus
peri la minore delle seguenti dimensioni: l’interasse delle
nervature, 16 volte lo spessore della soletta, 8 volte la lar-
ghezza della nervatura, 4 volte l'altezza della trave (incluso
lo spessore della soletta). Se la soletta sporge a sbalzo .da’
una nervatura, la larghezza della sporgenza da riguardarsi
come partecipante all’inflessione della. nervatura non si ri-
terrd maggiore di tre volte la larghezza della nervatura, sei
volte lo spessore della soletta e una volta e mezzo Paltezza
della trave,

24, — Lo spessore utile di una soletta soggetta, a sovrwea«
rico, formata esclusivamente con conglomerato armato, ciod
la distunza fra il lembo compresso ed il baricentro dell’ar-
matura metallica, non deve essere inferiore a 1/25 della por-
tata ed in ogni caso non minore di centimetri 7. Lo spessore
delle solette dei solai speciali con laterizi non deve essere
minore di centimetri 5.

25. — Le eventuali mensole triangolari di raccordo alle
estremitd delle solette e delle nervature devono essere profi«
late inferiormente con un’inclinazione non maggiore dl uno
di altezza per tre di base.

26. — Le solette quadrate o rettangolari armate nelle due
direzioni ortogonali parallele ai lati si potranmo caleolare
come lastre purch¢ nella soletta rettangolare il lato 'pid
lungo non sorpassi di 2/3 quello piu corto. L’armatura do-
vrd essere uguale nei due sensi per la soletta quadrata; per
la soletta rettangolare ’armatura longitudinale non dovra
essere inferiore a quella trasversale ridotta nel rapporto del4
quadrato del lato minore & quello del lato maggiore. :

Potra ritenersi che un carico isolato venga sopportato nel
senso della maggiore lunglezza da una zona di soletta di-lar«
ghezza eguale a quella della superficie d’appoggio del carico
pid 1/3 del lato minore sempre che tale somma non ecceda
la luce. Nel senso del lato minore si riterrd che si ripartisea
su di una lunghezza eguale alla lunghezza della superficie
d’appogglo del carico, piu il doppio dello spessore compleSc
sivo della soletta e del pavimento, :

27. — Sforzi interni. — Se la sollecitazione esterna provoca
sforzi di pressione in tutti gli elementi della sezione tra«
sversale del solido (quando in quest’ultima gli elementi su-
perficiali metallici siano ampliati nel rapporto 10 rispetto a
quelli del conglomerato), valgono gli ordinari metodi di cal-
colo per solidi omogenei. o

Se invece, valutati sempre gli elementi superficiale metal-
lici nel modo anzidetto, venissero provocati anche sforzi di
tensione in una parte della sezione, si prescindera dalla re-
sistenza a tensione del conglomelato, e l’asse che separa la
porzione reagente dalla inerte e gli sforzi unitari verranno
determinati partendo dai seguenti principi:

@) conservazione delle sezioni piane;
U) proporzionalitd degli sforzi alle distanze dei smgoli.
elementi superficiali dall’wase suddetto.

Devono anche essere valutati gli sforzi tangenziali interni
i quali, per la parte eccedente la resistenza offerta dal con-
glomerato nella misura indicata al numero 17, verranno sop-
portati dalle armature metalliche.

28. — Calcoli dei pilastri. — I pilastri, quando il rapporto.
fra la lunghezza libera di flessione e la dimensione trasver-
sale minima supera 15, verranno calcolati come solidi, ca
ricati di punta. Si terrd conto in ogmi caso dell’eventuale
eccentricitd del carico.

L’armatura longitudinale di un pilastro on dovrﬁ ave.m
una sezione complessiva minore dell’l % o .del 0,70 %. ai
quelle del conglomerato, quando gquest’ultims sia aigge.téim
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mente non maggiore di 1600 emgq. oppure non minore ‘di
6400 ¢my. Per sezioni intermedie di conglomerato In sezione
del ferro varierd linearmente fra i limiti suindicati. Tale
preserizione non si applica a sezioni di conglomerato ec-
cedenti per motivi diversi alle esigenze della statica.

Le legarure traversali dei ferri che armano il pilastro
devono essere distribuite a distanza breve non mai supe-
riore alla minor dimensione della sezione del pilastro,

29, — La sezione trasversale delle colonne armate con spi-
rale e ferri longitudinali appoggiati internamente a questa,
purché la distanza fra le spire non superi 1/5 del diametro
del nucleo cerchiato, pud essere equiparata, nei rignardi della
resistenza, 2 una sezione di conglomerato ordinaria data
dalla formola

F=F,--10 F, + 30 F,

.Nella quale:

F, = sezione cerchiata del conglomerato,

F,, = seziore metallica complessiva dei ferri longitudi
nali.

F; = sezione di un’armatura ideale longitudinale equi
pesante alia spirale.

£’ = non deve perd in nessun caso risultare maggiore
diz2p,
- La sezione dell’armatnra longitudinale F,, deve essere al-
meno 2;3 di quelia dell’armatura B,

30. — La cerchiatura non deve essere adottata nelle travi
intlesse.
3l. — Dilataziont termiche ¢ ritiro dcl conglomerato. —

Nelle costruzioni iperstatiche, esposte a forti variazioni di
temperatura, si dovra tener conto degli effetti termici cal-
colando gli sforzi e le deformazioni corrisponcenti in base
ad un coefliciente di dilatazione lineare eguale a 0,000012.
Nelle costruzioni aventi grandi dimensioni sono indispensa-
bili ginnti di dilatazione,

Nelle costruzicni per le quali il ritiro del conglomerato,
nella sua maturazione all’asciutto, possa alterare il regime
degli sforzi interni, tale ritiro sard valutato in mm. 0,12 per
metra lineare, ' '

V. — Deformazioni,

:32. — Per il calcolo delle deformazioni, nel valutare gli
enti geometrici delle sezioni trasversali dei solidi, si sup-
porrd che gli clementi superficiali metallici siano ampliati
nel rapporto:

n = = 10

© Ec

€ si riterrd che il ronglomerato reagisca anche a tensione,
~ Il modulo di elasticita normale del conglomerato si assu
merd. agli efforti delle operazioni di collaudo, in cifra ton
da, eguale a 200 t;emq.

o VI. — Norine di costruzione.

33. — Nella formazione degli impusti i vari ingredienti do-
yranno riuscire intimameute mescolati ed uniformemente di
stribuiti nella massa, gli impasti saranno preparati soltanto
in quantita necessari: per I'impiego immediato, ciod prima
déllinizio dellu presa.

I materiali componenti il conglomerato pOSSONo essere Ime-
scolati a mano ed a macchina ; quando PPimportanza del la-
voro lo permetta quest’nltimo procedimento & preferibile.

34. — La preparazione, degli impasti, quando non sia ese.
guita mececanicamente, si fary su di un’aia pavimentata, il
piv-vicino che sia possibile al lnogo -d’impiego. e
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Qualungue sia il mezzo d’impasto, si mescoleranno a séé-
co. mipetutamente, prima il cemento colla sabbia finché la
miscela assuma colore uniforme, poi questa mescolanza con
la ghiaietta o col pietrisco, ed in seguito si aggiungera I'ac-
qua per ripetute aspersioni continunando a rimescolare I'im- °
pasto fino ad ottenere la consistenza voluta ed indicata al
numero 11.

35. — Costruiti i casseri per il getto del conglomerato, si
disporrauno, con la massima cura, le armature metalliche
nella posizione progettata, legandole agli incroci con filo di
ferro e tenendole in posto mediante puntelli e sostegni prov-
visori. 1 ferri sporchi, unti o notevolmente arrugginiti, de-
vono essere accuratamente puliti prima della messa in opera.

Nei punti d’interruzione, i ferri verranno sovrapposti peit
una lunghezza di 30 diametri, ripiegandoli ad uncino alla
estremitd, oppure verranno riuniti con manicotto filettato.
Tali interruzioni devono essere sfalsate e trovarsi nelle re-
gioni di minore sollecitazione. :

Nelle membrature prevalentemente tese le giunzioni sa-
ranno fatte con manicotto filettato senza diminuire la sezio-
ne resistente. Non si tollereranno bolliture e saldature.

Le barre debbono essere piegate alle estremitd ad uncino
rotondo, com una luce interna uguale a cinque volte il dia-
metro del tondino.

I ferri piegati presenteranno nel punto di piegatura um -
raccordo curvo,

Qualsiasi superficie metallica disterd dalle facce estetrne
del conglomerato di almeno centimetri 0,8 se si tratta di so-
letta, e di centimetri 2 se trattasi di nervatura, Fra le sus«
perficie delle barre di ferro vi sard almeno, in ogni direzione,
una distanza eguale al diametro delle medesime ed in ogni
caso non inferiore a cm. 2, Si fa eccezione per le barre so-
vrapposte nelle travi inflesse, le quali vengono portate a

_contatto,

36. — In presenza di salsedine marina e di emanasioni gas-
sose nocive alla costruzione, & opportuno che la distanza mi-
nima delle superficie metalliche dalle faccie esterne del con-
glomer:#o sia almeno di em. 3,5 e che lo strato esterno del
conglomerato rivestente i ferri sin impermeabile. :

Quando vi sia motivo di temere ’azione dannosa.di cor- _
renti elettriche vacanti le armature metalliche dovranno es-
sere pil accuratamente protette. ‘

37. — Per assicurare la compartecipazione della soletta al-
'inflessione delle nervature principali @ obbligatoria la ado-
zione di barre di ricoprimento disposte perpendicolarmente
all’asse delle pervatnure stesse, ed abbastanza vicine fra loro.

38. — Prima di procedere al getto del conglomerato, si con-
trotlerd se Parmatura corrisponde esattamente alle indica:
zioni del progetto, e se si & provveduto a fissarla stabil- -
mente in modo da assicurare invariabilitd assoluta delln
posizione dei ferri durante la battitura del conglomerato.

fl conglomerato deve avvolgere completamente i ferri, &
per raggiungere tale scopo, specialmente quando s'impieglii -
P'impasto asciutto, & necessario spalmare i ferri con boiaceh
di cemento immediatamente prima del getto.

39. — Il conglomerato del tipo @) o b) verrd messo in operd
subito dopo eseguito I'impasto, a strati di spessore non mag-
giore di em. 15. Sard ben battuto con pestelli di approprig-
ta forma e peso, fino a che lacqua trasudi od affiori alla
superficie del getto.

Nelle riprese di lavoro, da evitarsi il pid possibile, se 11
conglomerato gettato ¢ ancora molle, se ne spalmera la su-
perticie con boiacea di cemento: se & gia indurito, prima di
detta spalmatara si rimetterd al vivo la superficie renden.-
dola scabra, e lavandola con acqua, in modo da assicurare
il collegamento con la ripresa del getto,
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Ad ogni modo si dovrd curare con la massima diligenza
che le riprese non menomino la resistenza caleolata delle
strutture,

40. — E’ vietato di mettere in opera il conglomerato a
temperatura inferiore a 0 gradi contigradi.

Il solo conglomerato di cemento alluminoso pud essere

messo in opera con temperatura minore di zero gradi ma non
pit bassa di — 5°; gli impasti perd debbono essere eseguiti
con materiali aventi temperatura superiore a 0°.
"~ 41. — Nelle costruzioni esposte a notevoli variazioni di
temperatura, si prenderanno, durante [’esecuzione, le op-
portune disposizioni per evitare gli incovenienti che ne deri-
verebbero.

42, — Le opere in conglomerato armato, fino a sufficiente
maturazione, cio¢ per un periodo di tempo da 8 a 14 giorni,
dovranno essere periodicamente inaffiate, ricoperte di sabbia
o di tele mantenute umide. Qve occorra, dovranno essere piu
cficacemente protette contro le vicende meteoriche, dai rag-
ei solari specialmente nella stagione estiva e dal gelo du-
rante l’inverno. o

Le opere in conglomerato di.cemento alluminoso non do-
vranno essere confezionate con-temperature superiori ai 30°
sia nell’ambiente sia nei materiali componenti, e speciali
precauzioni dovranno prendersi perché non rimangano espo-
ste a temperature troppo elevate e per combattere ’aumento
di temperatura che si verifica durante la presa.

43. — Nella confezione del conglomerato di cemento allumi-
noso si deve eliminare in modo assoluto qualsiasi inclusione
di calce, o di cemento di altra specie, provvedendo ad una ri-.
gorosa pulizia e lavatura preventiva di attrezzi, meccanismi,
piani per impastf e mezzi di trasporto.

44. — Le armature in legname debbono essere sufficiente-
mente rigide per resistere, senza apprezzabili deformazioni,
al peso proprio della costruzione ed alle vibrazioni prodotte
dalla battitura del conglomerato. Esse devono essere costrui-
te in guisa che al momento-del primo disarmo, rimanendo
in posto i necessari puntelli, possano essere rimosse, senza
perirolo di danneggiare ’opera, le sponde dei casseri ed al-
tre parti non essenziali -alla.stabilita. '

Quando la portata delle membrature prinéipali’oltrepassi
m. 6,00, dovranno disporsi sotto le casseforme, o sotto i
puntelli, opportuni cunei di disarmo.

45, — Nessuna opera in conglomerato armato dovra essere
soggetta al passaggio diretto degli operai e mezzi d’opera,
prima che abbia raggiunto un sufficiente grado di matura-
zione.

E’ proibito di caricare 6 mettere in esercizio comunque le
strutture che non sieno ancora sufficientemente stagionate.

46, — Non si procedera ad alcun disarmo prima di avere
accertato che il conglomerato abbia raggiunto un grado suf-
ficieute di maturazione,

Nelle migliori condiziori atmosferiche e con conglomerato
@i cemento a lenta presa tipo Portland o d’alto forno o poz-
zolanico non si devono rimuovere prima di cinque giorni le
sponde dei casseri, delle travi e quelle dej pilastri. Non si
procederd a disarmo primo di dieci giorni per le solette ¢ non
prima di un mese per i puntelli delle nervature.

Le opere di notevole portata e di forti dimensioni, come
pure quelle destinate per coperture, le quali dopo il disarmo
possono trovarsi esposte subito a tutto il carico di calcolo,
si lasceranno armate per un tempo maggiore, da indicarsi fra
le modalitd del progetto.

Il disarmo delle strutture eseguite con conglomerato di
cemento alluminoso e di cemento ad alta resistenza pofid
essere fatto dopo trascorsi almeno i seguenti periodi di

tempo:

1¢ sponde dei casseri delle travi e dei pilastri da 2 a 3
glorni;
2 armature di solette da 4 a ¢ giorni;

3° puntelli delle travi e delle solette di grande portata
da S a 10 giorni. -

In presenza di stagioni eccezionalmente contrarie alla
buona maturazione del conglomerato, il tempo prescritto
pel disarmo sara convenientemente protratto. Cid va detto in
particolar modo per quelle opere che durante la costruzione
fossero state colpite dal gelo, per le quali, dopo accertato
I’avvenuto disgelo senza deterioramento della massa del con-
glomerato, dovra lasciarsi trascorrere prima del disarmo
tutto intero il periodo di tempo sopra indicato.

In ogni caso prima di procedere alla rimozione delle arma-
ture in legame, da effettuarsi in modo che la costruzione
non riceva urti, scuotimenti o vibrazioni, occorre verificare
accuratamente se il conglomerato ha fatto buona presa.

47. — Nel cantiere dei lavori, a cura del direttore si terrd
un registro nel quale verranno indicate le date dell’ultima-«
zione del getto delle varie parti dell’opera, la qualitd del ce~
mento impiegato e tutte le eventualita degne di nota verifi-
catesi durante la costruzione.

48. — T cemeénti alluminosi e quelli ad alta resistenza devo-
no adattarsi per opere ed in circostanze appropriate, ed il
loro impiego non ¢ ammesso senza il preventivo consenso
della direzione dei lavori quando non sia previsto nel Capi-
tolato speciale,

"LVH. -—_Veriﬁohe di collaudq.

49. — 11 direttore dei lavori ha obbligo di far eseguire, a
spese dell’appaltatore, presso un laboratorio ufficiale le pro-
ve di tutti i materiali da impiegarsi nella costruzione, su
camypioni prelevati in contraddittorio,. . . .

Per il cemento valgono le norme di accettazione di cui alla
Parte I.

Per il ferro si devono prelevare, per ogni partita di ton-
dini di egual diametro ed in ogni caso per mille tondini, due
campioni di m, 1 di lunghezza per ricavarne le provette da
sperimentarsi a tensione ed a piegamento. Qualora una pro-
va fallisca, si ripeteranno ambedue le prove su due campio-
ni prelevati dallo stesso gruppo di 1000 pezzi, e, fallendo una-
qualunque di queste, il gruppo suddetto verra rifiutato.

I1 certificato delle prove dovra in ogni caso contenere tutti
i risultati. '

Per il conglomerato, il direttore dei lavori colla frequenza
richiesta dalla natura e dalla importanza delle strutture,
deve prelevare dagli impasti campioni per la confezione dei
cubi di prova secondo le precedenti prescrizioni normali.
In ogni caso di risultati sfavorevoli, il direttore dei lavori
ha obbligo di provvedere con opportune disposizioni.

L’appaltatore ha diritto di prendere visione dei risultati
delle prove. ‘

50. — Le operazioni di collaudo consistono nel controllare
la perfetta esecuzione del lavoro, la sua corrispondenza coi
dati del progetto, e nell’eseguire prove di carico.

Le prove di carico non avranno lwogo prima di 50 giorni
dall’ultimazione del getto e si faranno a stagionatura pid o
meno avanzata secondo la portata delle diverse parti e I'im-
portanza dei carichi. Per costruzioni di eccezionale impor.
tanza non si inizieranno prima di 90 giorni, supposto sem-
pre che la stagionatura del conglomerato sia avvenuta in
condizioni normali. :

Nella prova di collaudo, se la costruzione pud essere ca-
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‘ricata nei modi previsti nei calcoli statici per il carico ac-
cidentale, tanto uniformemente distribuito quanto concen-
trato, la si sottoporrd a tale carico, ammesso naturalmente
«che -esso contempli gid 'effetto delle eventuali sollecitazioni
dinamiche. Quando si sperimenti con carichi parziali, do-
wrd Pintensitd del earico di collaudo superare quello del ca-
rico di calcolo in misura da determinarsi caso per caso dalla
‘Direzione dei lavori, tenendo conto del vantaggio apportato
‘dalla solidarietd con le parti non caricate. I carichi parziali
anzidetti dovranno essere determinati in modo che le solle-
-eitazioni effettive risultino eguali a quelle eontemplate nei
caleoli: di stabilita.

Qualora dai detti calcoli, per costruzioni particolari od
eccezionali, risulti nn sopraccarico superiore del 100 per
‘gento a quello ammnesso nei progetto, aumento del carico
"di prova, esteso ad una sola zona della struttura, non do-
vrd superare il detto limite.

La lettura delle freccie d’inflessione verrd fatta soltanto
quando, dopo il caricamento, non si verifichino ulteriori in-
crementi di deformazione,

Le frecce permanenti, valutate dopo la rimozione del ca;
rico, quando non si constatino ulteriori ritorni, non do-
vranno superare il 30 per cento delle deformazioni totali.
Sotto il carico di prova non dovranno prodursi fessura.
zioni.

51. — La deformazione elastica effettiva, cioé la freccia
totale dliminuita del cedimento degli appoggi e della defor-
mazione permanente, non dovri risultare maggiore di quella
calcolata coi criteri esposti al n. 32.

52. — Nessuno dovrd assoggettare a carico, sia pure tran-
sitorio, una costruzione in conglomerato armato prima della
prova di carico; il contravventore & responsabile degl'incon-
venienti che possono derivarne.
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Numero di pubblicazione 1476.

REGIO DECRETO 22 maggio 1930, n. 1129,

. Annullamento dei contributi scolastici degli ex comuni di
‘Falconara Marittima, Montesicuro e Paterro d’Ancona.

N. 1129. R. decreto 22 maggio 1930, col quale, sulla pro-
posta del Ministro per I’educazione nazionale, di concerto
c¢on quello per le finanze, i contributi scolastici che i ces-
sati comuni di Falconara Marittima, Montesicuro e Pa-

 terno d’Ancond, della provincia di Ancona, dovevano an-

* ‘nualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in ap-
plicaziome dell’art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487,

© gid fissati rispettivamente in L. 16.161,97, L. 1637,30 e

L. 1484,36 col R. decreto 8 marzo 1914, n. 208, sono an-

" nullati a decorrere dal 1° settembre 1928.

Ylsto, il Guardasigilli: Rocco.
"Registrato alta Corte det conti, addl 19 agosto 1930 - Anno vin

Numero di pubblicazione 1477,
REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 1127,

Fissazione dei contributi scolastici dei comuni di Aramengo
e Passerano Marmorito, ed annullamento di quelli degli ex co-
muni di Marmorite, Passerano e 10 ¢ Primeglio Schierano.

N. 1127. R. decreto 3 aprile 1930, col quale, sulla proposta.
del Ministro per ’educazione mzmnale, di concerto con
quello per le finanze, i contributi scolastici che i nuovi
comuni di Aramengo e Passerano Marmorito, della pro-
vineia di Alessandria, devono annualmente versare alla
Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell’art. 17
della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono rispettivamente
fissati in L. 2819,44 ed in L. 3259,02, a decorrere’ dal
1° gennaio 1930, e sono annulati, con pari decorrenza, i
contributi liquidati, ai sensi della medesima disposizione
legislativa, a carico dei cessati comuni di Marmorito, Pas-
serano e Primeglio Schierano, rispettivamente in -lire
1624,41, L. 1580, 02 e L. 866, 80 S

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addl 19 agosto 1930 Anno: V]Il



