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LEGG! E DECRETI

REGIO DECRETO 12_maggio 1932, n. 83l.
Emissione di irancobolli commemorativi del cinquantenario
della morte di Giuseppe Garibaldi, da usarsi nelle Colonie,

VITTORIO EMANULLIE II1
PER GRAZIA DI DIO E I'ER VOLONTA DELLA NAZIONH
RE D’ITALIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 500;

Visto il R. decreto 30 aprile 1931, n. 536,

Vista la domanda con la quale la Ieder .uionc nazionale
volontari garibaldini chiede che Ia serie di francohwolli com-
memorativi del cinquantenarvio della morte di Giuseppe Ga-
ribaldi autorizzata pel Regno sia estesa anche alle nostre
Colonie ;

Considerata Popportunitd di aderire a tale richiesta;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniule;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per le colonie, di concerto con quello per le finaunze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

AT, 1

T autorizzata emissione di una serie di francobolli com-
memorativi del cinquantenario della morte di Giuxeppe Ga-
ribaldi, pro Fedevazione nazionale volontari garibaldini, da
valere per i servizi postali delle nostre Colouie.

‘Art, 2,

Tali [francobolli saranno degli stessi tipi e valori di quelli
emessi per il Regno, variandone opportunamente, e dove ¢
possibile, i colori, ¢ la leggenda che dovra essere « RE. L'o-
ste Coloniali Italiane ».

1t periodo di validitiv sard eguale a quello stabilito per il
Regno.

1 quantitativi da emettere saranno i seguentis

Francobolli ordinari:

da cent. 10 . . . 4 . 4 . o« . o N0
» » | e L XV
» » L o I (I K1)
» » S I £ RV
» T S (1 %1111
» » T e ¢ o o o o s o o o> 40,000
da lire 125 B I L R
» » 15 + (),_.» di sopraprezzo . . o» o 20,000
» » 2..’).") 4+ 0050 » » e .o 20000
» » 5,00 4 1,00 » » . oo 200000
Francobolli di posta acrea:
da cent, 50 , . . . . . . . . o N. 10,000
» » . S0 D e I 1
da lire 1 + 0,-» di soprapreszo o o o w0 20,000
» » 24 000, . ) 20.000
» » § o4+ 1,000 » e o o2 20,000

Tali sopraprezzi andrannosu Tavore della Federazione na-
zionale volontari garibaldini limitatamente ai {rancobolli
venduti durante il periodo di validita.

1i Nostro Ministro Segretavio di Stato per le colonie ¢
autorizzato a stipulare con Ia Federazione nazionale dei vo-
lontari garibaldini una convenzione per regolare tutti i rap-
porti tra U Amministrazioue delle colonie e 'Ta Federazione
stessa circa emissione di cul trattasi.

4y
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Art. 3.

Con suo decveto il Nostrg' Ministro - Segretario di ‘Stato
per le colonie determinerd le - “caratteristiche speciali del-
I'emissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo,dello
Stato, sia inserto nelld raccolta ufficiale delle leggi ¢ dei
decreti del Regno d’ltalju, mandando a chiunque spetti di
osservarlo ¢ di farlo osservare come legge dello -Stato..

Dato a Roma, addi 12 maggio 1932 -- Anno X

V1 TTUth EMANUELI.
MUSSOLINI — Dii Boxo — MOSCONL

Visto, il Guardasigilli: Toceo.
Registrato alla Corle dei conti, addi 19 luglio 1932 - Anno X
Al del Governo, registro 323, fuglio 48. — FERZL.

REGIC DECRETO-LEGGE 23 maggio 1932, n. 832,

Norme per l'accettazione degli agglomerantn idraulici e per
1a esecuzione delle opere in conglomerato cementizlo.

VITTORIO EMANUELE TIT
GRAZIA DI DIO E FER VOLONTA DELLA
RE D’ITALIA

PLER NAZIONE

« Visto il R. decreto 18 luglio 1930, n. 1133, che approva le
prescrizioni per accettazione degli agglomeranti idvaulici ¢
per Desecuzione di opere in wu"lomudto Luueutmu sel-
plice e armato;

Ritenuta ’urgente necessitdy di apportare al detto decrefo
alune modificazioni per corrispondere a hisogni riscontia-
tisi nella pratica applicazione delle dette preserizigni; .

Visto Part. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 1()0:

Udito il Cousiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Statme
per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le tinanze;

Abbiamo decretato e decretinmo: :

-

Art. 1.
1l R. decreto 18 luglio 1930, n. 1133, e abrogato.
Art. 2.

Rono approvate e rese obbligatorie Je prescrizioni per 1'ae.
cettazione degli agglomeranti idraulici e per 1esecuzione
delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato,
qualt visultano dall’unito testo vistato dal Ministro pro-
ponente.

Art, 3.

Dall'entrata in vigore del presente decrefo le Amministra-
zioni dello Stato, gli enti pubblici e i privati debbono at.
tenersi alle prescrizioni suddette per le costruzioni in con-
glomerato cementizio semplice ed armato.

Art. 4,

11 presente decreto sard presentuto al Parlamento per es-
sere convertito in legge.

II Ministro proponente & autorizzato alla prescntazione
del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente dee ‘reto, munito del- wigillo d'(,“()
Stuto, sin ioserto.nellu raccoltu .ufticiale delle legg ¢ def-

-
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decreti. del Regno d’Italia, mandando a chiunqgue spetti di
osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato o Roma, addi 23 maggio 1932 . Anno X
VITTORIO EMANUELE.
M uUsSOLINI — D1 CRULLALANZA — MoOSCONI,

Visto, il Guardasigitli: Roco.
Registrato alla Corte dei condi, addl 20 luglio 1932 - dnwno X
Alti del Guverno, registro 322, fogliv 58, — MaNCINI.

PRESCRIZIONI

PARTE I.

Prescrizioni normali per gli agglomeranti idraulici,
1. — DEVFINIZIONI.

1. — Agli effetti Jdelle presenti norme gli agglomeranti
idraulici si distinguono in:
a) Calei:
1° tdraulica ;
2% eminentemente idraulica.
) Cemendti:

1° a rupida presa;

20 lenta presa:
Portland ;
alluminuso ;
d'alto forno;
pozzolanico

a) Per calce idraulica ed eminentemente idraulica, per
cemento i rapida presa, per cementi a lenta presa Portland
s'intendono 1 prodotti ottenuti con la cottura di marne na-
turali oppure di mescolanze iutime di caleave e di materie
argillose e con la successiva stagionatura e macinazione del
prodotio di cottura. B

by Per cemente alluminoso s’'intende 1 prodotio otte
nuto con la cottura, e con-la macinazione di una mescolanza
intima di allumina (almeno 33 per cento in pesv), di silice,
d’ossido di ferro, di calee e di carbonato di caleio.

¢) Per cemento d’alto forno s’intende il prodotto otte-
nuto con la mucinazione di una meseolanzy intima di Klin-
ker (1) puro di cemento a lenta presa e di loppe basiche di
alto forno. derivanti dalla produzione della ghisa, oppor-
tunamente granulate (temprate) e conteneuti non pia del
5 per cento di ossido di manganese (Mn O). I Klinker pno
essere anclie ottenuto con la cottura di calcare e loppe.

d) Per cemento pozzolanico &intende il prodotto otte
nuto con la macinazione di un’intima mescolanza di Klinker
puro di cemento Portland e di pozzolana a veazione acida.
Il Klinker puod essere prodotto anche con la cottura di cal
care e pozzolana.

11 cemento Portland, quello d’atto forno ¢ quello pozzo-
lanico, quando raggiungone la resistenza a compressione di
kg. 500 per cinq. su malta normale dopo 28 giorni di sta-
gionatura, acquistano la qualifica di cementi ad alta resi-
stenza.

2. — Tutti oli agglmneranti sopra indicati non devono con-
tenere quantitd di ossido di magnesio (Mg. O) superiore al
S

(1) Si chiama Kliuker Ia maleria._cementizia che ha subito un
prificipio @1 fusione, cosi come esce dal forno di cottwra; prima di
assere tnacinata.

8 9, e di anidride solforica (S0);) superiore al 2 9,; perd nei
capitolati speciali potra, per esigenze costruttive, essere sta-
bilita la quantitdy di 8O, in misura inferiore.

II. — METODI DI PROVA.
FINEzZA DI MACINAZIONE.

3. — La finezza di macinazione viene determinata con due
vagli, di forma circolare e con diametro di cirea 10 centime.
tri, aventi 'uno 900 maglie quadrate per centimetro quadro,
formate con fili metallici di calibro 0,15 di millimetro, e
Paltro 4900 maglie gquadrate per centimetro quadro formate
con (ili metallici di calibro 0,05 millimetri.

La prova si esegue su due campioni di 50 grammi ciascuno
di agglomerante essiccato preventivamente a 100°=- 110° C.,
tino a peso costante.

1 vagli sovrapposti e solidali fra loro debhono essere mossi
meccanicamente e la prova si considera finita quando nel.
I'intervallo di due minuti il peso della materia passata
attraverso le maglie del vaglio pid fine non & maggiore
di 0,10 granumi. '

11 grado di finezza di macinazione si esprime in percen.
tuale del peso vomplessivo di agglomerante impiegato nella
prova,

Prso srecirico.

4. — La determinazione del peso specifico si fa eon une
qualunque dei metodi conoscinti, purche 'apparecchio impie-
gato permetta di ottenere la seconda cifra decimale cox
upprossimazione di due unita.

Il materiale da impiegare nella prova deve essere pulve-
rulento, vagliato con il setaccio di 900 maglie per cmq. ed
essiccato a 100° = 110° C., e fino a peso costante.

Durante le operazioni la temperatnra dell’apparecchio, del

materiale ¢ del liqguido deve essere compresa fra 15° e 20° C,

PASTA NURMALR,

5. — Per confezionare Ia pasta normale coi cementi a lenta
presa si distende sopra una lastra di vetro, in forma di
ciambella, un chilogrammo di agglomerante versando in
wmezzo, ed in un sol colpo, la quantitd di acqua necessaria
per ottencre un impasto di cousistenza uguale a quella piu
sotto indicata: indi s'impasta il tutto energicamente con
una cazzuola per tre minuti, contati dal principio dell’ope-
razione di rimescolamento. L’acqua deve essere limpida e
dolee e non contenere cloruri e solfati in percentuali dan.
nose.

Per couteziouare la pasta normale di cemento a rapida
presa si procede uvello stesso aodo sopraindicato, impie-
gando pero soltanto kg. 0,600 di agglomerante e riducendo
la durata dell’'umpasto ad un minuto primo.

Con la pasta ottenuta nel modo suindicato si riempie im-
mediatamente una scatola tronco-conica di ebanite o di
metallo avente ceutimetri 9 di diametro interno alla base
inferiore, centimetri 8 di diametro interno alla base su-
periore, e centimetri 4 di profonditd, lisciando la superficie
con la cazzuola e procurando di evitare qualsiasi scossa o
compressione.

Perpendicolarmente alla superticie della pasta, ed al centro
della scatola, si fa discendere, con precauzione e lentamente
senza che acquisti apprezzabile velocitd, una sounda cilindrica
di em. 1 di diametro e del peso di 300 grammi, di metallo ben
liscio ed asciutto, terminata all’estremitd da una sezione pia-
na, ortogonale all’asse del cilindro. Tale sonda, che si chia-
ma di consistenza, deve essere portata da un appavecchio
costruito in modo da permettere il rilevamento esatto dello
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spessore della pasta che rimane fra Destremitd inferiore
della sonda ed il fondo della scatola.

La consistenza della pasta deve esser tale che la sonda
i arresti a sei millimetri dal foudo della scatola. Non
ottenendo questo risultato, si ripete la confezione dell’impasto
con quantitd di acqua maggiore o minore a seconda del
caso, La pasta soddisfacente alla condizione ora esposta si
chiama pasta normale,

Tutte le operazioni debbono essere fatte in un ambiente
5 temperatura compresa fra 15 e 20° C., el entro questi
Jimiti deve essere compresa la temperatura dell’acqua, della
geatola e dell’agglomerante.

ProvE DI PRESA,

6. — Le prove di presa si eseguono sulle paste normali.

La pasta normale dell’agglomerante da provare ¢ collo-
cata nella medesimi scatola che ha servito per determinare
la sua consistenza ed € mantenuta durante tutto il periodo
di prova in luogo umide, al riparo dalle correnti d’aria e dai
raggi del sole, e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

La prova consiste nel determinare il principio e il termine
della presa, servendosi di un ago di ferro (detto ago di
{Vicat) cilindrico, liscio, pulito, secco, terminato da una se-
zione piana, ortogonale all’asse, di 1 mm® di area (diametro
mm. 1,13) e pesante 300 grammi.

Si chiama principio della presa Pistante in cui il sud-
det{o ago non penetri fino al fondo della scatola di prova,
ma si arresti a distanza dal fondo stesso di 1/2 millimetro,
e termine della presa [P'istante in cui ’ago sia sopportato
dalla pasta senza che possa penetrarvi di mezzo millimetro.

I periodi di tempo occorrenti per il principio e per il ter-
mine della presa vengono calcolati partendo dallinizio del-
Yimpasto.

SABEBIA NORMALE,

7. — Per sabhia normale, da impiegare nella confezione
delle maite per le prove degli agglomeranti idraulici, s'in-
tende quella prelevata dul Po a monte della c¢itta di Torino.

Essa ¢ costituita da granuli che passino attraverso ad un

'vaglio di lamiera dello spessore di 1 millimetro con fori
circolari del diametro 4i mm. 1,5 e restino sopra altro vaglio
con fori circolari del diametro di 1 millimetro,

MALTA NORMALE.

8. — La malta normale si ottiene impastando con acqua
dolce una parte, in peso, di agglomerante e tre parti, in pe-
g0, di sabbia normale.

Per ogni prova la preparazione della malta si fa con
ke, 0,500 di agglomerante ¢ kg. 1,500 di sabbia normale,
quantitativi sufficienti per ottenere il volume d’impasto ne-
cessario per confezionare due provini a trazione e due a com-
pressione.

L’agglomerante, 'acqua, la sabbia normale e |’aria del-
Pambiente in cui si fa Pimpasto, debbono avere la tempera-
tura non inferiore a 15 neé superiore a 25 centigradi.

L’agglomerante e la sabbia nella quantitd sopraindicata,
wengono posti in una bacinella e mescolati a mano per un
minuto, indi viene aggiunta l'acqua e sono mescolati nuo-
¥amente per un altro minuto,

Dopo le anzidette operazioni la miscela viene posta, per
ultimare lo impasto, in una macchina rimescolatrice a ba-
cinella maobile e mola rotante di compressione, facendo per-
correre alla bacinella 20 giri in 2 minuti e mezzo (8 giri al
minuto). La bacinella mobile ha di regola il diametro medio
di cm. 40, la mola il peso di circa kg. 20, il diametro mas-
simo di cm. 20, lo spessore di em. 8 ed ¢ terminata alla
periferia con sagoma semicircolare, La distanza della mola

rotante di compressione dalla bacinella mobile (misurata
nel piuno mediano della mola) deve essere da 5 a 6 milli-
metri,

La quantitd d’acqua necessaria per la malta normale, deve
essere quella indicata dallo stabilimento produttore: nel
caso manchi la indicazione, é determinata dal laboratorio.

PROVE DI RESISTENZA A TRAZIONE,

0. Agnlomcranti a lenla prese. — La malta normale, nella
quatiti corrispondente a 200 grammi di miscela secca, vie-
ue coflocata, senza costipamento, nella forma normale, della
sezione minima di cimng, 5, corrispondente al tipo di provino
della figura 1, costituita di due pezzi e racchiusa in altra
forma di maggiore volume: ¢ guindi compressa in tre mi-
nuti, wgediante 120 colpi di 'un maglietto del peso di due

Fig. 1.

chilogrammi cadente dalla altezza di metri 0,25 e svilup-
pante percio il favoro di kgm. 0,30 per grammo di sostanza
compressa. Il cuscinetto metallico su cui batte il maglietto,
deve avere la faceia superiore e quella inferiore piane, lal-
tezza di cm. 5 circa, e pesare kg. 1.

Ultimata la battitura, si toglie con precauzione Yeccesso
della malta, lisciando la superficie dello stampo con la caz-
zuola. I provini devono rimanere negli stampi per 24 ore,
se confezionati con cementi a lenta presa; e per 48, se con-
fezionati con calce idraulica od emineuntemente idraulica,
ed essere conservati in un atmosfera umida (almeno 80 %
della saturazione) ad una temperatura compresa fra 15° e
20° C. e al riparo dalle correnti d’aria e dal sole.

Trascorso tale periodo di tempo, i provini sono sformati
ed immersi nell’acqua potabile in modo che rimangano com-
pletamente sommersi.

L’acqua viene rinnovata ogni 7 giorni, mantenuta costan-
temeénte fra 15° e 20° C. e deve avere almeno un volume di
cirea quattro volte quello dei provini sommersi.

L’apparecchio per la rottura dei provini deve essere di-
sposto e regolato in modo che lo sforzo di trazione sia con-
tinuo e cresca in ragione di cirea kg. 0,5 per ogni minuto
seceondo ¢ per centimetro guadrato,
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IZa forma delle branclie d'attacco deve essere quella della
fig. 2.

La rottura dei provini deve aver luogo appena questi sono
1olti dalle vasche di stagionatura ed alle scadenze segnenti:

a) per provini confezionati con le ecalci idranliche ed
eminentemente idrauliche, di giorni 28, 84, 180, 360,

b) per provini confezionati con il cemento Porcland,
con il cemento di alto forno ¢ con il cemento pozzolanico,
di giorni 7, 28, 84, 180, 360;

¢} per provini confezionati con i eementi ad alta resi-
stenza, di giorni 3, 7, 28, 84, 180, 360 ;

d) per provini confezionaii con il cemento alluminoso,
di giorni 2, 7, 28, 84, 180, 360,

(Ciasenn esperimento esige Ia rottura di 6 provini.
liv resistenza di ciascun provino viene deferminata divi-
dendo il ecarico totale di rottura per la sezione minima di

Lig, 2

esso (em?® 5), Si assume come resistenza definitivii In media
dei 4 risultati migliori.

Agaqlomeranti ¢ rapida presa. — La pasta normale, con.
fezionata come & detto al precedente numero 3, viene
collocata nelie forme gid citate, in quantitd sufliciente per
riempirle e tutta iu una sola volta, comprimendovela col
dito per non lasciare der vam. Con la cazzuola si battono
quindi piccoli eolpi sopra e lateralmente allo stampo affinche
Pimpasto si assetti e ne vengano scacciate le bolle d’aria.
Dopo di cid con lo spigolo della cazzuola si toglie 1a materia
eccedente lo stampo senza esercitare sforzo di compressione,
e se ne liscia convenientemente la superficie.

[ provini cosi formati vengono conservati per 30 minuti
primi nei loro stampi, in una atmosfern umida, al riparo
dalle correnti d’aria ¢ dai raggi del sole, e ad una tempe
ratura compresa fra 15° e 25° C.

Traseorse questo periodo di tempo, i provini vengono sfor-
mati ed immersi nell’acqua potabile.

Per le prove di resisfenza a trazione su pasta normale,
valgono le modalitd citate per le analoghe prove su malta
1:3 confezionata con agglomerante a lenta presa. La rottura
dei provini deve aver lnogo dapo 30 minuti od appena tolti
dalle vasche di stagionatura ed alle seadeunze di ore 1, giorni
1, 3, 7, 28, ecc., contati dal momento della preparazione
dell’impasto, '

PROVE DI RESISTENZA A I'RESSIONF.

10. Agqlomeranti a lenta presa. — La malta normale, cone
fezionata come ¢ indicato al preeedente n. 8, e nella quaun-
Lity corrispondente ad 800 grammi di miscela secca, viene
collocata in una forma cnbicy della sezione di em® 50 co-
stituitn con 4 pezzi e racchivsa in altra forma di maggiore
yolume.

Si esegue quindi la compressione dell’impasto mediante
160 colpi di un maglietto del peso di kg. 3 cadente dall’al-
tezza di m, 0,h0 e per consegnenza con un lavoro di com-
pressione di kgm, 0,30 per ogni grammo di sostanza com-
pressa. Il cuscinetto metallico su eni batte il maglietto,
deve avere la faccia snperiore e yuella inferiore piane, Pal
lezza di cm. 10 cirea e pesare kg, 20,

Per la sformatura, la suceessiva conservazione dei pro-
vini, le scadenze di prova ed il calcolo della resistenza de-
finitiva, si devono osservare le stesse norme indicate prece-
dentemente per la prova alla trazione,

Le prove debbono aver luogo immediatamente dopo che i
provini sieno tolti dalle vasche di stagionatura; lo sforzo
di pressione deve esercitavrsi perpendicolarmente a due delle
facce opposte, che sono state a contatto delle paveti lute-
rali della forma.

L’apparecchio per la rottura dei provini deve essere di-
sposto e regolato in modo che lo sforzo di pressione sin
continuo e cresca in ragione di cirea 20 kg. per minuto se-
condo e per cmd.

Agqlomeranti a rapida presa, — La pasta normale, con-
fezionata come ¢ detto al precedente n. H, viene collocata
nelle forme gia citate, in quantita sufficiente per riempirle
e tutta in una sola volta comprimendovela col dito per non
lasciare vani.

Le modalitd gid deseritte per ia preparazione dev provini
da sperinientare a trazione, per la sformatura, ¢ loro sue-
cessiva conservazione, valgono anche pei provini da spe-
rimentare a pressione. Sono pure invariate le prescrizioni
per le scadenze di prova e per il calcolo della resistenza
definitiva.

Provrm p1 INDEFORMABILITA PER I CEMENTI A LENTA PRESA,

11. Prova e caldo. — 81 impiegano provini cilindrici ai
cm. 3 di altezza, preparati entro stampi di ottone del dia-
metro interno di em. 3 e dello spessore di 1/2 mm., aperti
secondo una generatrice, e portanti da ciascuna parte dellw
fessura un ago saldato di em. 15 di lunghezza.

Gli stampi sono riempiti di pasta normale e conservati
in ambiente wmido, al riparo dalle correnti d’aria e dai
raggi del sole, e ad una temperatura compresa fra 15° e
20° G,

Di norma dopo 24 ore, ed in ogni modo non prima che sia
ultimata la presa, i provini devono essere immersi nel-
Pacqua potabile ad una temperatura di circa 15° a 20° C.
Entro le 24 ore dal momento dell’immersione, la tempera-
tura dell’acqua & progressivamente elevata fino a 100° C.,
in uno spazio di tempo compreso fra un quarto d’ora e mez-
z’ora. Tale temperatura viene mantenuta durante 3 ore con-
secutive e poi lasciata diminuire ngturalmente fino a quella
dell’ambiente per la misura finale,

L’aumento del distacco delle punte degli aghi costituisce
la misura del rigonfiamento avvenuta nella massa di ag-
glomerante contenuta nel provino.

Per la prova di indeformabiliti o caldo si possono impie-
gare anche provini di pasta normale a form: di focacce o
gallette che abbiano un diametro di em. 10 a 15 e lo spes-
sore verso il mezzo di em. 1.5 a 2, decrescente verso il pe-
rimetro fino a pochi millimetri (circa cingue),
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Le focacce sono conservate per 24 ore in un ambiente
umido, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole
€ ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Di norma dopo 24 ore, e in ogni modo mai prima che
sia uliimata la presa, le foeacce sono collocate nell’acqua
potabile, seguendo ie norme gia indicate pei provini cilin-
driei.

Ritirate a suo tempo dall’acqua, le focacce vengono esa-
minate per constatare se presentino deformazioni o fessure
radiali che si allarghino verso il perimetro.

Prove a freddo. — Si eseguono con la pasta normale su
focacce preparate come per le prove a caldo.

Questi provini sono immersi nell’acqua potabile 24 ore
dopo la loro confezione, essendo stati conservati durante
questo spazio di tempo in un'atmosfera numida, al riparo
dalle correnti d’aria e dai raggi del sole e ad una tempera-
tura 'compreqa fra 15° e 20° C.

Dopo 28 giorni dalla loro onnmene i provini vengono
tolti dall’acqua e se ne verifica lo stato di conservazione con-
statando se presentano deformazioni gualsiansi o fessure.

PROVE COMPLEMENTARI,

12. Prove di resistenza a tracione ed a pressione su pasta
normale confezionata con cementi a lenta prese. — Le prove
a trazione ed a pressione sulla pasta normale, confezionata
coi suddetti cementi, sono eseguite collocandola neile forme
sopradescritte per le prove normali di resistenza o trazione
ed a pressione, in quantitd sufficiente per riempirle ¢ tutta
in una sol volta, comprimendovela col dito per non lasciave
vani, ‘

Seguono le operazioni con le modalitd descritte in pre-
cedenza per la preparvazione degli analoghi provini confe-
zionati con pasta normale di cemento a rapida presa,

I detti provini sono conservati per 24 ove entro ai loro
stampi in uwiCaimosfera umida, a rviparo dalle correnti
d’aria e dai raggi del sole ¢ ad una temperatura compresa
fra 15° e 20° C.

Trascorso questo spazio di tempo, i provini vengono stor-
mati e trattati come guelli di malta normale,

Prove di resistenza a flessione s pasta wormale con-
fezionala con cementi @ lenta presa. — Le prove di resi-
stenza a flessione si eseguono sopra barrette i sezione gna-
drata di lato eguale a cm. 2, aventi lunghezza di cem. 12
Tali barrette vengono compresse a4 mano coh una spatola
di Terro lunga em. 35 (manico compreso), del peso di
250 grammi e con una superficie di battitura di em.? 25.

Il campione da rompere si appoggia con una delle [acce
laterali, che sono state a contatto della forma, sopra due
coltelli leggermente arrotondati e distanti fra loro cm. 10.

Il carico provocante la rottura per flessione viene appli-
cato nel punto di mezzo, usando un colteilo arrotondato,

L’apparecchio di rottura & tale da permettere che lo sforzo
totale esercitato sul provino cresca in modo coniinuo ed in
ragione di un chilogrammsa per ogni minuto secondo,

Per la sformatura, la successiva conservazione dei pro-
vini, i periodi di prova, si osservano le stesse norme indi-
eate per le prove a trazione ed a pressione su provini di pa-
gta normale,

Ciascun esperimento esige la rottnra di 6 provini, e si
assnme come risultato definitivo la media dei 4 migliori.

La tensione unitarvia ideale di rottura in Kg.'vm® viene
calcolata con la formula

Mr_ 15

R 8

pella quale P @& espresso in chilogrammi,

P’rove di indeformabilitd delle calei idrauliche od emi-
nentemente idrauliche.

Prove a caldo. — 8i eseguono sui provini cilindrici o
stulle focacee citate al numero 11 delle prove normali; i
provini vengono confezionati con pasta preparata come per
il cemento a lenta presa.

Detti provini debbono collocarsi nell’acqua potabile ad
una temperatura compresa fra 15° e 20° C., 48 ore dopo la
loro confezione.

La temperatura dell’acqua viene progressivamente ele-
vata fino a 50° C. in uno spazio di tempo compreso fra un
quarto d'ora e mezz’ora. Per le altre modalitd valgono
le prescrizioni riportate nel citato numero 11.

Prove a freddo. — Si opera su pasta normale con le moda-
lita indicate. al numero 11, salvo che 'immersione dei pro-
vini in acqua potabile viene etfettuata 48 ore dopo la loro
confezione,

Per speciali esigenze, si
guenti prove: . .

prove di resistenza a sforzo tagliante;

prove di aderenza;

prove i permeaiiliti e porosita;

prove di resistenza alla  decomposizione in acqua di
mare;

anaiisi chimiea.

possono richiedere anche le se-

LIT. — MODALTTA DI FORNITURA.

REQUISETT E CONDIZIONL DI ACCKTTAZIONE.

MopALITA DI PORNITERA,

13, — Gli ,l-glmnm.mn ideaulici debhono essere forniti
con imbatilagei originali in sacehi del peso di chilogram-

mi S0 chinsi ¢on leguceio munito di sigillo merallico.

I sigillo metallico deve portare impresso in modo inde-
lebile i1 nome dela ditta fornitrice e la specie dell’agglo-
merante. Per i cementi alenta presa deve essere fissato al
saceo 4 mezzo del sigillo un cartellino resistente su cui siano
stampate in modo chiaro ed indelehile;

a) L qnalita dell’agglomerante;

by Uindicazione dello stabilimento produttore

b L ogquantita d'acqua per la malta normale;

dy le resistenze minime a  trazione e pressione della
malta normale 1:3 garantite dal produttore, anche agli ef-
fetti del  suceessivo numero 14, dopo maturazione i
28 giorni dei provini.

Per i cementi d'alta resistenza il eartellino deve anche
portare indicazione delle resistenze a trazione e pressione
a 3 e T giorni e per il cemento alluminoso a 2 e 7 giorni (i
maturazione

Le resistenze suddette, espresse m chilogrammi per cen-
timetro quadrato, non devono essere in nessun caso minori
di quelle qui appresso indicate;

Per i cementi Portland d°alto forno e pozzolanico:

Resistenza a trazione:

dopo 7 giorni Kg/emqg. 18
dopo 28 giorni Kesemy. 22
tesistenza alla pressione:
dopo 7 giorni Kg/emq. 180
dopo 2% giorni Kg/emyy. 310
2» Poer 1 cementi Portland, d'alto forno e ponolamco ad
alta resistenza:
Resistenza a trazione:
dapo 3 giorni Kg/emq., 20

]
dopo 7 giorni Kg/emy., 25
dopo 28 givrni Kg'emg. 30;
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Resistenza atia pressione:

dopo 3 giorni Kg/cmq. 2350;
dopo T giorni Kg/emq. 350,
dopo 28 giorni Kg/emq. H00;
3" Per cemento alluminoso: '

Resistenza a trazione:

dopo 2 giorni Kg/emq. 25;

dopo 7 giorni Kg/emq. 30;

. dopo 28 giorni Kg/cmq. 35,
Resistenza alla pressione:

dopo 2 giorni Kg/emq. 350,

.dopo " T giorni Kg/cmq. 450 ;.

dopo 28 giorni Kg/emyq. 500;

Se gli agglomeranti sono forniti in imballaggi speciali di
cartg a chinsura automatica a valvola, che non possano
essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui al
comma precedente debbouno essere stampate a grandi ca-
ratteri sui- sacchi. :

Le suddette prescrizioni. valgono anche per gli agglome.
ranti importati dall’estero e debbono essere accertate dagli
utfici di dogana.-

I sacchi debbone: essere in perfetto stato di conservazione,

Se I'imballaggio fosse comunque manomesso od il pro-
dotto avariato la merce pno essere rifiutata,

REQUISITI DI ACCETTAZIONE,

14, — L’accettazione degli agelomeranti ¢ snbordinata al-
Y'accertamento delle’ condizioni seguenti:

a) le qualita fisiche e meccaniche da determinarsi se-
condo i metodi di prova indicati nel Capo 1 di queste Pre-
serizioni su di un sacco per ogni partita di 1000 sacchi o
frazion!, ed in via eccezionale nei cantieri a grande con-
gunio giornglicro per ogni partita di 2000 sacchi, quando
il direttore dei lavori si sia reso conto della costanza del
cemento usato, debbono corrispondere ai dati normali se-
guenti:

R
Q@~l-
g *EE o Durata Resistenza minima Kg/emq
g iyt presa
8358 2,
’ BEEEEEE
AGALOMERANT! {5 °§ 2| 249 %2 g Trazione Pressione
T8R! o5 |5 |2 2 dopo glorm dopo glorn
& g° |88 &3 :
o " e gg .
00 4900 ~2 alafres|e]e]|7]|g
\ Cale}
a) idranlich2 ...... 7l 25 2,70/2 n68a 48| — | — | — = =11 o5
(1) (0
b) cminentemente . )
1drauliche . ... 71 230 27002 ae8a 48 - | ~ | — Rl — 1 =11 50
’ . (1) (1)
o Cementl
a) a rapida presn. | 150 — | 2,80 1wl tel ~ ) 1 2] -} =] = 120 -
(2) (2)
h) a tenta press |
1° Portland, d‘allm }
'no € pozeolar | -+ ¢ .
llltl)tgo?? of 20! 2,90 lga 12 = | -~ 18[ 22| — | — | 180} 310
(1) (1) [SIRNEN]
2°¢ ad alte resisten-
P2 . .
Partland ... 20 15[ 305 16 v 10f - 20] 25 30 250] 350} K00
() (D)D) (]
d'alto orno. 2l 15| 2,00 s - 10 anf 23] a0 2:30( 350| 500
(H) (h (1) | (D)
pozzolanico.. 21 15| 2,90 tida 10 20 25] 30 250! 3530{ 50
(|1} ) ) “)l(”
8° allnminoso.... 2| 15{ 3,05 114 a7 23 — ] 5o 350350 = | 430| 600
[§¥] () (W (i)

(1) Su wmalta normale.
(2) Su pasta normale.
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1 cementi debbono tnoltre soddisfare alla indeformabi-
lith nelle prave a freddo ed a caldo.

Laddove sono indicati limiti di resistenza dopo una stas
gionatura inferiore a 28 giorni, si intende sempre che l'ac.
cettazione definitiva delle partite deve dipendere dai risuls
tati ottenuti nelle prove a 28 giorni di stagionatura.

Il direttore dei lavori ha pero facoltd di autorizzare, con
riserva, 'impiego dei cementi, dopo conosciuti i risultati
delle prove meccaniche a 7 giorni di stagionatura e del-

. Pesame chimico-fisico;

b) nei provini assoggettati alle prove di indeformabilitd
a caldo od a freddo non debbono vervificarsi deformazioni
qualsiasi o fessurazioni. In caso di contestazione ha vali-
dita decisiva la prova sulle focacce;

¢) gli agglomeranti debbono essere di composizione omos«
genea, costante e di buona stagionatura.

IH. — [Zacquirente puo rifintiare la merce al fornitore, en-
tro 50 giorni dalla spedizione dell’agglomerante, quando, in
segnito a prove di controllo da esso fatte eseguire in uno dei
laboratori ufticiali annessi alle . Nenole d'ingegneria, od
altri Istituti all’nopo autorizzati, su campioni prelevati in
contradittorio, abbia ottenuto risuitati ¢he non soddisfino
alle condizioni sopra riportate; i rvisultati debbono essere
comunicati al fornitore.

Per ulteriori indagini sulle qualita degli agglomeranti
idraulici e per speciali ricerche ai fini di Jeterminate appli-
cazioni, gli acquirenti possono vichiedere :ualire prove tra
quelle designate come complementari,

PARTE II.

Prescrizioni per le costruzioni in conglomerato cementizio
semplice od armato (1).

I. — PRESCRIZION1 GENERALI.

T. — Ogni opera in cui le strntture di conglomerato ce«
mentizio semplice od armato abbiano fnnzioni essenzial-
mente statiche, e comunque interessino lincolumitia delle
persone, deve essere costruita in base ad un progetto ese-
cutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto, il
quale deve essere inscritto nell’albo, nei limiti delle rispet-
tive attribuzioni ai sensi della legge sull’esercizio profess
sionale.

Dal progetto debbono risultare le disposizioni e le dimen-
sioni delle membrature del conglomerato ¢ del metallo che
le arma, le ipotesi di earico, la natura, la qualitd e le re-
sisfenze dei materiali, le modalita di costruzione, di disarmo
e di collaudo, la disposizione degli eventuali giunti di dila-
tazione. Al progetto debbono essere alleguti i ealeoli sta-
tici givstificativi.

2, — Le qualitd e le proprietd dei materiali impiegati
nella esecuzione di ogni opera sono comprovate durante il
vorso dei Livori da certificati rilasciati da laboratori uflfi-
ciali,

3. — Llesecuzione delle opere di eni al n. 1 deve essere
diretta da un ingegncere ovvero da un architetto il quale
sia inseritto neil’albo e deve essere affidata soltanto a co-
stentrori i quali comprovino, mediante appositi eertificati
da ottenere con la procedura stabilita nel comma b) dell’ar-
ticolo 2 del Capitolato generade approvaio con decreto del

(1) Per le dighe vigono prescrizioni speciali emanate con rela-
tive decreto,
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Ministero dei lavori pubblici 28 maggio [R5, fa {oro ido-
neita in questo particolare genere di costruzioni.

Dai cevtificati deve risultare che essi siano specializzati
per avere esegnifo o diretto in modo pienamente favorevole
opere analoghe e dell'importanza di quélle appaltate,

4. — ] costrattori, prima di iniziare la esecnzione di
opere in conglomeraio cementizio armato o senza armaturi
che interessino I'ineolumita pabblica o ahbiano funzioni sta-
tiche, debhono farne denunzia alla Prefettura della Pro-
vincia inviando un progetto sommario dal quale risnlti I'im-
portanza delle opere.

Nei eantieri di lavovro debhono essere, dal giorno del
I'inizio dei lavori sino a quello della loro ultimazione, co-
stantemente conservati i caleali statici ed i disegni detta-
ghiati in inchiostro indelebile di tuite le parti delle opere
in éostruzione, datati, bollati e firmati dal progettista e
controfirmati con data dal costrutiore ¢ dal direttore dei
lavori,

11 direttore dei lavori deve riportare nei caleoli statici
e nei disegni, con inchiostro di colore diverso, tutte le mo-
difiche ¢he introduce nelle opere all’atto esccutivo, datan.
dole e firmandole,

I disegni ol i caleoli statici di eni sopra debhono dal co-
strutiore essere mostrati ai tecnici incarieati dalla R. Pre-
fettura di esegnire eventnali ispezioni alle costruzioni in
corso, ed alla fine del lavoro all’ingegnere collaudatore che
5 deve allegare alPatto di coliando per ogni eventuale re-
sponsahilita fatnra,

Le visite di controllo ehe la R. Prefettura ritenesse di
dover far eseguire da funzionari di uflici teenici municipali
e provinciali o da professionisti di provata competenza, non
esonerano il progettista, il direttore dei lavori ed il costrat.
tore dalle responsabilitd a ciascuno di essi spettanti per la
progettazione, per la direzione dei lavori, per le variazioni
del progetto e per la buona esecuzione.

Qualora dalle ispezioni risultasse che i lavori sono ese-
guiti in modo non soddisfacente, la k. Prefettura sospende
I esecuzione e fa eseguire dal tecnico incaricato dell’ispe-
zione, o da apposita commissione di teciuici, una inchiesta
per i provvedimenti del casov.

Agli ingegneri incavieati delle ispezioni vengono corrispo-
sti assegni in conformitd della tarifta professionale sancita
dal Sindacato fascista ingegneri. Tali assegni sono a carieo
dei costruttori.

Al termine dei lavori il committente deve presentare in
Prefettura il certifiecato di collando, eseguito sempre da un
ingegnere di riconoscinta competenza, per ottenere la licenza
di uso della costruzione.

Nelle opere eseguite per conto dello Stato o sotto la sor-
veglinnza degli organi tecnici statali, per il progettista o
il divettore dei lavori che appartengono agli organi tecnici
stessi non ¢ necessaria la iscrizione nell’albo. Dette opere,
in ogni caso, sono esenti dal controllo della Prefettura.

[I. — QUALITA DEI MATERIALIL,

5. — Il cemento da impieg:ursi deve essere esclusivamente
a lenta presa, convenientemeunte stagionato e rispondere ai
requisiti stabiliti nelle prescrizioni per gli agglomeranti
idraulici (parte I, capo II).

Per lavori speciali od in presenza di acqna marina, il ce-
mento pud essere assoggettito a prove supplementari, da fis-
sarsi dall’ingegnere progettista nel capitolato speciale di
‘appalto. )

11 ecostruttore ha Vobhlizo della buona conservazione del
cemento che non debba impiegarsi immediatamente nei la-
vori, c¢nrando fra Ualtro che i locali, nei quali esso wiene
depositato, siano asciutti e ben ventilati,
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6. — La sabbia naturale od artiticiale deve risultare bene

assortita in grossezza e costituita di grani resistenti non
provenienti da rocce decomposte o gessose, non eccessiva-
mente piccoli né troppo grossi in relazione a quanto fosse
al riguardo prescritto nei ecapitolati speciali. Essa deve es-
sere seriechiolante alla mano, non lasciare traceia di sporco,
non contenere materie organiche, melmose o comungue dan-
nose per la presa ed essere esente da salsedine, I prescritto
il lavaggio con acqua dolee della sabbia per eliminare le
waterie nocive, salvo che il direttore dei lavori con ordine
seritto dichiari che non é necessavio,
7. — La ghinietta deve essere hene assortite, formata di
elementi resistenti e non gelivi, seevia da sostanze estranee,
da elementi friabili o terrosi e da salsedine, La ghiaia ¢
favata con acqua dolee fino a safticienza, tranne che il
direttore dei lavori con ordine scritto dichiavi che non é
NECessAYTio,

Le dimensioni dei grani della ghinietta sono stabilite daf
capitolati speciali in relazione alla natura di ciascuna opera,
Trattandosi di strottnre in eemento armato, le dette dimen.
sioni non debbono di norma superare cm. 3, salvo il caro
di strutture a grande sezione con ferri assai -distanziati, per
le quali puo essere tollerata al massimo la dimensione di
cm. 3,

8. — Qualora invece della ghiaietta si impieghi pietrisco,
questo deve provenive da rocein compatta non gessosa, non
geliva, uou deve contenere impuriti e materie polvernlenti,
deve essere costitnito da elementi della grossezza lissata per
la ghinjetta, e lavata nei casi a0 cui la Dirvezione dei lavori
lo ritenga necessario. :

9. — La dosatura normale del conglomerato deve essere
di kg. 300 di cemento, m® 0,400 di sabbia e m® 0,800 di
ghiaietta o i pietrisco salve chie il direttore dei lavori
Fitenga di ammettere una dosatura diversa. In costruzioni
speciali od assoggettate a sforzi notevoli, si prescrive un
impasto pin riceo di cemento: in ogni caso perd il conglo-
meriato deve rinscire compatto,

10. — L’aequa per gli impasti deve essere limpida e dolce,
non contenere cloruri e solfuti in pereentuale che possa riu-
scire dannosa

1.~ 1 conglomeriato, a seconda della sna eonsistenza
dipendente dalla percentnale di aequa impieeata nelin sua
confezione, si distingue in:

n) conglomerato a consistenza di terra appena nmida
(acqna ’'impasto cirea il 12 per cento (1) del volume del.
conglomerato in opera).

Col suo impiego si richiede un energico lavoro di battitura
per ottenere sia il costipamento earatterizzato dal trasuda-
menta dell’acqua alla superticie del getto e sia il perfetto
riempimento delle casseforme ed il rivestimento dei ferri.
Esso non ¢ dn usarsi nelle costruzioni in cui Iarmatura
metallica sia molto complessa e costitnita di barre molto
avvicinate ed é da escludere per il conglomerate confezio-
nato con cemento alluminoso;

by conglomerato plastico (acqua d’impasto circa il 13
per cento (1) del volume come sopra),

Quando Ia disposizione e le dimensioni delle armature in
ferro e delle casseforme non consentano I’impiego del con-
glnme ato del tipo a). si deve adoperare Pimpasto plastico,
il quale permette di ottenere, con nn lavoro di battitura pin
moderato, la regolare esecuzione del getto;

¢} conglomerato fluido o colato (acqua di impasto cirea
il 18 per cento (1) del volume come sopra).

I tollerato 1'uso del conglomerato tinido solo quando &
assolutaniente richiesto dal metodo di costruzione.

(1) La percentuale si
asciutti,

riferisce ad ingredienti perfettamente
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12, — Anmentando la gnantitd d'acqua rispetto a quella
occorrente per il conglomerato del tipo a), si deve aumen-
tare la dosatura del cemento almeno del 10 per cento pel
conglomerato 1) e almeno del 20 per cento pel conglome-
rato c).

13. — [l conglomerato, prelevato in cantiere dagli impasti
impiegati nell’esecnzione dell'opera, deve presentare, a 28
giorni di stagionatura, una resistenza a pressione almeno
qnadrapla del carico (i sicurezza adottato nei caleoli per le
membrature sollecititte a semplice pressione, o guella mag-
giore richiesta dalle preserizioni dei capitolati speciali.

Non raggiungendo il limite di vesistenza presericto, opera
e dichiarata sospetta ed a cavico del costruttore sone appli-
cate le sanzioni stabilite nei capitolati speciali snddetti.

14, — La rvesistenza del conglomerato a pressione viené
determinata sperimentando 4 cubi aventi lo spigolo di 16 cm,
Quando il caleestruzzo sia confezionato con ghiaia o pie-
trisco costituito da elementi aventi dimensioni superiori a
o cm., lo spigolo dei cubi ¢ di ¢m. 20,

1 detti enbi sono confezionati nel cantiere entro forme
metalliche facilmente smontabili, prelevando il quantitative
del conglomerato dallo stesso impuasto destinato ai lavori.
11 conglomerato & costipato entro le forme mediante un leg-
gero lavoro di battitura linehé Pacqua aftiori alla superficie,

Dopo 24 ore dalla loro contezione, i cubi formati con 1
conglomerati dei tipi ajy e b), ¢ dopo 48 ore i cubi di conglo.
mefato del tipo ¢), vengono stormati con le cautele necessi-
rie per eviture qualsiasi danno,

Dopo la sformatura i cubi sono lasciati matnrare sotto
sabbia umida.

Trascovsi almeno 7 giorni, i cubi, aceuratamente imbal-
lati con segatura di legno ad altro, possono essere spediti
ad un laboratorio ufticinle per le prove sperimentali. Nel
lnboratorio sono conservali in ambiente vmido a tempera.
tura non inferiore a 10 centigradi.

La rottura dei provini ha luogo dopo 28 giorni, contati
dal momento della preparazione dell’impasto. La compres-
sione deve esercitarsi perpendicolarmente a due facce oppo-
ste che siano state a contiatto delle pareti Iaterali della
forma.

L'apparecchio per la rottura dei provim deve essere di
sposto e regolato in modo che lo sforzo di pressione, sulla
intern sezione, sia continuo ¢ crexea in ragione non supe.
riore a Kg. 10 per ¢cmq. per minuto secondo.

Si assume come resistenza definitiva la media dei 3 risnl-
tati maggiori su 4 prove.

15. — L’armatura del conglomerato ¢ normaimente costi-
tuita con ferro colato od omogeneo (acciaio extradolee) in
barre prive di difetti, di screpolature, brueiature e di altre
soluzioni di continuita.

106. — La resistenza alla rottura per trazione del ferro
suddetto viene determinata, quando sia possibile, sui ton-
dini stessi destinati alParmatura, o altrimenti su provette
cilindriche, preparate a freddo ed in tutto conformi ai tipi
normali stabiliti nelle Norme e condizioni per le prove dei
materiali ferrosi. In entrambi i casi, la Innghezza utile per
Ia misura dell’allungamento percentuale di rottura deve es.
sere 10 volte il diametro del provino.

Debbotho ottenersi i segnenti risnltati:

Resistenza a tensione compresa fra 38 e 50 Kg./mm®;
Allungamento di rottura non inferiore rispettivamente
a 27 e 21 per cento.

E, quando sia richiesto: contrazione di rottura non infe
riore rispettivimente a 70 e 60 per cento.

Un pezzo di tondino, risealdato al calore rosso chiaro ed
immerso nell’acqua a temperatura da 10° e 20° C., deve po-
tersi ripiegare su sé stesso in modo da formare un cappio,
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il cui occhio abbia un diametro unguale al diametro del ton-
dino, senza che i producano fenditnre,

Una striscia od un tondino di ferro deve piegarsi a freddo
ad U attorno ad un cilindro il cui diametro sia uguale allo
spessore o al diametro del ferro senza che s} producano fen-
diture.

1. — CARTCHI DI SICUREZZA.

17. — Il cavico di sicurezza del conglomerato a pressione
semplice non deve di norma superare un quarto (o quella
minor frazione eventualmente stabilita dai capitolati spe-.
cialiy del carico di rottura a 28 giorni dei cubi di prova di
cui al numero 4. Per conglomerati di cemento Portland
d'alto forno e pozzolanico, non deve inoltre esser superato
il valore massimo di Kg./cmyg. 30 per strutture soggette a
pressione semplice ¢ di Kg. cmq, 40 per strutture inflesse
di spessore non inferiore a c¢m. 10. Solo quando si impie-
ghino cementi che nelle prove della malta normale raggiun-
gano a 28 giorni nna resistenza a pressione non inferiore
a 400 Kg./cmq. i valori sopraindicati possono essere rispet-
tivamente assunti ugnali a 40 e a 50 Kg./emq. Per conglo-
merati di cementi ad alta resistenza od allominosi i valori
massimi  debbono essere rispettivamente di 50 e di 65
Kg./emq.

LI earico di sicurezza al taglio non deve snperare Kg./cmq. 2
per conglomerati di cemento Portland, {’alto forno e poz.
zolanico, e Kg./emq. 4 per conglomerati di cemento ad
alta resistenza od alluminosi, Quando la tensione tangen-
zinle massima caleolata per il conglomerato supera i detfi
limiti, la resistenza al taglio deve essere integralmente affi-
data ad armature metalliche. In ogni caso la tensione mas-
sima tangenziale di cui sopra non deve superare Kg./cmq. 14,

I8. — I carico di sicurezza del ferro omogeneo, assogget-
tato a sforze di trazione pud elevarsi al limite massimo di
Kg. 1200/cmy. :

IV. — NORME PER I CALCOLI STATICI.

19. — IP’eso proprio. - Si valuta di norma il peso proprio
del conglomerato armato, cioé compreso il peso dei ferri, in
ragione di 2400 Kg/m*, salvo che da accertamenti speciali,
eseguiti su determinate costruzioni risnlti una cifra diversa.

Nel peso proprio dei solail va computato anche il peso del
pavimento e degli altri carichi permanenti,

20. — Carichi accidentali. - I carichi accidentali vengono
tissuti con le stesse norme valevoli per gli altri generi di
costruzione.

Si tiene conto delle eventuali azioni dinamiche aumentando
il sovraccarico in ragione del 25 per cento o di quellr mag-
giore percentuale che fosse richiesta dai capitelati speciali.

21. — Sollecitazioni esterne. - Le sollecitazioni esterne
vengono determinate con le norme della scienza delle costryu-
zioni in base alle condizioni piu sfavorevoli di carico, tenendo
conto, quando sia il caso, dei cedimenti elastici dei vincoli.

Se si tratta di costruzioni staticamente indeterminate, allo
secopo di calcolare le incognite iperstatiche, nel valutare gli
enti geometrici delle sezioni trasversali dei solidi, si sup-
pone che gli elementi superficiali metallici siano amplati
Em
e
reagisca anche a trazione,

Se la sezione complessiva delParmatura metallica & infe-
riore al 2 per cento di quella del conglomerato, si pud anche,
nei caleoli suddetti, preseindere dalla presenza del ferro per
il ealeolo della sezione resistente.

22, — Per la portata di wna campata nnica di soletta o
nervatura si assume la luce libera aumentata del 3 per
cento, :

nel rapporto n = = 10 e si ritiene che il conglomerato
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Nelle eostruzioni eivili, per le travi incastrate agli estre-
mi, o per campate di travi continue, si puo assumere in
via di approssimazione: nella parte centrale della campata,
dye .terzi del momento massimo corrispandente alla trave
semplicemente . appogginta e, nelle sezioni d’incastro, il mo-
mento d’incastro perfetto.

23. — Nel caso- di una soletta rinforzata da nervature si
ammette che partecipi utilmente all’inflessione di una ner-
vatura soltdnto una zona di- soletta la cui larghezza non
superi la, minore delle seguenti misure: Pinterasse delle ner
vature, 16 volte lo spessore della soletta, 8 volte la larghezza
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25. — Le eventuali mensole triangolari di raecordo alle
estremitd delle solette e delle nervature devono essere pro-
filate inferiormente con un’inclinazione non maggiore di uno.
di altezza per tre di base.

26. — Le solette quadrate o rettangolari armate nelle due
direzioni ortogonali parallele ai lati si posseno calcolare co-
me lastre, purché nella soletta rettangolare il rapporto.fea;
il lato pin lungo e quello piu corto non superi 5/3. L’arma-
tura deve essere uguale nei due sensi per la soletta quadrata;
per la soletta rettangolare ’armatura longitudinale non de- -
| ve esseve inferiore a quella trasversale ridotta nel i‘apporto.
~del-ynadrato del lato minorera quello del lato maggiore,
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de]la nerv'\tnm 4 volte I'altezza della trave (incluso lo spes
sore della soletta), Se la soletta sporge a sbalzo da una ner
vatura,
pdrteup wnte qll’mﬂexsmne della nervatura non si ritienc

lo spessyre della soletta e una volta e mezzo Paltezza della
trave.,

24, — Lo spessore ntlle di una soletta soggetta a sovrac
carvico, formata esclusivamente con conglomerato avmato,
ciod la distanza fra il lembo compresso ed il baricentro del

Parmatora metallica, non deve essere inferiore a un venti
cinquesimo della portata ed in ogni -caso non minore di

centimetri Lo spessove. delle solette dei solai special) cou
laterizi non deve essere minore di centimetri 5.

Pud consentirsi Limpiego di laterizi speciali aventi fun-

zione statica, anche senza solefta, il cui tipo sia stuto rico-
nosciuto tecnicamente meritevele di approvazione,

27. — TUn carien isolato disposto nel mezzo di wna soletta

P pno essere equiparato ad un carico uniformemente ripartits
la larghezza della sporgenza da riguardarsi come :
Cletta, di cui il lato @ parallelo all’armatura portante, ugua-
maggiore di tre volte Ja larghezza dellu nervatura, sei volte

sioaren rettangolare centrale a per b, orientata come la 8o-

glin la dimensione, in tal senso, della superficie effettiva di
appoggio del carico pin due volte Jo spessore della massiceiativ
(o della pavimentazioney, ed il lato b parallelo alla arma-
tura di ripartizione, uganelia la dimensione, in tal senso,
“della superficie effettiva di appoggio del carico pin due volte
“lo spessore della massicciata (o della’ pmlmentwlone), pin
auncora m terzo della dimensione della soletta nel senso della,
armatura portante. 8i considera in ogni caso come valore
massimo di b il Iato rlelh soletta parallelo all’ :u'mutum
portante, .
Nella fignra il earico isolato ¢ costituito da un rullo comr
pressove. La superlicie effettiva di appoggio € quella trate -
teggiata, ‘ : :
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28, Sforzi interni. — WSe la sollecitazione esterna pro-
voca sforzi di pressione in tutti gli elementi della sezione
trasversale del solido (quando in quest’ultima gli elementi
superficinli metallici siauo ampliati nel rapporto 10, val-
gono ghi ordinari metodi di calcolo per solidi omogenei.

Se invece, ampliati sempre gli elementi superficiali metal-
lici nel rapporto anzidetto, venissero provocati anche sforzi
di trazione in una parte della sezione, si prescinde dalla re-
sistenza a trazione del conglomerato, e U'asse che separa la
porzione reagente dalla inerte e gli sforzi unitari vengono
determinati partendo dai seguenti prineipi:

@) conservazione delle sezioni piane;
b) proporzionalitd degli sforzi alle distanze dei singoli
elementi superticiali dell’asse suddetto.

Si deve tener conto nelle membratuve pin importanti della
entita delle azioni secondarie,

20, Caleoli dei pilastri. — 1 pilasivi, quando il rapporto
fra-la lunghezza lihera d’inflessione e la dimensione trasver-
sale minima supera 15, vengono caleolati come solidi cari-
cati di punta, Si tien conto in ogni caso dell’eventuale ec-
centrieitd del cavico.

L’armatura longitndinale di nn pllflqtm sollecitato a pres-
sione assiale, quando il rapporto fra la lunghezza libera di
Hessione e la minima dimensione trasversile non supera 15,
non deve avere sezione complessiva inferiore all'l per cento
di quelia del conglomerato, per tutte le sezioni di area minore
od uguale a 1600 emy., al 0,7 per cento di quella del conglo-
metito per thtte le sezioni di area maggiore od ugnale a
G400 cmg. : per sezioni comprese (ra 1600 e 6100 cg. la per-
centuale suddetta vavia con legge lineare, I'er sezioni non
regolavi in cui la dimensione frasversale minima sia minore
ai due terzi di quella massima la prescrizione sopraindicata
deve applicarsi adottando la percentnale di ferro corvispon
dente ad una sezione quadrata di lato uguale alla dimen-
sione. minore, ~

In agni caso la percentuale suddetta si applica alla se.
zione di conglomerato strettamente necessaria in relazione
al eavico di sicurezza.

Le legature trasversali dei fervi che armano il pilastro de
voun essere distribuite a distanza breve non mai superiore
alln minor dimensione della sezione del pilastro ne a 10 volte
il diametro dei ferri.

0. — La sezione trasversale delle colonne armate con
spirale e ferri longitudinali appoggiati internamente a gue:
sta, purehe la distanza fra le spire non superi un quinto
del dinmetro del nucleo cerchiato, pud essere equniparata,
nei riguardi della resistenza ad una sezione di conglomerato

ordinaria data dalla formola: P 1 4 101, 4 30 F
Nella quale:
Fe = sezione cerchiata del conglomerata;
I'm = sezione metallica complessiva dei ferri longitu-

dinali;
Fi = sezione di una armatura ideale longitudinale eqni-
pesante alla spivale
I' = non deve perd in nessun caso
di 2 Fe
L.a sezione dell’armatura longitudinale
meno 2 terzi di quella delParmatura Fi.

risultare muggiore
Fr deve essere al-

31. — La cerchiatura non deve essere adottatu nelle travi
intlesse,

32, — Dilatazioni termiche e contrazione del conglomera-
to. - Nelle costruzioni iperstaticlie, esposte a forti vuriazioni
di temperatura, si deve tener conto degli effetti termici ealco-
lando gli sforzi e le deformazioni corrispondenti in base ad
un coefficiente di dilatazione lineare eguale a 0,000012, Nelle

costruzioni -aventi grandi dimensioni ‘sono indmpensablli
giunti di dilatazione.

Nelle costruzioni nelle quali le contrazioni del conglome-
rato, nella sua maturazione all’ascintto, puo alterave il re-
gime degli sforzi interni, tale confrazione ¢ valutats in
mm. 0,15 per metro lineare. ‘

V. — DEFORMAZIONTI.

33. — Per il caleolo delle deformazieni, nel valutare gli
enti geometrici delle sezioni trasversali dei solidi, si sup-
pone che gli elementi superficiali metallici siano ampliati
nel rapporto:

_ Em
Ee
e si ritiene cle il conglomerato reagisca anche a trazione.
I modulo di elasticitd normale del conglomerato si assume.”
agli effetti delle operazioni di collando, eguale a 200.t/cmy,

=10

VI. — NORME DI COSTRUZIONE.

34. — Nella formazione degli impasti i vari ingredienti
debbono riuscire intimamente mescolati ed uniformemente
distribuiti nella massa; gli impasti debbono esscre prepa-
rati nella sola quantitd necessaria per 'impiegn immediato,
cioé prima dell’inizio della presa. : :

I materiali eomponenti il conglomerato possono essere
mescolati a mano ed a macchina: quando. M'importanza del
lavoro lo permetru, quest’ultimo procedimento & pl'eferi.~
bile. .

35, — La preparazione (]e"h impasti, quando non sia efs .
fettuata meccanicimente, si deve esegnire su di un’aia pavi« -
mentata, # pin vicino che sia possibile al Inogo d'impiego.

Qualingue sia il mezzo d'impasto, si mescolano a secco,
ripetutamente, prima il cemento colla sabbia finché la mi-
sceia assuma colore uniforme, poi questa mescolanza con la
ghiaietta o col pietrisco, ed in segnito si aggiunge Pacgna eon
ripetute aspersioni confinnando a rimescolare Vimpasto fino
ad ottenere la consistenza voluta ed indicata al numero 11.

36. — Costruiti 1 casseri per il getto del conglomerato, si
dispongono, con Ia massima cura, le armature metalliclhe
nella posizione progettata, legandole agli inevoci con filo i
ferro e teneudole in posto mediante puntelli e sostegni prov- .
vicori, I fervi sporehi, unti o notevolmente arrugginiti,
devono. essere accnratamente puliti prima delly collocazione
iu opera. ‘

Nei punti @’interruzione, 1 ferri debhono essere sml“lp i
posti per una himghezza di 20 dinwetri, vipiegandoli ad un-
cino alla estremiti, oppure essere 1-in|nt1 con manicotto fi-
lettato. Tali interruzioni devono essere sfalsate e tlu\ursl' :
nelle regioni di minore sollecitazione,

Nelle membrature previlentemente tese In einnzioni sono
fatte con manicotto filettato seuza diminuire I sezione re-
sistente. Non si tollerano holliture e saldature,

Le barre debbono essere piegate alle estremitd
a semicerchio con una liece interma
diametro del tondino,

1 ferri piegati debhono presentare
tura un raceordo curvo avehle un
metro della barra.

i ad nneino -
nghiale cingne volte il

net pnnto di’ piega.
rageio 10 volte il «dia. -

Qualsiasi superficie metallica deve distave dalle Facce
esterne del conglomerato di- almeno centimetri 0.8 se si

tratta di soletta, e di centimetri 2 se trattasi di nervatnra,
Tra le snperfici delle barre i ferro vi deve essere almeno,
in ogni. direzione, nna distanza egnale al diametro delle
medesime ed in ogni caso non inferiore a cm, 2. 8i fa ees -
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cezione per le barre soveapposte nelle travi inflesse, le quali
Yengono portate a contatto.

7. — In presenza di salsedine marina e di emanazioni
gassose nocive alla costruzione, ¢ opportuno che Ia distanza
minima delle snperficie metalliche dalle faccie esterne del
conglomerato sia almeno di em. 3,5 ¢ che lo strato esterno
dei conglomerato rivestente i ferri sia impermeabile.

Quando si tema che la costruzione possa andar soggetta al.
Yazione di correnti elettriche vaganti le armature metal-
liche debhono essere pitt accuratamente protette.

48, — Per assicurare la compartecipazione della soletta
alla inflessione delle unervature principali ¢ obhligatoria la
adozione di barre di ricoprimento disposte perpendicolar-
mente all’asse delle nevvature stesse, ed ablbastanza vicine
fra loro.

39, — Prima di procedere al getto del conglomeratn, si
deve verificare se Parmatnra corrisponda esattanmente alle
indicazioni del progetto, e se si sin provveduto a fissarla
stabilmente in modo da assicnrare Minvariabilith assoluta
della posizione dei ferri dorante la battitura del conglome-
Tato,

Il conglomerato deve avvolgere completamente i ferri, e
per ragginngere tale scopo, specialmente quando s'impieghi
Yimpasto asciutto, & necessario spalmare i ferri con boineca
di cemento immeditamente prima del getto,

140, — 11 conglomerato del tipo @) o bh) viene messo 1n
opera subito dopo esegnito I'impasto, a strati di spessore
non magginre di cm, 13: deve essere hen hattuto con pestelli
di appropriata forma e peso, tino a che Maequa trasudi od
affiori alla superficie del getto,

Nelle riprese di lavoro, da evitarsi il pin possibile, se il
conglomerato gettato & ancora molle, se ne spalma la su-
perficie con hoiacea di cemento: se & giit indnrito, prima
di detta spalmatura si rimette al vivo ly superficie renden-
dola geabra, e lavandola con acqua, in modo da assicurare
il rollegamento can la ripresa del getto,

Comunque si deve curare con la massima diligenza che le
riprese non menomino la resistenza caleolata delle stratture,

t1. — E vietato d1 mettere in opera il conglomerato a
temperatura inferiore a 0 gradi centigradi,

{1 solo conglomerato di cemento alluminoso pud essere
messo in opera con temperatura minore di zero ma non pin
bassa di 5°: gli impasti perd debbono essere eseguiti con
materiali aventi temperatura superiore a 0°.

12, — Nelle costrnzioni esposte a notevoli variazioni di
teinpomtnm, si devono prendere, durante I'esecnzione, le op-
portane disposizioni per evitare gli inconvenienti che ne de-
_riverebbero.

43, — Le opere in conglomerato armato, fino a sufficiente
maturazione, cioé per un periodo di tempo da 8 a 14 giorni,
debhono essere periodicamente inafliate, ricoperte di sabbia
o di tele mantennte umide. Ove occorra, debbono essere pin
efticacemente protette contro le vicende meteoriche, dai raggi
solari specialmente nella stagione estiva e dal gelo durante
I'inverno.

Le opere in conglomerato di cemento allnminoso non deb-
bono essere confezionate con temperature superiori ai 30°
sia nell’ambhiente sia nei materiali componenti, e speciali
precauzioni debbono prendersi perché non rimangano espo-
ste a temperature troppo elevate e per combattere 'anmento
di temperatura che si verifica durante la presa.

t4, — Nella confezione del conglomerato di cemento allu-
minoso si deve eliminare in modo assoluto qualsiasi incln-
sione di calce, o di cemento di altra specie, provvedendo ad
una rigorosa pulizia e Javatura preventiva di attrezzi, mec-
canjsmi, piani per impasti e mezzi di trasporto,
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45. ~ Le armature in legname debbono essere sufficiente-
mente rigide per resistere, senza apprezzabili deformazioni,
al peso proprio della costruzione ed alle vibrazioni prodotte
dalla battitura del conglomerato. Esse devono essere co-
straite in guisa che al momento del primo disarmo, rima-
nendo in posto i necessari puntelli, possano essere rimosse,
senza pericolo di danneggiare Popera, le sponde dei casseri
cd altre parti non essenziali alla stabiliti.

Quando Ia portata delle membrature principali oltrepassi
m. ti, debbono disporsi sotto le casseforme, o sotto i puntelli,
opportnni cunej di disarmo,

4G, — Nessuna opera in conglomerato armato deve essere
sogeetta al passageio divetto degli operai e mezzi d'opera,
prima che abbia vaggiunto un snfliciente grado di matora-
zione,

IZ proibite di earicare o mettere in vsercizio comnnque le
strulture che non sieno ancora sufticientemente stagionate,

17, — Non si procede ad aleun disarmo prima di avere ae-
certato che il conglomerato abbia raggiunto un grado suf-
ficiente di matnrazione,

Nelle migliori condizioni atmosferiche e con conglomerato
di cementi a lenta presa Portland, d’alia forno e pozzola-
nico non si devono rimuovere prima di cinque giorni le
sponde dei casseri, delle travi e quelle dei pilastri. Non si
procede a disarmo prima di dieci giorni per le solette e non
prima di nn mese per i puntelli delle nervature.

Le opere di notevole portata e di grandi dimensioni, come
pure quefle destinate per coperinre, le quali dopo il disirmo
possono trovarsi esposte subito al carico assunto net cal-
colo, si debbono lasciare armate per un tempo maggiore,
da indicarsi fra le modalita del progetto.

II disarmo delle strutture eseguite con conglomerato di
cemento allnminoso e di cemento ad alta resistenza puo es-
sere fatto dopo traseorso almeno lo spazio di tempo appresso
indicato:

1° sponde dei casseri delle travi e dei pilastri da 2 a 2
giorni; ;

2> armatnre di solette da 4 a 6 giorni;

3 puntelli delle travi e delle solette di grande portata da
8 a 10 giorni.

In presenza di stagioni eccezionalmente contrarie alia buo-
na maturazione del conglomerato, il tempo prescritto pel
disarmo deve essere convenientemente protratto. Cio va det-
to in particolar modo per quelle opere che durante la costru-
zione fossero state colpite dal gelo, per le quali, dopo accer-
tato 'avvenuto disgelo senza deterioramento della massa del
conglomerato, deve lasciarsi trascorrere prima del disarmo
tutto intero il periodo di tempo sopra indicato.

In ogni caso prima di procedere alla rimozione delle ar-
mature in legname, da effettuarsi in modo che 1a costruzione
non riceva urti, scuotimenti o vibrazioni, occorre verificare
accuratamente se il conglomerato ha fatto buona presa.

18, — Nel cantiere dei lavori, a cura del direttore si deve
tenere un registro nel quale siano indicate le date dell’ulti-
mazione del getto delle varie parti dell’opera, la qualitd del
cemento impiegnto e tutte le eventnalita degne di nota veri-
fieatesi dorante la costruzione.

49. — | cementi alluminosi e quelli ad alta resistenza de-
vono adottarsi per opere ed in circostanze appropriate, ed
il loro impiego non & ammesso senza il preventivo ¢nnsenso
della direzione dei lavori quando non sia previsto nel Capi-
tolato speciale.

VII. — VERIFICHE DI COLLAUDO.

50. — 11 direttore dei lavori ha Pobbligo di far eseguire
a spese dellappaltatore, presso un laboratorio ufficiale le
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prove di tutti i materiali da impiegarsi nella costruzione,
su campioni prelevati in contradittorio.

Per il cemento valgono le norme di accettuzione di cui alla
Parte I.

Per il ferro si devono prelevare, per ogni partita di ton-.
dini di ugual diametro ed in ogni caso per mille tondini,
due campioni di m. 1 di lunghezza per ricavarne le provette
da sperimentarsi a trazione ed a piegamento. Qualora una
prova fallisca, si devono ripetere entrambe le prove su due
campioni prelevati dallo stesso gruppo di 1000 pezzi, e, fal-
lendo una qualunque di (queste, il gruppo viene rifiutato.

1 certificato delle prove deve in ogni cuso contenere tutti
i risultati.

Per il conglomerato, il direttove dei lavori colly frequenza
richiesta dalla natura ¢ dalla importanza delle strutture,
deve prelevare dagli impasti campioni per la confezivne dei
cubi di prova secondo le precedenti prescrizioni normali.
Sempre che si verifichino risultati sfavorevoli, il direttore
dei lavori ha Pobbligo di provvedere con opportune disposi-
zioni e prevenirne ed evitarne le dannose couseguenze.

L’uppaltatere ha diritto di prendere visione dei risultati
delle prove.

51. — Le operazioni di collaudo consistono nel controllare
la perfettu esecuzione del lavoro, la sua corrispondenza coi
dati del progetto, e nell’eseguire prove di carico.

Le prove di carico banno luogo nen prima di 50 giorni dal-
Pultimazione del getto e si effettuano a stagionatura piu o
meno avanzata secondo la portata delle diverse parti e la
importanza dei carichi. Per costruzioni di eccezionale im-
portanza non si devono incominciare prima di 90 giorni, sup-
posto sempre che la stagionatura del conﬂomuato sia avve-
nuta in condizioni nornmll.

Nella prova di collaudo, se la costruzione pud essere cari-
cata nei modi previsti nei calcoli statici per il carico acci-
dentale, tanto uniformemeute distribuito quanto concen-
trato, la si sottopone a tale carico; ammesso naturalinente
che esso contempli gid Veffetto delle eventuali sollecitazioni
dinamiche. Quando si sperimenti con carichi parziali, deve
Vintensitd del carico di collaudo superare quello del carico
di calcolo in misura da determinarsi caso per caso dalla Di-
vezione dei lavori, tenendo conto del wantaggio apportato
dalla solidarietd con le parti non caricate. I carichi parziali
anzidetti debbono essere determinati in modo che le solle-
citazioni effettive visultino eguali a quelle contemplate uvei
caleoli di stabilita,

Qualora. dai detti caleoli. per costruzioni particolari od
eccezionali, risulti un sopraccarico superiore del cento per
cento a quello ammesso in progetto, I'aumerito del carico di
prova, esteso ad upa sola zona della struttura, non deve su-
perare il detto limite.

La lettura delle frecce d’infllessione viene fatta soltanto
quando, dopo il caricamento, non si veritichino ulteriori in-
crementi di deformazione,

Le frecce permanenti, valutate dopo la rimozione del ca-.
rico, quando non si constatinoe ulteriori ritorni, non debbo-
no superare il 30 per cento delle deformazioni totali. Sotto
il carico di prova non debbono prodursi fessurazioni.

52. — La deformazione elastica etfettiva, cioé la freccia
totale diminuvita del cedimento degli appoggi e della defor-
mazione permanente, non deve risultare maggiore di quella
caleolata coi criteri di cui al n. 33.

53. — Nessuno deve assoggettare a carico, sia pure transi.
torio, una costruzione in conglomerato armato prima della
prova di carico; il contravventore ¢ responsabile degli in-
convenjenti che ne derivino.
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ALLEGATO.

MODULO PER LA PROVA DEI CEMENTI,
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Visto, d’ordine di Sua Maestd i} Rej
Il Ministro per i lavori pubblicis
D1 CROLLALANZA.

REGIO DECRETO 18 giugno 1932, n. 833.
Agevolazioni postali per il carteggio della tombola nazionale
pro lederaznone opere pie di Senigallia,

VITTORIO EMANUELE 111
PEL GRAZIA DI DIO L PER VOLONTA DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2071;

Vista la domanda con la quale la l*ederamone opere pie
di Senigallia, autorizzata con provvedimento di 8. E. il Capo
del Governo ad effettuare in Roma il 29 settembre corrente
anno D’estrazione di una tombola nazionale, chiede le age-
volazioni postali previste dal Regio decreto sopra citato per
il carteggio della tombola stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per le comunicazioni, di concerto con quello per le tmauze,

Abbiamo decretato o decretiamo:, ‘



