Degrado del c.a.

lunedi 18 marzo 2024 10:35

P GTAFFL

L ¥

‘/ MM\*‘-‘L‘L
pab s j,ou%_.-l- volt mala’

Y 3

SoLh1°

i

i

CONARESISONE TRAZIONE

eLs < geeigo
paotezon< (@) o nTiNaren™ (O
VELWC QN ATURE DEL cLS

D conFiNnAnEnNT® DEL ces

F
l £ —->6
.' P e 40 = &
13
- T : [ ¢ N, a a0
CC |—-u - - S
xc I/ :: . CONE AT
.
Poag :
& Yl e i
‘L éc,iﬁo Ecme

— Nvcwo ' oLS —p GINFINANENTO
VA STAFFE




@) PROTEZIONE DEUE ARNAT URE

fer O, + WO — e (OH)Z. = RUGGINVE

9@ =pRIDUXLONT DEALA

SSX. LA BARRA

L»Z) QUMENTO DI VoL, SPEC\FIO

b

TSNS ONL  (WTERNT

4

ESPULS IONE =L (OPRA FERRD

T ='C.
nicopumento wpu’d’_vm» L= 4,51_1. 4
2
DEGRADO
CARBONATIZIONT ATTACCO CH\ic®
cORROS OIS L
dewe AL
ARMATLRE s {
ION1 CLoRURO &S GSwo /DISGELO

PROTEZIONE DeL cCLS:
Torowino vt Ca —v pH > 44
TN QHBIENTE HouD B4SIco —o Fe + oa —c re,o,_

PELL coca
PROTETTIVA TEUS
RRHATURSE

CARSONAT ARWNE

(0, + ¢hLcE —v (ARBOMATO »i cALcio

L° PH £ M —pPsLucoA
PROTE T IVA
VIENE HEND



SPePTE D as cARRONATE® A= Kt
A
k:é(-c—')

20 0.60 10.1 3.9
40 0.60 10.1 15.7
20 0.50 7.0 8.2
40 0.50 7.0 32.7
20 0.40 3.8 27.7
40 0.40 3.8 110.8
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mare

Classe di Ambiente Tipo di Sottoclassi
esposizione struttura

XO Nessun rischio di corrosione (interni di edifici con UR molto Jon armata e 1
bassa) armata

XC Corrosione delle armature promossa dalla catbonatazione Armata

XD Corrosione delle armature promossa dai cloruri eschusi quelli Armata 3
presenti in acqua di mare

XS Corrosione delle armature promossa dai cloruri dell’acqua di Armata 3

XF

Degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo

Non armata e
armata

Attacco chimico del calcestruzzo (incluso quello promosso
dall’acqua di mare)

Nonarmata e
armata

Esempi informativi di situazioni a cui

Denom. Descrizione q q L
N . possono applicarsi le classi di
della classe | dell’ambiente >
esposizione
Interni di edifici con umidira relativa bassa
Ascutto o Calcestruzzo armato ordinario o precompresso

XC1

permanentemente
bagnato

con le superfici all'interno di strutture con
eccezione delle parti esposte a condensa
immerse in acqua

XC2

Bagpato, raramente

asciutto

Parti di strutture di contenimento liquidi,
fondazioni. Caleestruzzo armato ordinario o
precompresso prevalentemente immerso in
acqua © terreno nomn AgEressivo.

XC3

Urmudita moderata

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso
in esterni con superfici esterne riparate dalla
pioggia o in interni con umidita da moderata ad
alta

XC4

Ciclicamente ascitto

Calcestruzzo armato ordinario o precom. in
esterni con superfici soggette ad alternanze di

e bagnato asciutto ed umido. Calcestruzzi a vista in
ambienti urbani.
D .. Esempi informativi di situazioni a cui
Denom. Descrizione ) ) o
N . possono applicarsi le classi di
della classe | dell’ambiente e
esposizione
Strutture raramente a diretto contatto
XD]_ Meoderatamente fciale di i (pavi "
. supertciale Spruzzi di acqua aviments
lnTudD 1 P q

esposti a spruzzi occasionali di salamoia)

XD2

Bagnato, raramente
ascrutto

Piscine natatorie; vasche di trattamento di acque
industriali contenents cloruro; pnrti di ponte

XD3

Ciclicamente asciutto

e bagnato

Pavimenti esterni esposti occasionalmente ad
acque salate; pavimenti e solai di parcheggi

coperti




Esempi informativi di situazioni a cui

Denom. Descrizione . . 0.7
) \ possono applicarsi le classi di
della classe | dell’ambiente o9
esposizione
XS]. Moderatamente Strutture in prossimita delle coste esposte al
umido trascinamento eolico dell'acqua (aerosol)

XS2

Bagnato, raramente
asciutto

Strutture permanentemente ¢ completamente
sotto acqua di mare

XS3

Ciclicamente asctto
e bagnato

Strutture esposte discontinuamente all’acqua
marina (alta-bassa marea)

Denom.

della classe

Descrizione
dell’ambiente

Esempi informativi di situazioni a cui
possono applicarsi le classi di
esposizione

XF1

Moderata saturazione
€O ACquA in assenza
di sali disgelanti

Superfici vesticali esposte alla proggia ed al gelo

XF2

Moderata saturazione
con acqua in presenza

di sali disgelanti

Superfici verticali di strutture stradali esposte al
T T
gelo e spruzz: contenents sal disgelant:

XF3

Elevata saturazione
con acqua in assenza

di sali disgelanti

Superfici orizzontali esposte alla pioggia ed al
gelo

XF4

Elevata saturazione
CON ACqUA in presenza
di sali disgelantt

Supertici orizzontali e strutture vertical: stradali
esposte direttamente ai sali disgelanti

Denom.
de]l.a. classe Acidita 80, (mg/Kg)

>2000

XA1 >200
<3000
>3000
<12000

XA3 sme== >12000

NTC 13:

4.1.2.24.2

Condizioni ambientali

Ai fini della protezione contro la corrosione delle armature metalliche e della protezione contro il degrado del calcestruzzo, le
condizioni ambientali possono essere suddivise in ordinarie, aggressive e molto aggressive in relazione a quanto indicato nella
Tab. 4.1.1II con riferimento alle glassi'di'esposizione definite nelle Linee Guida per il calcestruzzo strutturale emesse dal Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nonché nella UNI EN 206:2016 .

Tab. 4.1.111 — Descrizione delle condizioni ambientali

Condizioni ambientali Classe di esposizi
Ordinarie X0, XC1, XC2, XC3, XF1
Aggressive XC4, XD1, XS1, XAl, XA2, XF2, XF3

Molto aggressive

XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4

NGL NOSTRO PRPG —P XC3 —> ANBIENTE oRDINARW
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Tabella C4.1.IV - Copriferri minimi EN T —— TN
@ barre da c.a. |® barre da c.a. cavi da c.ap. cavi da ca.p.
“i '_':" elementi a piastra altri elementi elementi a piastra altri elementi
Cmin Co ambiente CEC | CminsCCo GG Cinin=C<Co ] Cinin=C<Co —— Cimin=C<Co
C25/30 | C35/45 ordinario 15 20 20 25 25 30 30 35
C30/37 | C40/50 aggressivo 25 30 30 35 35 40 40 45
C35/45 | C45/55 molto ag. 35 40 40 45 45 50 50 50
La classe di resistenza minima Cwin indicata in tabella deve comunque intendersi riferita alla pertinente classe di esposizione di

cui alla UNI EN 206:2016 richiamata nella Tabella 4.1.111 delle NTC.

OSSERVA:

- lvalori indicati in tabella si riferiscono a Vr = 50 anni. Se Vr=100 anni i valori vanno incrementati di +10mm

- Seil¢ls < Cmin i valori vanno incrementati di 5 mm
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Tabella C4.1.IV - Copriferri minimi in mm

» SoLAIO

-

barre da c.a. barre da c.a. cavi da ca.p. cavi P
elementi a piastra altri elementi elementi a piastra tri elementi
Suin [ amblente | CCo | Cmin®oCo | OCo | CouniCCo | CCo | Crun®CCT GGy | ConiCCo
( ¢ l 9 b “‘ 530 | O35 ordinario 15 20 20 25 25 / 30 35
I C30/37 C40/50 aggressivo 5 30 30 3 35 40 40 45
C35/45 C45/55 molto ag, 35 40 40 5 =1 50 50 50

La classe di resistenza minima Crmin indicata in tabella deve comunque intendersi riferita alla pertinente classe di esposizione di
cui alla UNI EN 206:2016 richiamata nella Tabella 4.1.1II delle NTC.

OSSERVA:

- lvaloriindicati in tabella si riferiscono a Vr = 50 anni. Se Vr=100 anni i valeri vanno incrementati di +10mm

- Seilcls < Cmin i valori vanno incrementati di 5 mm
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Tabella C4.1.1V - Copriferri minimi in mn

| a . ¢ m barre da ca. barre da caa. cavida
Vi elementi a piastra altri elementi "elementi
G- & ambiente | o | CminCCo | o | CominsCCo ConinCoCo
50 | 5 | ordinaria 15 20 20 = S
s.r A’ F&- ¢ 8 3057 | Ca0s0 | aggressivo 2 30 30 % £
C35/45 C45/55 molto ag. 35 40 40 45 50

La classe di resistenza minima Cmin indicata in tabella deve comunque intendersi riferita alla pertinente classe di esposizione di
cui alla UNI EN 206:2016 richiamata nella Tabella 4.1.11I delle NTC.

QSSERVA:
- lvaloriindicati in tabella si riferiscono a Vr = 50 anni. Se \V\ir=100 anni i valori vanno incrementati di +10mm

- Seilcls < Cmin ivalori vanno incrementati di 5 mm
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TRAVE A SPcssoRe
14 - 20 Tabella C4.1.IV - Copriferri minimi in mm
pEL.

barre da ca. barre da ca. cavida cap. cavidacap.
elementi a piastra altri elementi ‘elementi a piastra altri
En | & ambiente | ©Cy | CrunsCGy | €y | Con®OCy | ©Cy | Cun<ocy Conin®C<Cy
STQF'FE 4 = 8 AL 2530 | a5 ordinario 15 20 20 5 25 3 30 35
ST 037 | ca050 apgressivo 25 30 30 35 35 %0 40 45
(35/45 C45/55 moltoag. 35 40 40 45 / 50 50 50

La classe di resistenza minima Cwin indicata in tabella deve comunque intendersi riferita alla pertinente classe di esposizione di
cui alla UNTEN 206:2016 richiamata nella Tabella 4.1.1IT delle NTC.

OSSERVA:

- Ivaloriindicati in tabella si riferiscono a Vr = 50 anni. Se Vr=100 anni i valeri vanno incrementati di +10mm

- Seilcls < Cmin i valori vanno incrementati di 5 mm
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