Progetto: analisi dei carichi
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DIHENSIONAHENTO DEL COWRIO
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Verifica senza calcolo diretto
Rapporto L/ h

L 0.0015 5004
E <K [11 e fck] x [ s,eff]

p+p fykAs,calc

f valore caratteristico della res. cilindrica a compressione del cls (MPa)

Fx valore caratteristico della resistenza a trazione dell’acciaio (MPa)
K coefficiente correttivo, che dipende dallo schema strutturale
A,.; armatura tesa disposta nella sezione pili sollecitata

A, . armatura tesa di progetto nella sezione piu sollecitata

p percentuale geometriche di armatura tesa richiesta

p’ percentuale geometriche di armatura compressa richiesta.

Circolare 21/01/2019 n. 7 (punte €4.1.2.2.2)
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Per f.=25 MPaq, f,, = 450 MPa, p'=0 e A 4= A; cqic, ST PUO
omettere il calcolo esplicito della freccia se non sono

superati i seguenti valori di L/h:

Schema statico k|lp= 0'5<;/°a p= 107 | g=15%
Travi appoggiate 1.0 2.0’6:/ 16.4 150
Estremita travi continue 13 Mﬂﬁ 21.3 19.5
Campate interne di travi continue | 1.5 3)}’6) 24.6 22:0
Mensole 0.4 §[ k 6.6 6.0
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SolETTA: 4T 5w =P PROG. ¢(oN S=5 emr
1 pesi specifici dei materiali sono tratti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni che forniscono per molti mate-
:::z: ;“;’:::“:E;;e ::ng‘fzio;n’nziendaepué :‘:mr:m;m: vd;r‘::’rz:,tu tabella ch{:’::g',:’e’ﬁ:rﬁs:‘elrvs;:::; \1?‘ G- ~N = L SOL 7 5

diverse altezze.

Hiem) |12 | 14 | 6 | 18 | 20 | 22 | 2 |

Peso (kN) 0.062 0.068 0.069 0.076 0.082 0.085 0.101

Lo (Pa= ! )
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Tab. 3.1.I - Pesi dell'unita di volume dei principali materiali

MATERIALI PESO UN:E:}/E;VOLUME
Calcestruzzi cementizi e malte
Calcestruzzo ordinario 24,0
Calcestruzzo armato (e/o precompresso) 25,0
Calcestruzzi “leggeri”: da determinarsi caso per caso 14,0 = 20,0
Calcestruzzi “pesanti”: da determinarsi caso per caso 28,0+50,0
Malta di calce 18,0
Malta di cemento 21,0
Calce in polvere 10,0
Cemento in polvere 14,0
Sabbia 17,0
Metalli e leghe
Acciaio 78,5
Ghisa 72,5
Alluminio 27,0
Materiale lapideo
Tufo vulcanico 17,0
Calcare compatto 26,0
Calcare tenero 22,0
Gesso 13,0
Granito 2;
Laterizio (pieno) 18,0
Legnami
Conifere e pioppo 4,0+6,0
Latifoglie (escluso pioppo) 6,0+8,0
Sostanze varie
Acqua dolce (chiara) 9,81
Acqua di mare (chiara) 10,1
Carta 10,0
Vetro 25,0

Per materiali strutturali non compresi nella Tab. 3.1.1 si potra far riferimento a specifiche indagini sperimentali o a normative o
documenti di comprovata validita, trattando i valori nominali come valori caratteristici.



