Un profilato a doppio T ¢ saldato ad una flangia di spessore
10 mm. Profilato e flangia sono in acciaio S235. La piastra, a
sua volta, ¢ collegata alla struttura mediante 6 bullont M16
simmetricamente disposti rispetto al centro della piastra (vedi
figura). I bulloni presentano il gambo interamente filettato. Le
distanze d; e d> misurate sulla testa del bullone sono 23.67 e
26.75 mm. Le stesse distanze si misurano sul dado. Il profilato
¢ soggetto all’azione di una forza di trazione Ngs = 250 kN.

Inclinata a 45°

(17) Si determini la classe di resistenza minima dei bulloni necessaria per sopportare la forza Ngg.

4.6 2]5.6 Gle.8 X8.8

(18) Si determini la forza di trazione che determina il punzonamento della lamiera

(punt1 3)

(punti 3)

[1]295.1 kN [2] 600.3 kKN Gls2t4kN Xi1613kN  [5]1500.0 kN
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Un’asta ¢ realizzata mediante un profilato HE 240 B di
acciaio S235 ed ¢ saldata con cordoni d’angolo posti sul-
le ali come 1llustrato in figura. L altezza di gola de1 cor-
doni ¢ di 7 mm. La lunghezza de1 cordoni, da conside-
rarsi interamente reagenti, ¢ di 220 mm. Il collegamento
saldato deve trasmettere un taglio Vz; =100 kN ed un
momento flettente. Facendo riferimento al dominio sfe-
rico, si indichi il massimo momento MEgg che il collega-
mento ¢ in grado di trasmettere ne1 due casi.

(15) Massimo momento nel “Cason. 17:

[1]34.3 kKNm 453KkNm  DX(64.8 kNm

(16) Massimo momento nel “Caso n. 2™

M34.3 kNm 45.3 kNm 64.8 kNm
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(punti 4)
99.4 kNm

(punti 4)
99.4 kNm
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Un’asta ¢ realizzata mediante un profilato scatolare di altezza
240 mm 1n acciaio S235. L’asta ¢ saldata all’estremita mediante -  —
cordon1 d’angolo posizionati sui lati superiore ed mferiore.

[.’altezza di gola de1 cordoni € 8 mm. In corrispondenza della se- i W
zione collegata deve essere trasmesso un momento flettente Mgy '—:

pari a 50 kNm. Si consideri efficace 1l cordone per I’intera lun- -

ghezza.

(15) Facendo riferimento al dominio sferico, si progetti la lunghezza L dei cordoni: (punti 3)

|I| 93.2 mm E125.3 mm 164.7 mm 185.0 mm 210.0 mm

(16) Considerando la lunghezza dei cordoni pari a 210 mm e ’ellissoide di rotazione come domi-
nio di resistenza, si riporti I’esito della verifica del cordone: (punti 3)

WXo0.236 [2]0.352 [3]0.514 0.745 [5]0.971
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La sezione del quesito precedente ¢ stata utilizzata per realizzare una co- L

lonna ad asse spezzato, come mostrato in figura, che dovrai considerare Fy i—i Fp
per le domande 10 e 11. Le dimensioni delle due parti della colonna sono + e
pariad /=35 me L =1.25 m. In punta al tratto orizzontale agisce una

forza concentrata /'c=40 kN e sul tratto verticale una forza concentrata =

Fp=400 kN. Trascura la possibilita che 1l tratto (AB) della colonna 1Al
sbandi fuori piano (intorno 1’asse debole) ed utilizza 1l metodo B per -
considerare la presso-flessione. y

(10) Verifica la colonna (AB) soggetta a pressoflessione e indica 1l valore della verifica: (punti 4)

»0.402 0.379 0.515 0.810 0.604

(11) Calcola 1l massimo momento flettente che 1’asta (AB) ¢ in grado di portare: (punti 3)

[1]553.8 kNm 226.4kNm [3]412.4kNm [4]451.5kNm [5]233.3 kNm

(12) Calcola il momento torcente resistente di un profilo tubolare di diametro 200 mm e spessore 5
mm, realizzato 1n acciaio S235: (punti 3)

X(38.6 kNm 40.6 kNm 21.3 kNm 54.9 kNm 49 6 kNm
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