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Per le domande che seguono fai riferimento alla sezione rettangolare

B=
rappresentata in figura, di base B=40 cm ed altezza H = 70 cm, il copri- /T!‘ Z
ferro & c=4 cm. Il calcestruzzo ¢ di classe C25/30 e ’acciaio ¢ un P
B450C. La sezione ¢ soggetta a flessione composta deviata con uno
sforzo normale di compressione Nra = -600 kN ed i momenti Mrax € As, 2| | «l—x- I He= ?O
Meqy. —_—
4 4’20 tepi6 L=

As, 1

(1) Considerato che I"armatura disposta sul lato lungo ¢ pari a As2=4®20+4®16, determina il momento
resistente Mray.v in presenza di sforzo normale usando il dominio di resistenza a tre tratti ¢ trascu-
rando I’armatura del lato corto:
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Considerato che i momenti flettenti sollecitanti valgono Meax= 275 kNm e Mgdy= 120 kNm, deter-
mina il momento resistente Mrax,v ridotto per effetto dello sforzo normale che la sezione deve
possedere per superare la verifica:
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(3) Progetta I"armatura A1 da disporre sul lato corto per soddisfare la verifica a flessione composta de-
viata con Neq, Medax € Medy assegnati nei punti precedenti: (punti 3)
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La figura ¢ la distinta delle armature longitudinali
disposte in un solaio in c.a. di spessore 21 cm, rea-
lizzato con 3 travetti al metro di larghezza 8 cm,
soletta di spessore 5 cm, pignatte di altezza T6 cm,
copriferro 3 em. Il calcestruzzo ¢ di classe C25/30
e le armature di acciaio B450C.
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(4) Calcola il taglio resistente della sezione in corrispondenza dell’appoggio 1 ricordandoti che il solaio
¢ un elemento privo di armatura a taglio. (punti 4)
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Considera una sezione di trave in cemento armato rettangolare soggetta a un taglio sollecitante Vg di-
retto secondo 1asse y. Il calcestruzzo ¢ di classe C25/30 e le armature di acciaio B450C. La verifica ed
il progetto deve essere fatto con riferimento allo SLU

(5) Indica qual ¢ I’altezza minima (includi il copriferro ¢ = 5 cm) che la sezione in calcestruzzo, di base
30 cm, deve avere affinche sia in grado di portare il taglio sollecitante Ve = 340 kN e specifica con
quale valore di cot0 hai effettuato il calcolo. Cot6 = 1.0

(punti 4)
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Supponi che la tua sezione in calcestruzzo sia stata realizzata come trave a spessore di base 70 cm,
altezza 25 cm e copriferro 4 cm. Progetta la minima armatura a taglio necessaria, trascurando la ve-
rifica della sezione in calcestruzzo, per portare un taglio sollecitante Vg4 = 350 kN, considerando
staffe $10 a quattro bracci. Indica il passo s necessario (senza arrotondamenti):

(punti 4)
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Considera la struttura disegnata a lato costituita da tre aste oriz-

zontali. Le lunghezze L; ed L> sono 75 e 150 cm, rispettivamente.
I carico ¢ costituito da due forze verticali uguali pari a Fq appli-

cate sui due estremi liberi. Per effetto delle due forze nell’asta
centrale nasce momento flettente, taglio ¢ momento torcente. le ()
Quest’asta ha sezione pentagonale regolare in c.a. di lato 35 cm
armata con 10 barre ¢12. Il copriferro ¢ ¢ 4 cm. L’armatura tra- l

sversale ¢ costituita da staffe ¢8 con passo 20 cm. Il calcestruzzo % L
¢ di classe C25/30 ¢ le armature di acciaio B450C. S 4 59"
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(7) Determina il momento torcente resistente Tz« della sezione pentagonale considerando tutti i possibi-
1i modi di rottura (rottura del calcestruzzo, snervamento delle staffe, snervamento delle barre longi-

tudinali (punti 4)
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(8) Assumi che il taglio resistente Vramax della sezione sia 200 kN, non considerare il momento flettente
e determina il valore della forza Fu che provoca il collasso della sezione pentagonale per schiaccia-
mento del calcestruzzo. (punti 3)
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Per le domande che seguono fai riferimento ad una sezione rettangolare di base b = 30 cm ed altez-
za h=70 cm. II copriferro & c=4 cm. Il calcestruzzo & di classe C25/30 e I’acciaio ¢ un B450C.
L’armatura inferiore Ay & realizzata con 6 ¢18 cosi come quella superiore Asyp =6 $18. Supponi
che la sezione sia soggetta ad flessione composta con un momento flettente M che tende le fibre in-
feriori.

(9) Quanto vale il momento flettente M, che, in presenza di uno sforzo normale N = -800 kN,
provoca la fessurazione della sezione (punti 4)
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(10) Considera adesso la sezione nel II stadio di comportamento; assumendo una compressione
N=-500 kN, indica il minimo momento flettente che determina il caso della grande eccentri-
cita: (punti 3)
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(11) Sempre nel II stadio di comportamento; assumendo una trazione N = 500 kN, indica il massi-
mo momento flettente che determina il caso della piccola eccentricita: (punti 3)
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Per le domande che seguono considera una trave con sezione a +— 8 —}

T con le seguenti dimensioni: B=50 ¢m, b=30 c¢m, h=60 cm, T I ij
s=20 c¢m, copriferro c=4 cm. Le armature sono tutte ¢14 e sono 4 12 ) +
poste a distanza di=4 cm, d2=30 cm e d3=56 cm dal bordo supe- l

riore. Il calcestruzzo ¢ di classe C30/37 e I’acciaio ¢ un B450C.

(9) Determina il momento flettente M, di prima fessurazione della sezione con verso orario (cioé
che tende le fibre superiori) in presenza di uno sforzo normale N = -200 kN (punti 4)

(11325 kNm 44.3 kNm 582kNm (1867 kNm  PX91.4 kNm
(10) Calcola il risultante delle tensioni (calcestruzzo e acciaio) agenti sulla sezione, considerando il

diagramma di tensioni riportato in figura e I’asse neutro collocato a 16 ¢cm dal bordo superiore
(punti 3)
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@Assumendo la sezione soggetta a una trazione N = 150 kN nel II stadio, indica il massimo
momento flettente positivo (cioe che tende le fibre inferiori) che determina il caso di piccola
eccentricita: (punti 3)

Mi93knm X243 knvm 31.4kNm [ 44.8 kNm 49.9 kKNm
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