
Domini M-N
per flessione composta retta



cuc 

Domini di resistenza – stato limite ultimo

Dominio di resistenza, 
o curva di interazione

insieme delle coppie M-N 
per cui εmax è uguale a εcu

=

Per ricavare una coppia M-N del dominio

 dAN

 dAyM

si assegna un diagramma
di ε di σ

si calcolano 
M ed Nsezione

cdc f



Domini di resistenza – stato limite ultimo

Dominio di resistenza, 
o curva di interazione

insieme delle coppie M-N 
per cui εmax è uguale a εcu

=

Per ricavare una coppia M-N del dominio

 dAN

 dAyM

si calcolano 
M ed N

e si riporta la coppia 
M – N nel diagramma

M

N
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Domini di resistenza – stato limite ultimo

Dominio di resistenza, 
o curva di interazione

insieme delle coppie M-N 
per cui εmax è uguale a εcu

=

Ripetendo con tutti i possibili diagrammi …

si ottiene il 
dominio 

completo
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Domini di resistenza – stato limite ultimo

Ogni punto corrisponde a un diverso diagramma di 
deformazioni



Domini di resistenza – stato limite ultimo
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Domini di resistenza – stato limite ultimo

Cambiando l’armatura, si ottengono tanti diagrammi

As = 0

N

M



Verifica con domini di resistenza 
stato limite ultimo

N

M

1. Si costruisce il dominio di resistenza della sezione

2. Si riporta il punto di coordinate MEd-NEd sul dominio

NEd

MEd



Verifica con domini di resistenza 
stato limite ultimo

N

M

1. Si costruisce il dominio di resistenza della sezione

2. Si riporta il punto di coordinate MEd-NEd sul dominio

NEd

MEd
Verificato



Verifica con domini di resistenza 
stato limite ultimo

N

M

1. Si costruisce il dominio di resistenza della sezione

2. Si riporta il punto di coordinate MEd-NEd sul dominio

NEd

MEd Non 
Verificato



Progetto armature con domini di resistenza 
stato limite ultimo

1. Si riporta il punto di coordinate MEd-NEd sul dominio

2. Si costruisce il dominio della sezione

As = 0

N

M

NEd

MEd

N.B. Le dimensioni della 
sezione sono assegnate



Progetto armature con domini di resistenza 
stato limite ultimo

1. Si riporta il punto di coordinate MEd-NEd sul dominio

2. Si costruisce il dominio della sezione

3. Si aumenta l’armatura fino a quando la sezione è 
verificata

As = 0

N

M

NEd

MEd
As = A’s = 3 cm2

N.B. Le dimensioni della 
sezione sono assegnate



Progetto armature con domini di resistenza 
stato limite ultimo

1. Si riporta il punto di coordinate MEd-NEd sul dominio

2. Si costruisce il dominio della sezione

3. Si aumenta l’armatura fino a quando la sezione è 
verificata

As = 0

N

M

NEd

MEd
As = A’s = 12 cm2

N.B. Le dimensioni della 
sezione sono assegnate


