
Note sulla tavola del solaio





Diagrammi di M resistente 
- delle armature – linea continua
- del solaio – linea tratteggiata



Diagrammi di M resistente 
- delle armature – linea continua
- del solaio – linea tratteggiata

Mrd di sez con b=100



Diagrammi di M resistente 
- delle armature – linea continua
- del solaio – linea tratteggiata

Mrd di sez con b=20

Mrd di sez con b=100



Diagrammi di M resistente 
- delle armature – linea continua
- del solaio – linea tratteggiata Fascia semipiena



Sezione trasversale in 
corrispondenza delle 
pignatte



Sezione trasversale in 
corrispondenza delle 
pignatte





Sezione trasversale in 
corrispondenza delle 
pignatte



Travetto di ripartizione



Sezione trasversale in 
corrispondenza di un 
travetto e distinta delle 
armature



Nella distinta delle armature per ogni ferro vanno specificate:
- Sopra il ferro:

- La lunghezza tot (L=…) 
- Il diametro del ferro (..)

- Sotto il ferro:
- Le lunghezze del ferro a partire dall’asse dell’appoggio (lunghezza necessaria per 

coprire il momento sollecitante+d+ancoraggio, o eventualmente solo ancoraggio)
- Le dimensioni di pieghe verticali e di pieghe a uncino

NOTA: Tutte le lunghezze sono in cm.



Stralcio di carpenteria



Lo stralcio di carpenteria è utile per:
- posizionare le pignatte
- individuare le larghezze effettive delle fasce piene (non sempre le pignatte arrivano esattamente a 10 cm dal 

filo trave, per cui le fasce piene potrebbero risultare necessariamente più larghe)
- collocare eventuali fasce semipiene e capire quante pignatte vengono tolte per ogni fila


