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Tavola 3 - Cantiere

Progetto di un edificio per uffici con struttura in

acciaio

Corso di Tecnica delle costruzioni

Anno accademico 2019/2020
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Dipartimento di ingegneria civile e architettura

Corso di laurea magistrale in ingegneria civile e geotecnica

Nodo 1: collegamento trave IPE 450 e trave secondaria IPE 300
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Numero bulloni: 12
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Nodo 2: collegamento trave pricipale IPE 450 e colonna HE 300 B
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M14 classe 6.8, con gambo tutto filettato

Angolare AN01, S275

70x70x6 mm

Altezza: 160 mm
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gambo tutto filettato

Angolare AN02, S275
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Altezza: 280 mm
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Nodo 3: collegamento colonna HE 300 B con fondazione
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Numero bulloni:8

M18 classe 8.8, con

gambo tutto filettato

Numero bulloni:24

M16 classe 8.8 filettati

solo all'estremità

Angolare AN03, S275

100x100x10 mm

Altezza: 325 mm

Nodo 4: collegamento trave pricipale IPE 360/ trave secondaria IPE 450, colonna HE 300 B e controvento
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Numero bulloni:24

M18 classe 8.8, con

gambo tutto filettato

Angolare AN04, S275

130x130x12 mm

Altezza: 300 mm

M16 classe 8.8
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